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prekidanje
| razvodni
ormani

NOVO 2009

MP 20 T SPX
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vazdusne prekidace (str. 221)

(str.181)
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_ | str.181
E.ﬁ Elektronske
"*@ zastitne jedinice

| str. 194
_1 DPX 1250, DPX 1600
T

od 630 do 1600 A
R P

Urimsy

str. 203

DPX 125
termo-magnetna
zastita

od 16 do 125 A

str. 229
Nozasti NH
osiguraci
gG/aM tip

str. 241

DPX-1S 1600
rastavne sklopke
od 800 do 1600 A

3 str. 250
Rastavne sklopke
IP 65

od 12 do 160 A

str. 254

Merenje

elektricne energije
ugradnja na +_r Sinu

str. 301

Atlantic

metalne razvodne
table

IP66-1K 10

A str.196

G rastavljaci
4 od 125 do 1600 A

1 od 400 do 630 A

str. 181

DMX-I

rastavljaci

od 1250 do 4000 A

str. 182

DMX, DMX-I
dodatna opremai
pribor

str. 198

DPX 250 ER
termo-magnetna
zastita

od 100 do 250 A

DPX 630
termo-magnetna i
elektronska zastita
od 250 do 630 A

str. 205
DPX-I
kompaktni

str. 206
DPX dodatna
oprema

str. 232
Tabela izbora
rastavljaca za

str. 233
SP rastavljaci
za cilindricne

cilindricne osigurace
osigurace

str. 242 str. 243
DPX-IS 630 DPX-IS 250

rastavne sklopke rastavne sklopke

od 63 do 250 A

str. 276 3 str. 292
XL3 400 XL3 160
str. 306 = str. 307
Atlantic Marina
stainless steel razvodne table
[P 66-1K 10 i ormani
IP 66 - IK 10 poliester

rastavljacke letve

i

¥
-
% SPX-V
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str. 200

DPX 250
termo-magnetna i
elektronska zastita
od 40 do 250 A

str. 207
Diferencijalni
strujni relej i
kalem za DPX i
DPX-1

str. 234
Patroni

cilindri¢nih osiguraca

gG/aM tip

str. 247
2\ Vistop

L‘ rastavne sklopke
- od 63 do 160 A

Tabela izbora
Atlantic,

Atlantic stainless
steel, Marina

str. 318
Distributivni blokovi
4 i sabirnicki sistemi
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DMX od 800 do 4 000 A obezbeduju glavnu zastitu
niskonaponske distributivne instalacije do 4 000 A

DMX serija

PROIZVODI

* KARAKTERISTIKE

DMX
verzija 3P S0 kA
ili 4P

DMX-H

iata
verzija 3P LGS
ili 4P

e VERZIJE

- Fiksna: DMX opremljen sa
zastitnom jedinicom,
pomocnim kontaktima i
zadnjim priklju¢cima u
horizontalnom poloZaju

- Izvlaciva: DMX opremljen sa
zastitnom jedinicom,
pomoc¢nim kontaktima, bazom
sa podesivim zadnjim prikljuccima

- Inverzija napajanja

* PRINCIP UGRADNJE

- Postavljanje na montaZnu plocu

- Do 2 DMX uredaja se mogu ugraditi u razvodni
orman XL 4000

- Povezivanje i identifikacija dodatnog pribora i
priklju¢nih klema sa prednje strane

LEGRAND PREDNOSTI

1 1 uredaj = 1 katalogki broj

2 Jedinstveni princip ugradnje za sve uredaje bez
obzira na nominalnu struju ili verziju

3 Sigurnost kada je van upotrebe: polozaj u kome
je moguce zakljucavanje, izolacioni poklopci

-

1)
1)

D D R DR (o) ry SR
o

XL® 4000 razvodni orman sa inverzijom napajanja



Dodatni pribor

DMX ima kompletnu ponudu dodatnog pribora: za kontrolu i signalizaciju (naponski okidac isklju¢enja, motorni pogon,
okida¢ ukljuéenja, signalne kontakte), opremu za inverziju napajanja do 3 uredaja sa kompletom kablova.

Baza za pretvaranje DMX fiksne
u izvlagivu verziju

Naponski okidaé
iskljucenja

Okidat
ukljuenja

Signalni kontakti
inftest/out - spojeno/test/izvuteno

@H@HEHCK
B E

Podnaposki okidat iskljucenja
sa ili bez kasnjenja

179
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DMX™
vazdusni prekidaci od 800 do 4 000 A

267 13

Dimenzije (str. 184)
Tehnicke karakteristike (str. 187)

Vazdu$ni prekidaci opremljeni:

- MP 17 elektronskom zastitnom jedinicom
- zadnjim priklju¢cima

- 8 pomocnih kontakata (5 NO + 3 NC)

Pakovanje Kat. br. Fiksna verzija

DMX 2 500
Prekidna moc Icu 50 kA (415 V~)
3P 4P In
267 00 | 267 10 800 A
267 01 | 267 11 1000 A
267 02 | 267 12 1250 A
267 03 | 267 13 1600 A
267 04 | 267 14 2000 A
267 05 | 267 15 2500 A

DMX-H 2 500
Prekidna moc Icu 65 kA (415 V)
In
800 A
1000 A
267 32 1250A
267 33 1600 A
267 34 2000 A
267 35 2500 A
DMX-L 2 500
Prekidna moc Icu 100 kA (415 V)
|

n
26762 1250 A
267 63 1600 A
267 64 2000 A
267 65 4000 A
DMX 4 000
Prekidna moc Icu 50 kA (415 VL)
|

n
267 16 3200 A
267 17 4000 A

DMX-H 4 000
Prekidna moc Icu 65 kA (415 V)
I

n
26736 3200A
267 37 4000 A

DMX-L 4 000
Prekidna moc Icu 100 kA (415 V)
|

n
26766 3200 A
267 67 4000 A

—_ 4

267 20
267 21
267 22
267 23
267 24
267 25

267 30
267 31

- 4

267 52
267 53
267 54
267 55

TGy

1 267 06
1 267 07

1 267 26
1 267 27

1 267 56
1 267 57

180

Pakovanje

1
1
1
1
1
1

TGO Y

—_

Kat. br.

3P
268 00
268 01
268 02
268 03
268 04
268 05

268 20
268 21
268 22
268 23
268 24
268 25

268 52
268 53
268 54
268 55

268 06
268 07

268 26
268 27

268 56
268 57

4P
268 10
268 11
268 12
268 13
268 14
268 15

268 30
268 31
268 32
268 33
268 34
268 35

268 62
268 63
268 64
268 65

268 16
268 17

268 36
268 37

268 66
268 67

Izvlaéiva verzija

Sadrzi bazno postolje opremljeno
podesivim zadnjim prikljuccima i
nezavisom sigurnosnom blokadom gornjih
i donjih izolacionih poklopaca
DMX 2 500
Prekidna moc lcu 50 kA (415 V)
In

800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A

DMX-H 2 500

Prekidna moc lcu 65 kA (415 V)
In
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A

DMX-L 2 500
Prekidna moc Icu 100 kA (415 V~)
|

n

1250 A

1600 A

2000 A

2500 A

DMX 4 000

Prekidna moc Icu 50 kA (415 V~)
In

3200 A

4000 A

DMX-H 4 000

Prekidna moc Icu 65 kA (415 V~)
|

n
3200 A
4000 A

DMX-L 4 000
Prekidna moc Icu 100 kA (415 V~)
|

n
3200 A
4000 A



DMX™ DMX™-|

elektronske zastitne jedinice rastavljaci od 1 250 do 4 000 A

MP 17 isporucuje sa MP 18 isporucuje se MP 20 isporucuje se 267 83
kao standardna uz DMX po zahtevu po zahtevu
: ; Dimenzije (str. 184)
@ Krive reagovanja (str. 186) Tehnicke karakteristike (str. 187)
Vazdu$ni prekidac¢i DMX 2 500 i DMX 4 000 se opremaju zastitnim Rastavljaci opremljeni:
jedinicama koje omogucavaju veoma precizna pode$avanja parametara - zadnjim prikljuccima
zastite ¢ime se obezbeduje totalna selektivnost - 8 pomocnih kontakata (5 NO + 3 NC)
Pakovanje  Kat.br.  Elektronska zastitna jedinica MP 17 Pakovanje Kat. br. Fiksna verzija
DMX 2 500 i DMX 4 000 su standardno opremljeni DMX-I 2 500
elektronskom zastitnom jedinicom MP 17 sa 3p 4P In
podedavanjem Ir, Im, Tm, li sa prednje strane uredaja 1 267 72 | 26782 1250A
1 267 73 | 267 83 1600 A
{(s) Ir 1 267 74 1267 84 2000 A
1 267 75 | 267 85 2500 A
DMX-14 000
Im Jm In
- 1(A) 1 267 76 | 267 86 3200 A
1 267 77 1267 87 4000 A

Oprema za testiranje

L1legrand

Za E_rgveru .ra%a zaét.itngl{'/?ginicfe i uslova Izvlacdiva verzija
prexiganja | ukjucenja polova Sadrzi baznu kutiju opremljenu

L 26928 Test jedinica podesivim zadnjim prikljuccima i
Spoljno napajanje zastitne jedinice nezavisnom sigurnosnom blokadom
Za napajanje zastitne jedinice kada je prekidac u gornjih i donjih izolacionih poklopaca
iskljucenom polozaju ili bez napona DMX-I 2 500

1 269 27 Spoljno napajanje zastitne jedinice ap P In

268 72 126882 1250 A
268 73 | 268 83 1600 A
268 74 | 268 84 2000 A
268 75 | 268 85 2500 A

Elektronske zastitne jedinice na zahtev

GGy

Prema potrebi DMX se moze opremiti elektronskom

zastitnom jedinicom opremljenom LCD ekranom, DMX-I 4 000
dugmadima za podeSavanije i spoljasnjom In

memorijskom jedinicom u izvlacivoj verziji 1 26876 | 26886 3200 A

MP 18 1 268 77 1268 87 4000 A

Na Podesavanije Ir, Im, Tr, li sa prednje strane uredaja
zahtev  Fynkcije:

- prikaz struja

- podeSavanja

- Istorija reagovanja

MP 20

Na Podesavanije Ir, Imr, Im, Tr, Tmr, Tm sa prednje

zahtev strane uredaja Funkcije:

- prikaz struja

- podeSavanja

- Istorija reagovanja

Dodatne opcione funcije:

- monitoring snage sa alarmom upozorenja

- centralna komunikacija i funkcija testiranja

- pomocno napajanje

(C"." Zaelektronske zastitne jedinice MP 18, MP 20 montirane na DMX,
= kontaktirajte nas
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DMX™, DMX™-12 500 - 4 000

dodatna opremaii pribor

269 74

Pakovanje

182

- 4 JETC G

TG

- 4

Kat. br.

269 64
269 65
269 66
269 67
269 68

269 73
269 69
269 70
269 71
269 72

269 74
269 75
269 76
269 77

269 54
269 55
269 56
269 57
269 58

269 60
269 61
269 63

269 52
269 50

269 31
269 32

269 41
269 42

269 88
269 87

269 60

Pribor za kontrolu i signalizaciju

Naponski okida¢ iskljuéenja
Kada je pod naponom naponski okidac
iskljucuje prekidac
4 V:
48 V=
110/130 Vil =

220/250 V~ ili =

380/440 VL ili =

Podnaponski okidac¢ iskljuc¢enja

Kada ostane bez napona ili pri varijaciji napona
podnaponski okidac iskljucuje prekidac

24 V=

48 V=

110/130 V=

220/250 V.

380/440 V~

Podnaponski okidac¢ isklju¢enja sa kasnjenjem
Sprecava nezeljeno isklju¢enje prekidac¢a usled
kratkotrajnog pada napona

48 V=

110/130 V=
220/250 V. ili =
380/440 V. ili =

Motorni pogon

Za daljinsko motorno upravljanje uz DMX je
potrebno dodati motorni pogon, okidac iskljucenja
(naponski ili podnaponski) i okidac¢ uklju¢enja
Motorni pogon se isporucuje sa kontaktom za
signalizaciju nategnutosti opruge

24/30 V=

48 V=

110/130 Vo

110/130 V=

220/250 V~ ili =

Okida¢ uklju¢enja

Omogucava daljinsko uklju¢enje prekidaca ukoliko
je opruga navijena

24/30 V=

48 V=

220/250 Vi =

Signalni kontakti

1 NO kontakt za signalizaciju kvara
6 NO + 6 NC kontakti pozicije (spojeno/test/
izvuceno) za izvlacivu verziju

Zakljuéavanje prekidaca

Zaklju¢avanje u iskljuéenom stanju
Postavljanje katanca na vazdusni prekidac
Ronis zakljucavanje (sadrzi bravicu i klju¢)
Profalux zaklju¢avanje (ne sadrzi bravicu i klju¢)
Zaklju€avanje u izvuéenoj poziciji

Postavljanje katanca na bazu

Ronis zaklju¢avanje (sadrzi bravicu i kljuc)
Profalux zaklju¢avanije (ne sadrzi bravicu i klju¢)
Zakljuc¢avanje vrata

Sprecava otvaranje vrata kada je prekidac uklju¢en
Montaza sa leve strane (Sarke sa desne strane)
Montaza sa desne strane (Sarke sa leve strane)

267 15
DMX 2 500, postavljeno na bazno postolje kat. br. 269 03

Pakovanje

QY

S

Kat. br.
3P 4P
269 95 | 269 96
269 97 | 269 98
269 91 | 269 92
269 93 1269 94
269 99
3P 4P
269 00 | 269 03
269 01 | 269 04
269 02 | 269 05
269 78 | 269 82
269 79 | 269 83
269 80 | 269 84
269 81 | 269 85
269 08
261 93
261 94
269 86
269 89

Oprema za inverziju napajanja

Uredaji se postavljaju jedan iznad/pored
drugog

Medublokada uredaja

Za vazdusne prekidace ili rastavljace
DMX/DMX-I

For DMX/DMX-I 2 500 fiksna verzija

For DMX/DMX-I 4 000 fiksna verzija

For DMX/DMX-I 2 500 izvlaciva verzija
For DMX/DMX-I 4 000 izvlaciva verzija

Kabl za medublokadu

Set kablova za 2 uredaja
Duzina: 2m

Oprema za konverziju fiksne u
izvla€ivu verziju

Bazno postolje, set klaster kontakata i alat
za montazu

Bazno postolje za izvla€ivu verziju

Za DMX/DMX-1 2 500
Za DMX/DMX-1 4 000 < 3200 A
Za DMX/DMX-1 = 4 000 A

Set klaster kontakata

Za montazu na zadnje prikljucke
Za DMX/DMX-1 <1 600 A

Za DMX/DMX-I = 2 000 do 2 500 A
Za DMX/DMX-I < 3200 A

Za DMX/DMX-I = 4 000 A

Alat za montazu klaster kontakata
Za postavljanje klaster kontakata na
zadnje prikljuCke uredaja

Automatska kontrolna jedinica

Za podeSavanje uslova za inverziju napajanja,

generator ukljucenfiskljucen, stanje DMX i DPX

prekidaca ukljucen/iskljucen

Napajanje: 230 V~ i 12-24-48 V=
Povezivanje preko nati¢nih prikljucaka
Standardna automatska kontrolna jedinica
Automatska kontrola sa MODBUS
komunikacijom i prenosom podataka

(RS 485 port)

Dodatni pribor

Blokator prekida¢ - baza

Sprec¢ava ugradnju izvlacivog prekidaca u
neodgovarajuce bazno postolje

Blokator prekidac-baza

Broja¢ radnih sati

Za totalni broj radnih ciklusa uredaja
Brojac¢
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DMX™ - DMX™

B Dodatna oprema za prekidace i rastavljace od 800 do 4 000 A

Uklanjanjem prednje ploce prekidaca ostvaruje se direktan prilaz mestu za ugradnju dodatnog pribora za kontrolu i signalizaciju
Predniji prikljucak: 32 dostupne konekcione tacke

2 »

Naponski okida¢ iskljuéenja Okidac ukljucenja

Podnaponski okida¢ sa ili
bez kasnjenja

Signalni kontakti
(spojeno/test/izvuceno)

Broj dodatnog pribora koji je moguce ugraditi u DMX

Naponski okidac isklju¢enja 1
Podnaponski okida¢ 1
Okidaé ukljuéenja 1

Motorni pogon
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DMX™ , DMX™-|

H Dimenzije

Fiksna verzija Zadniji prikljuéci fiksne verzije
44 123 123 800 - 1600 A
3P: 320 { 4P: 420 100 100
L :i | y I
— = an D9
|| 10.5 29
[ o
l N
I 2000-2500 A
o
~| ®
R 100 100
£ih g © |
ool aol
N ST
8 105 22
jg 168 ap: 164 T 68 | | 175 13
4P: 254 ‘
e 178 ] 88 201 L39
3P: 342 - 4P: 442 226 ‘
lzvlaciva verzija
3P: 329 - 4P: 429 d62
e 87 140 25 266 25
A 24 218
123 123 16 < |
5 1
[ 4 3 = |
I ~ !
|
Lo .
° iz =M 43 65 :
J - R s
ﬂ: T S Ta | -6 5T

’%E;

| [ Iloo=0

208
. 65

154

|
=| |
|
|

o

—
85

O O |o
373
441
‘ 65
|
0
-
0
0
— N | 7
| [T
[ [
a—d | &
747‘ ‘r NI
[ &
a—d | [N
|7, — N |
} —
& ]
43
-

\ 50 ! !
‘ B 100 100 100 | 64.5
8 414 50 >~ ‘ >l<
379 o 135
Bazno postolje za izvlaéivu verziju Podesivi zadniji prikljuéci izvladive verzije
58 58 65
[ [— =
D D .
T T T 1 ® ® "
F-—f--------- -- T o
- Q 912 & P 8¢ -
5 | N Pl
Y N W Fan pay [ B, =
‘ ® ﬂg“ N\ N [ &
o) 1 ‘ 5]
i \ \ i 11 43 8
‘ ; ‘ 212
5 \ ! ‘ \ ‘
o ‘ ‘ ‘ ‘ © L\I‘ |- ]
—| N =1 1
\ ! ! \ N [ e
PO RN «
D 41| °
N e I o - @
Y | =l -
74 | b - |
234 60
41
3P: 268 - 4P: 368
151 |
3P: 287 - 4P: 387
172 |
3P: 329 - 4P: 429

184



DMX™

H Dimenzije
Fiksna verzija

, DMX™-L

, DMX™-|

L1legrand

Zadniji prikljuéci fiksne verzije
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(1) osim za DMX 4 000 fiksna vertikalna verzija
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DMX™

HMP 17
Podesavanije Ir, Im, Tm sa prednje strane

Krive reagovanja
10000

t(s)

1000

100

0.1

0.01

0.001 | KA
1 2 3 45 10 Iir

=

- Podesavanje praga zastite od preopterecenja
Ir=04-05-06-0.7-0.8-0.9-1xIn (7 koraka)
Zastita nule je 50% od fazne vrednosti

- PodeSavanje praga zastite od kratkog spoja
Im=15-2-3-4-6-8-10- 12 x Ir (8 koraka)
Tm=0.1-02-04-05-0.6-0.8-1.0s (7 koraka)

- Trenutna kratkospojna zastita

li=OFF, 2,3,4,6,8 10xIn

If (ako je li = OFF) = 50 kA za DMX
80 kA za DMX-L

Krive limitiranja energije

"010
2t (A%s)
10°

108

100
10°
104

108

0 0
lcc (A)
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DMX™ i DPX™

H Funkcije
Standardna jedinica kat. br. 261 93

Upotrebljava se za podeSavanije i upravljanje radnim uslovima

inverzije napajanja (DMX i DPX):
- Daljinska kontrola (iskljucenje/ukljucenije) prekidaca
- MikroprocesorskKi izlaz iz uredaja
- Programabilni 1/O
- Ocitavanje napona: 3-fazno
faza-nula
faza-faza
- Kontrola generatora (ukljucenje/iskljucenje)

- Prikaz stanja prekidaca (ukljuceno/iskljuceno/reagovanie)

- Blokada inverzije napajanja u sluc¢aju:
e Reagovanje zastite 1 ili 2 uredaja

* Ako izvlacCiva verzija nije ubacena u bazno postolje, kao i ako

komanda uklju¢eno/iskljuceno nije u funkciji

Komunikaciona jedinica kat. br. 261 94

Uz standardne funkcije ima dodatne:

- Prikaz maksimalnog napona

- Prikaz redosleda faza

- Prikaz frekvencije

- Komunikacija: prenos podataka preko RS 485 porta
(Modbus protokol)

B Tehnicke karakteristike

Napajanje: 187 do 264 V~
9do 65 V=
Frekvencija: 45 do 65 Hz
Un: 80 do 690 V.
Kontrolni relej (11 4): 1 NO-12 A-250V~
1NO-5A-250V~
1 NO/NC -5 A - 250 Vo
Poprecni presek kabla: 0.2 do 2.5 mm?

Dimenzije (Sirina x visina x dubina): 144 x 144 x 90 mm
IP zastita: sa zadnje strane IP 20, sa prednje strane IP 41

ili IP 54 sa zastitom maskom
Radna temperatura: - 20 °C do + 60 °C

Radni opsezi

Minimalni opseg napona glavnog/rezervnog napajanja 70-98 % Un
Opseg pada napona glavnog/rezervnog napajanja 60-85 % Un
Vreme kasnjenja usled min. napona glavnog/rezervnog napajanja 0.1-900 s
Vreme kasnjenja usled pada napona glavnog/rezervnog napajanja 0.1-30 s
Radno vreme kasSnjenja rezervnog napajanja 0-900 s
Vreme kasnjenja inverzije napajanja sa glavnog na rezervno 0.1-90°s
Vreme kasnjenja glavnog napajanja 1-3600 s
Vreme kasnjenja inverzije napajanja sa rezervnog na glavno 0.1-90 s
Vreme kasnjenja zaustavljanja generatora 1-3600 s




DMX™, DMX™-H, DMX™-L, DMX™-|

B Tehnicke karakteristike

DMX / DMX-H / DMX-L 2 500/4 000

L1legrand

DMX 2500 / DMX-H 2500 / DMX-L 2500 DMX 4000 / DMX-H 4000 / DMX-L 4000
800 1250 1600 2000 2500 3200 4000
DMX [DMx-H|DMX-L| DMX [DMX-H|[DMX-L| DMX [DMX-H[DMX-L| DMX [DMx-H[DMX-L| DMX [DMX-H[DMX-L| DMX [DMX-H[DMX-L| DMX [DMX-H[DMX-L
Broj polova 3P-4P 3P-4P 3P-4P 3P-4P 3P-4P 3P-4P 3P-4P
Nominalna struja In (A) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000
Zastita nule 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Napon izolacije Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Udarni impulsni napon Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8
Nominalni radni napon (50/60 Hz) Ue (V) 690 690 690 690 690 690 690
230V~ | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | €5 | 100
415V~ | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100
ﬁ[la?kiir)'a prekidnalmoc 500V~ | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | €5 | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | €5 | 80
600V~ | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65
690V~ | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60
Prekidna mog lcs (% lcu) 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 [ 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80
415V~ | 143 | 143 | 220 | 143 | 143 | 176 | 143 | 143 | 176 | 143 | 143 | 176 | 143 | 143 | 176 | 143 | 143 | 176 | 143 | 143 | 176
500V~ | 105 | 143 | 176 | 105 | 143 | 176 | 105 | 143 | 176 | 105 | 143 | 176 | 105 | 143 | 176 | 105 | 143 | 176 | 105 | 143 | 176
600V~ | 105 | 105 | 176 | 105 | 105 | 143 | 105 | 105 | 143 | 105 | 105 | 143 | 105 | 105 | 143 | 105 | 105 | 143 | 105 | 105 | 143
690V~ | 84 | 84 | 105 | 84 | 84 | 105 | 84 | 84 | 105 | 84 | 84 | 105 | 84 | 84 [ 105 | 84 | 84 | 105 | 84 | 84 | 105
I;[,'j"ai?gi”p(?(‘,’\')“’ﬂ"fss"“ia kratkog 50 | 65 | 80 | 50 | 5 | 80 | 50 | 5 | 80 | 50 | &5 | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | &0
Kategorija upotrebe B B B B B B B
Pogodno za izolaciju DA DA DA DA DA DA DA
Elektronske MP 17 Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno
zatitne jedinice MP 18/MP 20 Opciono Opciono Opciono Opciono Opciono Opciono Opciono
T mehaniéki |20000(20000(20000(20000(20000|20000|20000{20000|20000(20000|20000|20000|20000|20000|20000{20000|20000{20000{20000|20000(20000
elektriéni | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000
DMX-I 2 500/4 000
HCIE SN A 1250 1600 o200 2000 2500 3200 i 4000
Broj polova 3P - 4P 3P - 4P 3P-4P 3P -4P 3P - 4P 3P-4P
Nominalna struja In (A) 1250 1600 2000 2500 3200 4 000
Zastita nule 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Napon izolacije Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Udarni impulsni napon Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
Maksimalni radni napon Ue (V~) 3%60 i ggg ggg 228 gzg 228 ggg
415V~ 143 143 143 143 143 143
Mo¢ ukljucenja pri kratkom spoju lcm (kA) :gg zx 105 108 109 105 109 109
~ 105 105 105 105 105 105
690 V. 84 84 84 84 84 84
Termicki podnosiva struja kratkog spoja lcw (kA) t=1s 50 50 50 50 50 50
Kategorija upotrebe B B B B B B
Pogodno za izolaciju DA DA DA DA DA DA
mehaniéki 20 000 20 000 20 000 20 000 20000 20000
Nekltaisnizickuse) elektriéni 5000 5000 5000 5000 5000 5000
H Selektivnost u trofaznim mrezama 400 V~ DMX/DMX
__Dovodni zastitni DMX
DMX/DPX R redal 298 800 | 1250 | 1600, 2000, 2500, 3200 | 4000
Odvodni Dovodni Zﬂfg&g; DMX 2 500 DMX 4 000 800 T T T T T
zastitni uredaj 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 1250 T T T T
DPX 125 T T T T T T T DMX 1600 T T T
DPX 160" T T T T T T T DMX-H 2000 T T
DPX 250" TM i elekt. T T T T T T T DMX-L 2500 T
DPX 630" TM i elekt. T T T T T T T 3200
630A | T T T T T T T
A T R A A
magnetni 250 A T T T T T DMX/DX
630 A T T T T T T DMX/DMX-L
DPX 1 600" 800 A T T T T T T 800 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000
elektronski 1250 A T T T T T DX T T T T T T T
1600 A T T T T DX-H T T T T T T T
DX-D T T T T T T T
DX-L T T T T T T T

(1) Za sve prekidne moci

T : totalna selektivnost, do prekidne moci odvodnog uredaja prema standardu IEC 60947-2
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DPX kompaktni prekidaci za zastitu i kontrolu struja do 1 600 A

Serija

PROIZVODI

* DPX SA TERMO-MAGNETNOM
ZASTITOM
0d 16 do 250 A, za ugradnju
na plocu ili DIN Sinu
- 2 velic¢ine uredaja:
125, 160
- 4 prekidne moci
16, 25, 36, 50 kA i
- fiksna, izvlaciva ili nati¢na !
verzija
- montaza na sinu ili plocu

/\
\

B

DPX 1600

==

* DPX SA TERMO-MAGNETNOM
ILI ELEKTRONSKOM ZASTITOM
0d 40 do 1 600 A za ugradnju
na plocu
- 3 velicine uredaja:

250, 630, 1600

- 3 prekidne moci: 36, 50, 70 kA
- fiksna, izvlaciva ili nati¢na
verzija

- modeli okidanja: podesiva termo-magnetna 4
zastita ili elektronska (S1 : podeSavanje Ir i Im,
dinamicko kaskadiranje ili S2: podesavanje Ir, Im,
Tr i Tm, dinamicko ili logi¢ko kaskadiranje)

B

B

DPX 250

DPX 630

B

B

LEGRAND PREDNOSTI

1 1 uredaj= 1 katalo3ki broj

B

B

S o S S S S S S S s o o S S S S S B S
R

2 Moze se poravnati postavljanjem maski

3 Dodatni pribor je zajednicki za celu seriju
Postavljanje sa prednje strane
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Dodatni pribor

Kompaktni prekidaci DPX imaju kompletan asortiman dodatnog pribora: zadnje prikljucke, rotacionu rucicu,
motorni pogon, opremu za izvlacenje, diferencijalnu zastitnu jedinicu, poklopce prikljucaka...

5"

Legenda

Bazno postolje

|

"Debro-lift" mehanizam za izvlacenje
Mehanizmi okidaca

Poklopci priklju¢aka

Modul elektronske diferencijalne zastite
Zadniji prikljucci / prosireni prikljuéci
Motorni pogon

Rotaciona rucica

Zakljucavanje

Kavezni prikljucci

=

Izolacione pregrade

Konektor za priklju¢ak dodatne opreme
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DPX kompaktni prekidaci za zastitu i kontrolu struja do 1 600 A

Princip ugradnje

MONTAZA KONEKCIJA (2 opcije)

* DPX 125, 160i 250 ER
se postavlja na LI Sinu
Takode se mogu postaviti i
na specijalne ploce

* DPX 250, 630, 1250 1 600
se jedino mogu postaviti
na specijalne ploce

* PREKO PREDNJIH
PRIKLJUCAKA
Direktna konekcija
(sabirnica ili provodnik sa
papucicom) ili preko
kaveznih prikljucaka
(provodnici) ili na bazno
postolje (za izvladivu ili
natié¢nu verziju)

* PREKO ZADNJIH
PRIKLJUCAKA
Konekcija sabirnica ili
provodnika sa papucicom
na zadnji prikljucak
postavljen direktno na
uredaju (fiksna verzija) ili
na bazno postolje (za
izvlacivu ili nati¢nu verziju)

Inverzija napajanja

- DPX 250, 630i 1 600 mogu se ugraditi, da bi se obezbedila
inverzija napajanja, na specijalnim plo¢ama sa mehani¢kom
blokadom

- Automatska kontrolna jedinica i motorni pogon mogu se
upotrebiti za kreiranje totalno automatizovane inverzije napajanja



Selektivnost

¢ Funkcionisanje
- Samo prekidac B vrsi
okidanje kada je
kaskadiranje podeseno
na maksimalnu poziciju
na prekidacima A i B pri
kratkom spoju ve¢em od
normalnog praga
selektivnosti

Primer selektivnosti na 2 nivoa

SEL

TABELE SELEKTIVNOSTI ZA DPX (str. 215)

Zastitna jedinica

Termo-magnetna

Elektronska verzija S1

Elektronska verzija S2

TEST

0

¢ Funkcionisanje
- Svi prekidaci kroz koje je
prosao kvar komuniciraju
sa gornjim prekidacem
- Samo prekidac najblizi
mestu kvara vrsi okidanje
bez obzira na podesenu
vrednost

¢ Prednosti
- Brzo vreme reagovanja
prekidaca
- Totalna selektivnost
izmedu 2 nivoa

Primer selektivnosti na 3 nivoa

I
A\L
——
epoirn
T}-im
it
L

Kaskadiranje

Uticni integrisani konektori

Dinamicka Logicka
NE NE NE
DA NE NE
DA DA DA
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L1legrand

kompaktni prekidaci

DPX 1600 DPX 630
UREDAJI Elektronski DPX 1250 Elektronski DPX 630
Graniéna prekidna mo¢ Icu (kA)
(EN 609472 1 IEC 60947-2) 50 kA ' 70 kA 50kA  70kA kA 70kA 36 kA : 70 kA
400 Vo 50 : 70 50 : 70 36 : 70 36 : 70
230 Vo 80 : 100 80 : 100 60 : 100 60 : 100
Prekidna mo¢ Ics (% lcu) 100 : 75 100 : 75 100 : 75 100 : 75
Karakteristike
Frekvencija 50/60 Hz
Maksimalni radni napon Ue (V) 690 Vo 690 V~u - 250 V= 690 Vo 690 V~ - 250 V=
Kategorija upotrebe B A B:A2:0|([)1 %’320% A A
Ter! gnetno podes je
Termicko - 0.8do1In - 0.8do1In
Magnetno - 5do101In - 5do101In
Podesavanje elektronske zastite
s1 Ir0.4do1in - Ir:0.4do1In -
Im:1.5do 10 Ir - Im: 1.5do 10 Ir -
Irr0.4do1lIn _ Ir:0.4do1lIn ~
s2 Tr:5do30s Tr:5do30s
Im: 1.5do 10 In _ Im: 1.5do 10 In _
Tm:0.01do30s Tm:0.01do30s
Kapacitet prikljuc¢ka
Puni provodnik 2ili 4 x 240 m? 2ili 4 x 240 m? 300 mm? li 2 x 240 mm? 300 mm?ili 2 x 240 mm?
Licnasti provodnik 2ili 4 x 185 m? 2ili 4 x 185 m? 240 mm? ili 2 x 185 mm? 240 mm?ili 2 x 185 mm?
Sirina sabirnice i papugice 50 mm 50 mm 32 mm 32 mm
Sila zatezanja 20 Nm 20 Nm 15 Nm 15 Nm
Nominalna struja (In) na 40 °C (A)
In (A) 800 1250 1600 800 1000 1250 250 400 630 250 - 320 - 400 - 500 - 630
Faza 800 1250 1600 800 1000 1250 250 400 630 | 250 - 320 - 400 - 500 - 630
N | 0-50-100 % fazne vrednosti 800 1000 1250 | 0-50-100 % fazne vrednosti 320 400 < 500 630
N2 500 500 630 S 250 250 & 250 & 320
Magnetno okidanje zastite (Im) (A)® Podesivo
In (A) 800 1000 - 1250 250 400 630
Faza 4000- © 5000- & 6250 - 1250 - 2000 - 3150 -
8000 : 10000 @ 12500 2500 4000 6300
N 4000- - 5000- & 6250 - 1250 - 2000 - 3150 -
8000 : 10000 @ 12500 2500 4000 6300
: ©1250- 2000 -
N/2 800-1600° S 4000

(1) Samo za bakarne sabirnice
(2) Okidanje za 50/60 Hz. Za DC struju pomnoziti sa 1.5
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DPX 250
Elektronski DPX 250 DPX 160 DPX 125
36 kA 70 kA 36 kA 70 kA 25 kA 50 kA 25 kA 36 kA
36 70 36 70 25 50 25 36
60 100 60 100 40 65 35 40
100 75 100 75 100 50 50 75
50/60 Hz
690 V. 690 V. - 250 V= 600 V. - 250 V= 600 V. - 250 V=
A A A A
- 0.64do11In 0.64do11In 0.7do11In
- 3.5do101In fiksno fiksno
Ir:0.4do11In - - -
Im: 1.5/10Ir - - -
185 mm? 185 mm? 95 mm? 70 mm?
150 mm? 150 mm? 70 mm? 60 mm?
25 mm 25 mm 18 mm™ 12 mm™
15 Nm 15 Nm 10 Nm 6 Nm
40 100 160 250 40 63 100 160 250 40 63 100 160 16 25 40 63 © 100 @ 125
40 100 160 250 40 63 100 160 250 40 63 100 160 16 25 40 63 100 - 125
0-50 - 100 % fazne vrednosti 40 63 100 160 250 40 63 100 160 16 25 40 63 100 @ 125
40 63 63 100 160 - - 100 - - - i - 63
Fiksno
63 100 160 . 250 40 63 100 1600 16 25 40 63 100 | 125
220-630 1350 - 1000 560 - 16001 900-2500 400 630 1000 1600 480 @ 625 & 800 | 950 | 1250 1250
220-630 1350 - 1000 560 - 1600:900-2500 400 630 1000 1600 480 @ 625 800 | 950 | 1250 @ 1250
220-630 © 220-630 3501000 560-1600| - . 1000 - - -E - 950
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1250-1 600

258 04 25708

@ Dimenzije (str. 208)
Tehnicke karakteristike (str. 192) i krive reagovanja (str. 214)

Kompaktni prekidaci za prekidanje, kontrolu i zastitu na niskom naponu

Mogu se opremiti dodatnom opremom (str. 206)

Mogu se upotrebiti u kombinaciji sa modulom diferencijalne zastite

Isporucuju se u kompletu sa:

- elementima za povezivanje sa sabirnicama

- priklju¢nim pregradama

U saglasnosti sa standardom IEC 60947-2. Mogucnost plombiranja pode$ene vrednosti. Montaza na ploce u XL® razvodne ormane

Pakovanje Kat. br. DPX 1 250 termo-magnetni tip Pakovanje Kat. br. DPX 1 600 elektronski tip S1
PodeSavanje termicke zastite od 0.8 do 1 In Podesavanije Ir, Im
Podesavanje magnetne zastite od 5 do 10 In Trenutna zastita

Lampica za indikaciju®
t Konektor za test jedinicu
Ir Dinamicka selektivnost

! Ir

l " If
DPX 1250 50 kA |

Podesavanje magnetne zastite od 5 do 10 In DPX 1 600 50 kA
o | apae | efddnamoc lou S0 kA (400 V1) Prekidna moc Icu 50 kA (400 V)

3P 4P®) n
25701 | 25705 G630 A
25702 | 25706 800 A
25703 | 25707 1250 A
25704 | 25708 1600 A

25801 | 26808 600 A
256802 | 256809 800 A
25803 | 258 10 1000 A
25804 | 258 11 1250 A

DPX-H 1 250 70 kA
Prekidna moc Icu 70 kA (400 V)

-
—_

3p 3P+N) In DPX 1 600 elektronski tip S2
1 258 15 | 25822 630 A . )
1 258 16 | 258 23 800 A Podesavanjg Ir, Im, Tr, Tm
1 258 17 | 25824 1000 A Trenutna zastita
1 25818 | 258 25 1250 A Lampica za indikaciju®

Konektor za test jedinicu
Logicka i dinamicka selektivnost

t
Ir

Tr
Im

DPX-H 1 600 70 kA
Prekidna moc Icu 70 kA (400 V~)
|

3p 4p0 n
: . 1 25734 | 25738 800 A
Suvi transformatori 1 25735 | 25739 1250 A
EdM Zucchini 1 257 36 | 257 40 1600 A

(1) Nula bez zastite
.. (2) Minimalna struja za rad indikatorske lampice (30% In)
kontaktirajte nas normalan rad: zelena
1>=0.9 Ir : crvena
1>=1.05 Ir : blinkajuca crvena
(3) Podesavanije nule sa prednje strane
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1250-1 600

L1legrand

Pakovanje

1

265 84 (isporucuje se opremljeno)

Kat. br.

3p 4P
265 82 | 265 83
265 84 | 265 85

265 76
265 80

265 75
265 74

262 61

262 83
262 84

262 92
262 93

262 94
262 25

262 60

lzvlaéiva verzija

DPX izvlaciva verzija se dobija kada se
nati¢na verzija opremi sa "Debro lift"
mehanizmom koji sluzi za razdvajanje
baznog postolja i DPX-a

Bazno postolje

Bazno postolje za DPX 1 600 isporucuje
se sa "Debro lift" mehanizmom i

rucicom za izvlacenje

Predniji prikljucci

Zadniji prikljucci

Bravica za "Debro lift" mehanizmam
Omogucava zaklju¢avanje DPX-a u
izvucenoj poziciji

Blokada sa jednim Ronis kljuc¢em samo za DPX
Blokada sa dva Ronis klju¢a (isporuc¢uje
se sa jednim kljucem) za motorni pogon ili
rotacionu rucicu

Dodatna oprema za "Debro lift" mehanizam

Izolovana rucica za izvlacenje
Signalni kontakti pozicije (uvuceno/izvuceno)

Rotacione rucice

Direktno na DPX
Standardna (siva)

Ruéica sa produzenim pogonom IP 55
Sadrzi: spojnu osovinu, nosac¢, samolepljivi
Sablon za busenje otvora, elemente za
montazu, blokadu vrata

Standardna (siva)

Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta)

Pribor za zaklju¢avanje

Euroloks tip za rucicu sa produzenim
pogonom

Profaluks tip za rucicu sa produzenim
pogonom

Ronis tip za rucicu sa produzenim pogonom
Euroloks tip za direktnu rucicu

Pakovanje

Kat. br.

262 66

3P
262 64

4P
262 65

262 60

262 69

262 70

262 67
262 68

3P
26273

263 80
263 81

4P
262 74

263 82
263 83

262 67 + 262 68

Dodatni pribor

Izolacione pregrade

Upotrebljavaju se za izolaciju izmedu polova
Set od 3 pregrade

Poklopci prikljuéaka sa plombiranjem
Set od 2 komada

Blokada

Za zaklju¢avanje u "iskljucenoj" poziciji
Kavezni prikljucci

Za provodnike bez papucice

2 x 240 mm? (puni) ili

2 x 185 mm? (licnasti)

Set od 1 prikljucka za provodnike velikog
preseka bez papucice

4 x 240 mm? za pune provodnike

4 x 185 mm? za licnaste provodnike
Produzeni predniji prikljucci

Za 630 -1 250 A (maks. 2 sabirnice po polu)
Za 1600 A ( maks. 3 sabirnice po polu)
Prosireni prikljucci

Set prosirenih priklju¢aka, dovodni ili izvodni
Zadniji prikljucci

Upotrebljavaju se za modifikaciju uredaja

sa prednjom konekcijom u uredaj sa
zadnjom konekcijom za fiksnu verziju

Set kratkih zadnjih priklju¢aka, dovodni ili
izvodni

Set dugih zadnjih prikljuc¢aka, dovodni ili
izvodni
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Zelena indikatorska lampica (samo S1):
normalan rad

Minimalna struja za rad indikatorske lampice
(30% In)

1>=0.9 Ir : crvena
I>=1.05 Ir : blinkajuca crvena

255 40 256 07

@ Dimenzije (str. 209)
Tehnicke karakteristike (str. 192) i krive reagovanja (str. 214)

Kompaktni prekidaci za prekidanje, kontrolu i zastitu na niskom naponu
Mogu se opremiti dodatnom opremom (str. 206)

Mogu se upotrebiti u kombinaciji sa modulom diferencijalne zastite
Isporucuju se u kompletu sa:

- elementima za povezivanje sa sabirnicama

- priklju¢nim pregradama

U saglasnosti sa standardom |[EC 60947-2

Mogucnost plombiranja podeSene vrednosti

Montaza na plo¢e u XL® razvodne ormane

Pakovanje Kat. br. DPX 630 termo-magnetni tip Pakovanje Kat. br. DPX 630 elektronski tip S1
Pode$avanje termicke zastite od 0.8 do 1 In Podesavanije Ir, Im (str. 214)
Podesavanje magnetne zastite od 5 do 10 In Lampica za indikaciju®
t Konektor za test jedinicu
Ir Dinamicka selektivnost
t Ir
Im
Im
DPX 630 36 kA —,
Prekidna moc Icu 36 kA (400 V~) DPX 630 36 kA
3P 4P In Prekidna moc Icu 36 kA (400 V~)
1 25522 | 25537 320 A - 4p@ n
1 25523 | 25538 400 A 1 256 01 | 256 05 250 A
1 25525 | 25539 500 A 1 256 02 | 256 06 400 A
1 25524 | 25540 630 A 1 256 03 | 256 07 630 A
DPX-H 630 70 kA DPX-H 630 70 kA
Prlekidna moc Icu 70 kA (400 V) Prlekidna moc Icu 70 kA (400 V~)
3p 4p n n
1 25542 | 256557 320 A 1 256 10 | 256 14 400 A
1 25543 | 25558 400 A 1 256 11 | 256 15 630 A
1 25545 | 25559 500 A . " “as
1 25544 | 25560 630 A Modul diferencijalne zastite

Moze se postaviti na DPX/DPX-I 630
Podesiva osetljivosti sa plombiranjem:
0.03-0.3-1-3A

Podesivo vreme kasnjenja: 0-0.3-1-3s
Test taster

Reset taster

Kontakt za signalizaciju zemljospoja
Prekidac za mehanicko testiranje rada
(izolacioni test instalacije)

Ugradnja sa donje strane

230-500 V~

Standardna verzija

3P 4p In

1 26060 | 26061 400 A
1 26064 | 26065 630 A

(1) Zelena indikatorska lampica
(2) Podesavanije sa prednje strane uredaja
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DPX™

dodatni pribor i oprema

a.‘.tky

0:0.0:0

265 57

Pakovanje

1

Kat. br.

3P
265 50

265 52
265 54
265 56

4P

4p
265 51

265 53
265 55
265 57

265 58
265 59
265 60

263 68
263 99

3P
265 66

Ronis
265 76
26578

4P

265 67
265 68

Profaluks
263 48
265 77

265 75
265 74

264 09
264 04

261 93
261 94

265 67

Nati¢na verzija

Naticni DPX je opremljen tulip

kontaktima montiranim na bazno postolje
Tulip kontakti

Set tulip kontakata (isporucuje se sa
dovodnim/odvodnim zastitnim poklopcima)

Bazno postolje za samostalni DPX
Za ugradnju DPX/DPX-I opremljenog tulip
kontaktima

Sa prednjim priklju¢cima

Sa zadnjim priklju¢cima sa navojem
Sa ravnim zadnjim priklju¢cima
Bazno postolje za DPX sa modulom
diferencijalne zastite

Sa prednjim priklju¢cima

Sa zadnjim priklju¢cima sa navojem
Sa ravnim zadnjim priklju¢cima
Dodatni pribor

Set od 2 rucice za izvlacenje

Set konektora (8 pinova)

Izvladiva verzija

DPX izvlaciva verzija se dobija kada
se nati¢na verzija opremi "Debro lift"
mehanizmom koji sluzi za razdvajanje
baznog postolja i DPX-a

"Debro lift" mehanizam

Isporucuje se sa mehanizmom i ru¢icom
za izvlacenje

Za bazno postolje za samostalni DPX
Za bazno postolje za DPX sa modulom
diferencijalne zastite

Bravica za "Debro lift" mehanizmam
Omogucava zaklju¢avanje DPX-a u
izvucenoj poziciji

Blokada sa jednim klju¢em samo za DPX
Blokada sa jednim klju¢em za motorni
pogon ili rotacionu rucicu

Dodatna oprema za "Debro lift"
mehanizam

Izolovana rucica za izvlacenje

Signalni kontakti pozicije (uvucenofizvu¢eno)

Inverzija napajanja

Opremljeno u fabrici

Inverzija napajanja se ostvaruje sa 2
uredaja postavljena na plocu sa
mehanickom blokadom

Plo¢a za fiksnu verziju DPX/DPX-

Ploc¢a za nati¢nu ili izvliacivu verziju DPX/DPX-I

Automatska kontrolna jedinica

Za podeSavanje uslova za inverziju
napajanja, generator ukljucen/iskljucen,
stanje DMX i DPX prekidaca ukljucen/
iskljucen

Napajanje: 230 V. i 12-24-48 V=
Povezivanje preko nati¢nih prikljucaka
Standardna automatska kontrolna jedinica
Automatska kontrola sa MODBUS
komunikacijom i prenosom podataka

(RS 485 port)

Pakovanje

S Y

1

1

1

5

262 50

Kat. br.

262 41
262 24

262 81
262 82

262 92
262 93
262 94
262 25

261 40
261 44

Ronis

261 59

Profalux

261 58

262 30
3p 4P

262 44 | 262 45
262 40

262 50
262 51

262 46

262 47

3p 4P
262 48 | 262 49

263 50 | 263 51
263 52 | 263 53

L1legrand

262 51 262 48

Rotacione rucice

Direktno na DPX

Standardna (siva)

Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta) moze se
postaviti na kat. br. 262 41 ili 262 81
Rugéica sa produzenim pogonom IP 55
Sadrzi: spojnu osovinu, nosac, samolepljivi
Sablon za buSenje otvora, elemente za
montazu, blokadu vrata

Standardna (siva)

Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta) moze se
postaviti na kat. br. 262 41 ili 262 81
Pribor za zaklju¢avanje

Euroloks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Profaluks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Ronis tip za rucicu sa produzenim pogonom
Euroloks tip za direktnu rucicu

Motorni pogon

Montaza sa prednje strane
230V~

Pribor

Komplet za zakljucavanje

Dodatni pribor

|zolacione pregrade

Set od 3 pregrade

Poklopci prikljucaka sa plombiranjem
Set od 2 komada

Blokada

Za zakljuCavanje u "isklju¢enoj" poziciji
Kavezni prikljucci

Set od 4 priklju¢ka za provodnike 300 mm?
(puni) ili 240 mm? (licnasti)

Set od 4 prikljucka za provodnike velikog
preseka 2 x 240 mm? (puni) ili 2 x 185 mm?
(licnasti)

Adapter za papucice

Za povezivanje provodnika sa Sirokim
papucicama

Set od 4 adaptera + izolacioni poklopci
Produzeni predniji prikljucci

Set of 4 komada

ProsSireni prikljuéci

Set prosirenih prikljucaka, dovodni ili izvodni
Zadniji prikljuéci

Upotrebljavaju se za modifikaciju uredaja
sa prednjom konekcijom u uredaj sa
zadnjom konekcijom za fiksnu verziju

Sez priklju¢aka sa navojem, dovodni ili izvodni
Set ravnih priklju¢aka, dovodni ili izvodni
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DPX™

kompaktni prekidaci sa termo-magnetnom i elektronskom zastitom od 100 do 250 A

—— e
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Zastitni poklopci

za 26513

v = el B st R
ll;-'—— = = | o i* -
L U HE b
252 56 w 265 17
252 56 + 260 36
Dimenzije (str. 210)
Tehnicke karakteristike (str. 192) i krive reagovanja (str. 214)
Kompaktni prekidaci za prekidanje, kontrolu i zastitu na niskom naponu
Mogu se opremiti dodatnom opremom (str. 206)
Mogu se upotrebiti u kombinaciji sa modulom diferencijalne zastite
Isporucuju se u kompletu sa:
- elementima za povezivanje sa sabirnicama
- priklju¢nim pregradama
U saglasnosti sa standardom IEC 60947-2
Mogucnost plombiranja podesene vrednosti
Montaza na ploce u XL® razvodne ormane
Pakovanje Kat. br. DPX 250 ER - fiksna verzi]a Pakovanje Kat. br.
PodeSavanije termicke zastite od 0.64 do 1 In
Fiksna magnetna zastita 10 In (str. 214)
DPX 250 ER - 25 kA
Prekidna moc Icu 25 kA (400 V~.)
3P 4P In
1 25204 | 25214 100 A
1 25205 | 25215 160 A
1 25206 | 25216 250 A P
DPX 250 ER - 50 kA ; 2&80 §1 2258 g 5
- v Prlikldna moc Icu 50 kA (400 V) : 26033 | 260 38
1 252 45 | 25255 160 A
1 252 46 | 25256 250 A
DPX 250 ER - nati¢na verzija 1 262 11
Natigni DPX je opremljen sa tulip 1 26213
kontaktima montiran na bazno postolje
3P 4P Tulip kontakti
1 265 12 | 265 13 Set tulip kontakata (isporucuje se sa
dovodnim/odvodnim zastitnim poklopcima)
Bazno postolje za samostalni DPX ] ggg ;é
Za ugradnju DPX/DPX-I
opremljenog tulip kontaktima
1 265 14 | 265 15 Sa prednjim prikljudcima 1 262 92
1 265 16 | 265 17 Sa zadnjim priklju¢cima 1 26293
sa navojem . 262 94
Dodatni pribor
1 263 99 Set konektora (8 pinova) za povezivanje
dodatne opreme montirane u DPX
3p 4p
Oprema za montazu i dodatni pribor 1 26285 | 262 86
(str. 199)
1 262 88
3P 4p
1 262 90 | 262 91
1 265 10 265 11
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Modul diferencijalne zastite

Moze se postaviti na DPX/DPX-I 250 ER
Podesiva osetljivosti sa plombiranjem:
0.03-0.3-1-3A

Podesivo vreme kasnjenja: 0-0.3-1-3s
Test taster

Reset taster

Kontakt za signalizaciju zemljospoja
Prekidac¢ za mehanicko testiranje rada
(izolacioni test instalacije)

230 - 500 V~

Ugradnja sa desne strane

Ugradnja sa donje strane

Rotacione rucice

Direktno na DPX

Standardna (siva)
Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta)

Ru¢ica sa produzenim pogonom IP 55
Sadrzi: spojnu osovinu, nosac,
samolepljivi §ablon za busenje otvora,
elemente za montazu, blokadu vrata
Standardna (siva)

Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta)

Pribor za zaklju¢avanje

Euroloks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Profaluks tip za rucicu sa produzenim
pogonom

Ronis tip za ruc¢icu sa produzenim pogonom

Dodatni pribor
Izolacione pregrade sa plombiranjem _

Set od 2 kompleta

Kavezni prikljucci
Set od 4 prikljucka za provodnike bez
papucica 185 mm? (puni) ili 150 mm?
(licnasti)

Prosireni prikljuéci

Set prosirenih priklju¢aka, dovodni ili izvodni
Zadniji prikljuéci
Upotrebljavaju se za @
modifikaciju uredaja sa ESNAS Y
prednjom konekcijom u uredaj
sa zadnjom konekcijom

Set priklju¢aka sa navojem, dovodni ili
izvodni
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DPX™ DPX™

oprema za montazu montaza

B Montaza
Montaza na plocu koja se postavlja na +_r Sinu u XL?

Visinski adapter

IE— -
202 00
Pakovanje Kat. br. Montaza na + s Sinu XL?
Sina s
Sadrzi jedan
aluminijumski profil i
dva nosaca za dve
visine fiksiranja opreme
1 202 00 Za DPX 250 ER
Broj modula
4 36
1 206 00 | 206 50 Za razvodne ormane XL® 800 i 4000 H Povezivanje
Plo¢a za montazu na 1_r Sinu DPX pl‘ednji prikljuéCI
1 262 08 Za montazu DPX 125 ili modula Povezivanje sa provodnicima Povezivanje sa sabirnicama
diferencijalne zastite
1 262 09 Za montazu DPX 160 ili modula

diferencijalne zastite

Visinski adapter

1 262 99 Postavlja se na 1_r Sinu;
omogucava da se u istom redu
pored DPX/DPX-IS postavi
modularna oprema
(npr. automatski osiguraci)

Montaza na plo¢u XL3 400
Vertikalna ploc¢a

1 202 10 Za 1 do 3 DPX

1 202 12 Za 1 do 3 DPX sa modulom DPX 250 ER DPX 250 ER
diferencijalne zastite maks. @ 18 D 18
Dodatni pribor Nati€éna verzija

Zadniji prikljucci
|zolacione pregrade
Upotrebljavaju se za izolaciju
izmedu svakog pola

1 262 07 Set od 3 komada

Razvodni prikljucci
1 048 68 250 A -4 x 35 mm?i 2 x 25 mm? za licnasti

provodnik

Postavlja se direktno u izvodni prikljucak

DPX 250 ER

Blokada -

Za zakljuc¢avanje u "iskljuc¢enoj" poziciji a
1 262 00 Za DPX 250 ER g
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253 49

®

Dimenzije (str. 211)
Tehnicke karakteristike (str. 192) i krive reagovanja (str. 214)

Kompaktni prekidaci za prekidanje, kontrolu i zastitu na niskom naponu
Mogu se opremiti dodatnom opremom (str. 206)

Mogu se upotrebiti u kombinaciji sa modulom diferencijalne zastite
Isporucuju se u kompletu sa:

- elementima za povezivanje sa sabirnicama

- donjim i gornjim prikljuckom za papucice (Sirine maks. 20 mm)

- priklju¢nim pregradama

U saglasnosti sa standardom IEC 60947-2

Mogucnost plombiranja podeSene vrednosti

MontaZa na ploce u XL® razvodne ormane

Pakovanje Kat. br. DPX 250 termo-magnetni tip Pakovanje
PodeSavanje termicke zastite od 0.64 do 1 In
Podesavanje magnetne zastite od 3.5 do 10 In
t
Ir
Im
DPX 250 36 kA
Prekidna moc Icu 36 kA (400 V~)
3P 4P In
1 25329 | 25346 63 A
1 253 30 | 258347 100 A 1
1 25331 | 258348 160 A 1
1 25332 | 258349 250 A 1
DPX-H 250 70 kA !
Prekidna moc Icu 70 kA (400 V)
3P 4p In
1 25353 | 258370 63 A
1 25354 | 25371 100 A 1
1 25355 | 258372 160 A 1
1 25356 | 258373 250 A 1

1

200

Kat. br.

3P 4p@
254 01 | 254 07
254 03 | 254 09
254 04 | 254 10
25405 | 254 11
25413 | 254 19
254 15 | 254 21
254 16 | 254 22
25417 | 254 23

3P 4P
260 54 | 260 55

DPX 250 elektronski tip S1
Podesavanije Ir, Im (str. 214)
Lampica za indikaciju™®
Konektor za test jedinicu
Dinamicka selektivnost

t Ir

Im
If
|
DPX 250 36 kA

Prlekidna moc lcu 36 kA (400 V)
n

40 A
100 A
160 A
250 A

DPX-H 250 70 kA
Prlekidna moc lcu 70 kA (400 V~)
n
40 A
100 A
160 A
250 A

Modul diferencijalne zastite

MozZe se postaviti na DPX/DPX-I 250
Podesiva osetljivosti sa plombiranjem:
0.03-03-1-3A

Podesivo vreme kasnjenja: 0-0.3-1-3s
Test taster

Reset taster

Kontakt za signalizaciju zemljospoja
Prekida¢ za mehanicko testiranje rada
(izolacioni test instalacije)

Ugradnja sa donje strane

Standardna verzija

In
250 A

(1) Minimalna struja za rad indikatorske lampice (30% In) -
normalan rad: zelena

1>=0.9Ir : crvena

1>=1.05 Ir : blinkajuca crvena



DPX™

dodatni pribor i oprema

265 32

Pakovanje

1
1

Kat. br.

3P 4P
265 29 | 265 30

265 31
265 33
265 35

265 32
265 34
265 36

4P
265 37
265 38
265 39

263 99
098 19
263 43

265 45 | 265 46

ap 4p
‘ 265 47

Profaluks

263 48
265 77

Ronis

265 76
265 78

265 75
26574

264 08
264 03

261 93
26194

265 46

Nati¢na verzija

Naticni DPX je opremljen tulip

kontaktima montiranim na bazno postolje
Tulip kontakti

Set tulip kontakata (isporucuje se sa
dovodnim/odvodnim zastitnim poklopcima)

Bazno postolje za samostalni DPX
Za ugradnju DPX/DPX-I opremljenog tulip
kontaktima

Sa prednjim priklju¢cima

Sa zadnjim priklju¢cima sa navojem
Sa ravnim zadnjim priklju¢cima
Bazno postolje za DPX sa modulom
diferencijalne zastite

Sa prednjim prikljuccima

Sa zadnjim priklju¢cima sa navojem
Sa ravnim zadnjim priklju¢cima
Dodatni pribor

Set konektora (8 pinova)

Set konektora (6 pinova)

Set od 2 rucice za izvlacenje

Izvla€iva verzija

DPX izvlaciva verzija se dobija kada se
nati¢na verzija opremi sa "Debro lift"
mehanizmom koji sluzi za razdvajanje
baznog postolja i DPX-a

"Debro lift" mehanizam

Isporucuje se sa mehanizmmom i ruc¢icom
za izvlacenje

Za bazno postolje za samostalni DPX
Za bazno postolje za DPX sa modulom
diferencijalne zastite

Bravica za "Debro lift" mehanizam
Omogucava zaklju¢avanje DPX-a u
izvucenoj poziciji

Blokada sa jednim klju¢em samo za DPX
Blokada sa jednim klju¢em za motorni
pogon ili rotacionu rucicu

Dodatna oprema za "Debro lift" mehanizam
Izolovana rucica za izvlacenje
Signalni kontakti pozicije (uvuceno/izvuceno)

Inverzija napajanja

Opremljeno u fabrici

Inverzija napajanja se ostvaruje sa 2
uredaja postavljena na plocu sa
mehanickom blokadom

Ploc¢a za fiksnu verziju DPX/DPX-I

Ploca za naticnu ili izviacivu verziju DPX/DPX-I

Automatska kontrolna jedinica

Za podeSavanje uslova za inverziju napajanja,
generator ukljucenfiskljucen, stanje DMX i
DPX prekidaca ukljucen/iskljucen

Napajanje: 230 V~ i 12-24-48 V=
Povezivanje preko nati¢nih prikljucaka
Standardna automatska kontrolna jedinica
Automatska kontrola sa MODBUS
komunikacijom i prenosom podataka

(RS 485 port)

Pakovanje

QY

1

1

1

Kat. br.

262 22
262 24

262 79
262 80

262 92
262 93
262 94
262 25

261 30
261 34

Ronis

26159

Profalux

26158

262 30
ap 4P
262 26 ‘ 262 27
262 28 | 262 29

262 21

262 35

262 31

262 32

ap 4P
262 33 | 262 34

263 31
265 27

263 32
265 28

048 68

L1legrand

Rotacione rucice

Direktno na DPX

Standardna (siva)

Za hitna iskljucenja (crveno/zuta) moze se
postaviti na kat. br. 262 22

Ru¢ica sa produzenim pogonom IP 55
Sadrzi: spojnu osovinu, nosac, samolepljivi
Sablon za busenje otvora, elemente za
montazu, blokadu vrata

Standardna (siva)

Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta) moze se
postaviti na kat. br. 262 79

Pribor za zaklju¢avanje

Euroloks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Profaluks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Ronis tip za rucicu sa produzenim pogonom
Euroloks tip za direktnu rucicu

Motorni pogon

Montaza sa prednje strane
230 V~

Pribor

Komplet za zaklju¢avanje

Dodatni pribor

lzolacione pregrade

Set od 3 pregrade

Poklopci priklju¢aka sa plombiranjem
Set od 2 komada za duge prikljucke

Set od 2 komada za kratke prikljucke
Blokada

Za zakljucavanje u "isklju¢enoj" poziciji
Kavezni prikljuéci

Set od 4 prikljucka za provodnike 185 mm?
ili 150 mm? (licnasti)

Adapter za papucice

Za povezivanje provodnika sa Sirokim
papucicama

Set od 4 adaptera + izolacioni poklopci
Produzeni predniji prikljuéci

Set od 4 komada

Prosireni prikljuéci

Set prosirenih priklju¢aka, dovodni ili izvodni
Zadniji prikljucci

Upotrebljavaju se za modifikaciju uredaja
sa prednjom konekcijom u uredaj sa
zadnjom konekcijom za fiksnu verziju

Set priklju¢aka sa navojem, dovodni ili
izvodni

Set ravnih priklju¢aka, dovodni ili izvodni
Razvodni prikljuéak 250 A

250 A - izlazi 4 x 35 mm? i 2 x 25 mm? za
licnasti provodnik

Postavlja se direktno u izvodni prikljuc¢ak
DPX 250 i DPX-IS 250
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DPX™

kompaktni prekidaci sa termo-magnetnom zastitom od 25 do 160 A
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25125 256172

Dimenzije (str. 212)
Tehnicke karakteristike (str. 192) i krive reagovanja (str. 214)

25133 + 260 21

Kompaktni prekidaci za prekidanje, kontrolu i zastitu na niskom naponu

Mogu se opremiti dodatnom opremom (str. 206)

Mogu se upotrebiti u kombinaciji sa modulom diferencijalne zastite. |
- elementima za povezivanje sa sabirnicama

- donji i gornji priklju¢kom za papucice (Sirine maks. 20 mm)

- prikljucnim pregradama

U saglasnosti sa standardom IEC 60947-2.

sporucuju se u kompletu sa:

Mogucnost plombiranja pode$ene vrednosti. Montaza na Sine 1T ili na plo¢e u XL® razvodne ormane

Pakovanje Kat. br. DPX 160 - fiksna verzija Pakovanje Kat. br. DPX 160 - nati€na verzija (nastavak)
PodeSavanije termicke zastite od 0.64 do 1 In Bazno postolje za DPX sa modulom
Fiksna magnetna zastita 10 In (str. 214) diferencijalne zastite
Prekidna mo¢ Icu 25 kA (400 V) Za ugradnju DPX/DPX-I opremljenog sa
ap P In tulip kontaktima
1 25124 | 25132 100 A 1 263 17 Sa zadnjim priklju¢cima sa navojem
1 25125 | 25133 160 A Dodatni pribor
Prekidna mo¢ Icu 50 kA (400 V) 1 263 99 Set konektora (8 pinova) za povezivanje
3P 4P In dodatne opreme montirane u DPX
1 25161 | 25169 25A
1 25162 | 25170 40A i &i
; 55163 | 25171 63 A Rotacione ruéice
1 25164 | 25172 100 A Direktno na DPX
1 25165 | 25173 160 A 1 262 11 Standardna (siva)
1 262 13 Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta)
Modul diferencijalne zastite Rugéica sa produzenim pogonom IP 55
. . Sadrzi: spojnu osovinu, nosac,
Moze se postaviti na DPX/DPX-I 160 samolepljivi $ablon za busenje otvora,
g%dBeSIC\)/% 0319“J3|V25t' sa plombiranjem: elemente za montazu, blokadu vrata
Y RS 1 262 77 Standardna (siva)
?ggtetsa:\s’t%;’reme kasnjenja: 0-0.3-1-3s 1 262 78 Za hitna iskljucenja (crveno/zuta)
Reset taster Pribor za zakljucavanje
Kontakt za signalizaciju zemljospoja 1 262 92 Euroloks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Prekidac za mehanicko testiranje rada 1 262 93 Profaluks tip za ruc¢icu sa produzenim
(izolacioni test instalacije) pogonom
230-500 V~ 1 262 94 Ronis tip za rucicu sa produzenim pogonom
ap ap Ugradnija sa desne strane 1 262 25 Euroloks tip za direktnu rucicu
1 26020 | 26021 160 A
Ugradnja sa donje strane Dodatni pribor
i 26022 160 A 3P 4P Izolacione pregrade sa plombiranjem
1 262 15 | 262 16 Set od 2 kompleta
DPX 160 - nati€na verzija Kavezni priklju&ci
Naticni DPX je opremlien sa tulip L 26218 Set od 4 prikljucka za provodnike bez
kontaktima montiran na bazno postolje papucica 95 mm? (puni ili 70 mm? (licnasti)
i X 1 262 19 Set od 4 prikljucka za provodnike bez
263318 264; . gU"P Ikorl:taktlk ( . papucica 120 mm2 (puni) ili 95 mm? (licnasti)
1 et tulip kontakata (isporucuje se sa <:
dovodnim/odvodnim zastitnim poklopcima) Adapter za papucice - )
i . 1 262 17 Set od 4 adaptera + izolacioni poklopci
Bazno postolje za samostalni DPX oz Za povezivanje provodnika sa Sirokim
Za ugradnju DPX/DPX-I opremljenog 'F@f-"f) papucicama
tulip kontaktima L
o T Zadniji prikljuéci
1 263 12 | 263 14 Sa prednjim priklju¢cima c U L e .
o P . & potrebljavaju se za modifikaciju uredaja
1 263 13 | 263 15 Sa zadnjim priklju¢cima sa navojem o sa prednjom konekcijom u uredaj
3P 4P sa zadnjom konekcijom za fiksnu verziju

202

1

263 10 | 263 11

Set priklju¢aka sa navojem, dovodni ili
izvodni

Oprema za montazu i dodatni pribor
(str. 204)



DPX™

kompaktni prekidaci sa termo-magnetnom zastitom od 16 do 125 A

250 59

Dimenzije (str. 213)
Tehnicke karakteristike (str. 192) i krive reagovanja (str. 214)

25061 + 260 13

Kompaktni prekidaci za prekidanje, kontrolu i zastitu na niskom naponu
Mogu se opremiti dodatnom opremom (str. 206)
Mogu se upotrebiti u kombinaciji sa modulom diferencijalne zastite

Isporucuju se u kompletu sa:

- kaveznim priklju¢cima maks. 70 mm?
- priklju¢nim pregradama
U saglasnosti sa standardom |[EC 60947-2

Mogucnost plombiranja podeSene vrednosti

Montaza na Sine 1T ili na plo¢e u XL® razvodne ormane

Pakovanje Kat. br.
3P 4P
1 250 17 | 250 25
1 250 18 | 250 26
1 250 19 | 250 27
1 25020 | 250 28
1 25021 | 250 29
3P 4P
1 250 36 | 250 44
1 250 37 | 250 45
1 250 38 | 250 46
1 250 39 | 250 47
1 250 40 | 250 48
1 250 41 1 250 49
3P 4P
1 250 50 | 250 58
1 250 51 | 250 59
1 250 52 | 250 60
1 250 53 | 250 61
1 250 54 | 250 62
1 250 55 | 250 63
3P 4P
1 26002 | 260 03
1 260 12 | 260 13
1 260 04
1 260 14

DPX 125 - fiksna verzija

Podesavanije termicke zastite od 0.7 do 1 In
Fiksna magnetna zastita 10 In (str. 214)

Prekidna mo¢ Icu 16 kA (400 V)
In
25 A
40 A
63 A
100 A
125 A

Prekidna mo¢ Icu 25 kA (400 V~)
In
16 A
25 A
40 A
63 A
100 A
125 A

Prekidna mo¢ Icu 36 kA (400 V)
In

16 A
25 A
40 A
63 A
100 A
125 A

Modul diferencijalne zastite

Moze se postaviti na DPX/DPX-| 125
Podesiva osetljivosti sa plombiranjem:
0.03-0.3-1-3A

Podesivo vreme kasnjenja: 0-0.3-1-3s
Test taster

Reset taster

Kontakt za signalizaciju zemljospoja
Prekidac za mehanicko testiranje rada
(izolacioni test instalacije)

230-500 V~

Ugradnja sa desne strane
In
63 A
125 A
Ugradnja sa donje strane

63 A
125 A

Pakovanje

1

1

-

1

1

Kat. br.

3p 4P
263 08 | 263 09

263 02 | 263 04
263 03 | 263 05

263 99

262 01
262 03

262 75
262 76

262 92
262 93
262 94
262 25

3p 4P
262 05 | 262 06

263 00 1263 01

L1legrand

DPX 125 - nati€na verzija

Naticni DPX je opremljen tulip

kontaktima montiranim na bazno postolje
Tulip kontakti

Set tulip kontakata (isporu¢uje se sa
dovodnim/odvodnim zastitnim poklopcima)
Bazno postolje za samostalni DPX
Za ugradnju DPX/DPX-I
opremljenog tulip kontaktima

Sa prednjim priklju¢cima

Sa zadnjim priklju¢cima sa navojem g
Dodatni pribor
Set konektora (8 pinova) za povezivanje
dodatne opreme montirane u DPX

Rotacione rucice

Direktno na DPX

Standardna (siva)

Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta)

Rucica sa produzenim pogonom IP 55
Sadrzi: spojnu osovinu, nosac, samolepljivi
Sablon za busenje otvora, elemente za
montazu, blokadu vrata

Standardna (siva)

Za hitna iskljucenja (crveno/zuta)

Pribor za zaklju¢avanje

Euroloks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Profaluks tip za rucicu sa produzenim pogonom
Ronis tip za rucicu sa produzenim pogonom
Euroloks tip za direktnu rucicu

Dodatni pribor

I1zolacione pregrade sa plombiranjem
Set od 2 kompleta

Zadniji prikljuéci

Upotrebljavaju se za modifikaciju
uredaja sa prednjom konekcijom @
u uredaj sa zadnjom konekcijom S
za fiksnu verziju

Set priklju¢aka sa navojem, dovodni ili
izvodni

i

203



L1legrand
DPX™ DPX™

oprema za montazu montaza

B Montaza

Montaza na plocu koja se postavlja na +_r Sinu u XL?

Visinski adapter

202 00

206 00
H Povezivanje
DPX predniji prikljuéci
Pakovanje = Kat.br. Montaza na XL® Sinu Povezivanje sa provodnicima Povezivanje sa sabirnicama

Sine +_r
Sadrzi jedan aluminijumski profil i dva
nosaca za dve visine fiksiranja opreme

1 202 00 Za XL® 400

1 206 00 Za XL2800
i XL® 4 000 sa 24 modula u redu

1 206 50 Za XL®800 i XL®4 000 sa 36 modula u redu
Plo¢a za montazu na +_r Sinu

1 262 08 Za montazu DPX 125 ili modula
diferencijalne zastite

1 262 09 Za montazu DPX 160 ili modula
diferencijalne zastite :
Visinski adapter

1 262 99 Postavlja se na 1_r §inu; omogudava da DPX | 125/160 DPX | 125160
se u istom redu pored DPX/DPX-IS postavi maks. @ 12 18 D [12]18
modularna oprema (npr. automatski osiguraci)
Montaa na plo&u Nati¢na verzija

azanap Zadnji prikjucci

Plo¢a za XL® 400

1 202 10 Samo DPX, vertikalna pozicija

1 202 12 DPX + modul diferencijalne zastite, vertikalna pozicija

1 202 14 DPX, horizontalna pozicija
Dodatna oprema
Izolacione pregrade
Upotrebljavaju se za izolaciju izmedu
svakog pola

1 262 07 Set od 3 komada
Razvodni prikljucci

1 048 67 160 A - izlazi 6 x 25 mm? za licnasti provodnik
Postavlja se direktno u izvodni priklju¢ak DPX
125/160, Vistop 100/160 i DX 125

1 048 68 250 A - izlazi 4 x 35 mm? i 2 x 25 mm? za licnasti
provodnik . . i
Postavlja se direktno u izvodni priklju¢ak DPX 250 i H Motorni pogon B Montaza radvodnih
DPX 250-IS prikljuéaka
Blokada
Za zakljuc¢avanje u "iskljucenoj" poziciji

1 262 00 Za DPX 125

1 262 10 Za DPX 160
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DPX-I™
125 do 1 600 A

%

250 99

@ Dimenzije (str. 208 do 213)

Rastavljaci za prekidanje pod punim opterecenjem i izolacijom
Moze se dodati modul diferencijalne zastite
Montaza na 1T Sinu do DPX-I 160 sa plocom kat. br. 262 08

(DPX-I 125) i kat. br. 262 09 (DPX-I 160)
U saglasnosti sa standardom IEC 60947-3

Kategorija upotrebe AC 23 A
Povezivanije je identicno kao za odgovarajuci DPX

Pakovanje Kat. br.

3P 4P

1 25098 | 250 99
3P 4P

1 25198 | 251 99
3P 4P

1 253 98 | 253 99
3P 4P

1 255 86 | 25587

1 255 88 | 255 89
3P 4P

1 257 94 | 257 95

1 257 96 | 257 97

1 257 98 | 257 99

DPX-1125

In
125 A

DPX-1160

In
160 A

DPX-1250

In
250 A

DPX-1630

In
400 A
630 A

DPX-11 600

In
800 A
1250 A
1600 A

Dodatna oprema kao za DPX

(str. 206)

DPX-I™

125do 1 600 A

M Elektricne karakteristike

L1legrand

DPX-1125 DPX-1160 | DPX-l 250 DPX-1 630 DPX-11 600

Maks.  50/60 Hz 500 500 690 690 690
radni
napon
Ue (V) DC| 250 250 250 250 250
Napon
izolacije 500 500 690 690 690
Ui (V)
Udarni
impulsni napon 6 6 8 8 8
Uimp (kV)
Mo¢ ukljucéenja
pri kratkom
Spoj &l 3.6 4.3 13 40
lcm (kA)
Termicki
podnosiva struja
kratkog spoja 1.7 2.1 3 76 20
lcw (kA)
t=1s
Vek trajanja
(ciklusa)

mehanicki 8500 7 000 7 000 4 000 2500

elektricni 1500 1000 1000 1000 500
Nominalna ina 125 160 250 630 1600
struja (A)
Nominalna struja 125 160 250 630 1600
(A)AC 23 A
(690 V) (500 V) (500 V)
DC 23 A (250 V~) 125 160 250 630
B Dimenzije

Dimenzije DPX-I su identicne dimenzijama odgovarajuceg DPX-a

DPX-I Dimenzije
DPX-1125 DPX 125 (pogledati str. 213)
DPX-1 160 DPX 160 (pogledati str. 212)
DPX-I 250 DPX 250 (pogledati str. 210)
DPX-1630 DPX 630 (pogledati str. 209)
DPX-11 600 DPX 1 600 (pogledati str. 208)

M Izbor maski i distributivhe opreme
Oprema za DPX-| je identicna opremi odgovarajuceg DPX-a:

Uredaji XL® 400 XL? 800
DPX/DPX-I 125 (str. 285) (str. 266 do 269)
DPX/DPX-I 160 (str. 285) (str. 266 do 269)
DPX/DPX-I 250 (str. 285) (str. 266 do 269)
DPX/DPX-I 630 (str. 285) (str. 266 do 269)

DPX/DPX-I 1 600 (str. 266 do 269)
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DPX™

Pakovanje

206

1

- 4 4

—~ 4 4

-

26185

Kat. br.
261 60

261 64
261 65
261 66
26167
26168

Za DPX 125
DPX-IS 250/,
630

26170
261 71
26172
261 76
26173
261 74

Za DPX 160
do 1600,
DX-IS 1600,
DPX-l

261 80
261 81
261 82
261 86
261 83
261 84

26190

261 91

26175

261 85

26197

261 93
261 94

26193

Signalizacija stanja ili okidanja

Za signalizaciju stanja prekidaca ili
okidanja usled reagovanja

Za DPX/DPX-I/DPX-IS

Preklopni kontakt 3 A - 240 V~

Okidaci

Omogucavaju daljinsko isklju¢enje DPX-a
Naponski okida¢ iskljucenja

Za DPX/DPX-I/DPX-IS

Potrosnja 300 VA

Komandni napon 24 V. /=

Komandni napon 48 V~/=

Komandni napon 110 V~/=

Komandni napon 230 V~/=

Komandni napon 400 V~/=

Podnaponski okida¢ iskljucenja

Za DPX/DPX-I/DPX-IS

Potrosnja 5 VA

Komandni napon 24 V=

Komandni napon 24 V~

Komandni napon 48 V=

Komandni napon 110 V~

Komandni napon 230 V~

Komandni napon 400 V~
Podnaponski okida¢ iskljuéenja sa
kasnjenjem (ms)

Omogucava daljinsko iskljuc¢enje DPX-a
Sprecava lazno okidanje u sluc¢aju
mikroprekida AC napajanja

Potrebno je povezati modul za vremensko
kasnjenje na podnaposki

okidac kat. br. 261 75/85

Broj modula
Modul za vremensko 3
kasnjenje (800 ms), 230 V~
Modul za vremensko 3

kasnjenje (800 ms), 400 V~

Podnaponski okida¢ za DPX-IS,
DPX 125 i DPX 160

Podnaponski okidac za
DPX 250 do DPX 1600

Elektronska test jedinica

Test konektor i software za povezivanje
racunara sa DPX-om
Isporucuje se sa software-om

Automatska kontrolna jedinica

Za podesavanije uslova za inverziju
napajanja, generator ukljucen/iskljucen,
stanje DMX i DPX prekidaca ukljucen/
iskljucen

Napajanje: 230 V. i 12-24-48 V=
Povezivanje preko nati¢nih prikljucaka
Standardna automatska kontrolna jedinica

Automatska kontrola sa MODBUS
komunikacijom i prenosom podataka
(RS 485 port)

Podnaponski okidaé
iskljuéenja

Naponski okida¢
iskljuéenja

Podnaponski okida¢ isklju¢enja sa kasnjenjem

Maks. broj kontakata po DPX-IS uredaju

Signalizacija stanja
prekidaca ili okidanja
usled reagovanja
Jedan kat. br. 261 60
za obe funkcije

. Pomocni kontakt Naponski okidaé
Uredaj AC | EBAC FS i podamonski okidad
Bez daljinskog
iskljuéenja DPX-IS 250 1 D
Sa daljinskim |
isklju(l:eniem DPX-IS 250 1 1 1

AC = signalizacija stanja
EBAC = "early" signalizacija stanja
FS = signalizacija stanja

Maks. broj kontakata po DPX uredaju

DPX 125 1 1 1
DPX 160 1 1 1
DPX 250 2 1 1
DPX 630 2 2 1
DPX 1 600 3 1 1




diferencijalni strujni relej
za DPX i DPX-I

260 98

260 93

Dodatna zastita od diferencijalne struje za DPX sa ili bez naponskog
ili podnaponskog okidaca

Pakovanje

4 4 a4 4 a4

Katal. broj Diferencijalni strujni relej

2 modula

260 88

260 92
260 93
260 94
260 95
260 96
260 97
260 98

Detektuje diferencijalnu struju i kada se upotrebljava
sa naponskim ili podnaponskim okidacem i

Salje signal za iskljucenje

e Sadrzi:

- prozor koji se moze plombirati

- pomocni kontakt

- zelenu Led sijalicu za indikaciju napajanja

- 3 zute sijalice za indikaciju max. fazne izolacione
struje prema zemlji respektivno: 20, 40, 60%

- crvenu Led sijalicu, stalno upaljenu: prekoracena
vrednost izolacione struje kvara, blinkajuca: prekid
jedne od veza izmedu kalema i releja

e Za upotrebu sa kalemom:

- @35180 mm

Podesiva osetljivost: 0.03, 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2,
0.3,05,0.75,1,15,2,3,5,7.5,10, 15, 20, 30 A

- @110 do 210 mm

Podesiva osetljivost: 0.3, 0.5,0.75, 1, 1.5, 2, 3, 5,
7.5,10, 15,20, 30 A

- @150 mm

Podesiva osetljivost: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5,
10, 15,20, 30 A

- @300 mm

Podesiva osetljivost: 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15,
20,30 A

e Podesivo vreme: 0, 0.15, 0.25, 0.5, 1,2.5,5
sekundi

* Napon napajanja: 230/240 V - 50/60 Hz

Diferencijalni strujni relej, montaza na +_r Sinu

Kalemi

Za upotrebu sa diferencijalnim strujnim relejem
kat. br. 260 88 (gore) 1 kalem za svaki DPX
Prigusnica @35 mm

Prigusnica @80 mm

Prigusnica @110 mm

Prigugnica @140 mm

Prigusnica @210 mm

Prigudnica @150 mm - otvorena

Prigudnica @300 mm - otvorena

L1legrand

diferencijalni strujni relej

Diferencijalni strujni relej kat. br. 260 88

60
35 6i 44
|
® T
Beol® ® 9°
(Cmemerexe)}
O
Kalemi

kat. br. 260 92/93/94/95/96

Kalem
kat. br. 260 97

Z[@000)]
®0 08

-
- ¥ O VY < 1 - PN
:
= o
o
B
E
H
Kat. br. A B C D E H L M
260 92 35 75 85 42 92 36 43 56
260 93 80 108 132 67 125 36 65 56
260 94 110 148 170 86 165 36 84 56
260 95 140 177 206 104 200 36 102 56
260 96 210 270 295 150 290 44 145 64
260 97 150 225 259 133 245 275 95 113
Kat. br. 260 98
~
—
x
0
Ll W —
e R = ®
310 30
368
400
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DPX™ - DPX™

H Dimenzije

Fiksna verzija, prednji prikljucci
Y
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Fiksna verzija, zadnji prikljucci
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Rotaciona ruéica, postavljena direktno na DPX

125
62.5

49 675

66.5

125

1
R

o | 4]

{ 2.5 maks.

208

Rotaciona rucica sa produzenim pogonom
Montaza sa zaptivnom gumom

132

__ 140 _ 359.5 maks. _ 0.8/2
‘ 142.5 min.()
ulln
—
ulln
1

(1) 75 mm bez mehani¢kog sistema



DPX™

H Dimenzije

Fiksna verzija, predniji prikljucci .
140 183 105 4 min.
32 70 32 70 17 ,, 150
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[ e T e 7
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Fiksna verzija sa modulom diferencijalne zastite postavljenim sa

donje strane
Predniji prikljucci Zadniji priljkucci
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Nati¢na verzija, zadniji prikljucci
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lzvlaciva verzija, predniji prikljucci

45.5 34

d

130 183 34

265
130

.lﬂ

187

lzvlaciva verzija, zadniji prikljucci
Zadniji prikljuc¢ak sa navojem
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130
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Rotaciona rucica, postavljena Izolacione
direktno na DPX pregrade
100 40 58
2 R A
1L 1 DPX 630 | 390
5| _ DPX 630

Il — - A ‘ i | L ;iz‘a‘:er:jc 542

O ) ‘g ; i zastite

O ﬂ\ -

) 2.5 maks.

Rotaciona ruéica sa produzenim pogonom
Montaza sa zaptivnom gumom
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DPX™

H Dimenzije
Fiksna verzija, predniji prikljuéci
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Fiksna verzija, predniji prikljuéci, sa modulom diferencijalne
zastite montiranim sa strane
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Fiksna verzija, sa modulom diferencijalne zastite montiranim sa

donje strane
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Zadniji prikljucci
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DPX 250 ER 296
DPX 250 ER + modul
diferencijalne zastite 418
montiran sa strane

Rotaciona rucica postavljena direktno na DPX i rotaciona rucica

sa produzenim pogonom
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DPX™

H Dimenzije

Fiksna verzija, prednji prikljucci

140 105
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Fiksna verzija sa modulom diferencijalne zastite
postavljenim sa donje strane!”

Predniji prikljucci
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Zadniji prikljucci
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lzvladiva verzija, predniji prikljucci
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Izolacione pregrade

DPX 250

DPX 250
+ modul
diferenc.
zastite

330

~

38

Rotaciona ruéica sa produzenim pogonom

Montaza sa zaptivnom gumom

132
18.5 105 348 maks. 0.8/2
— 131 min.®
|
T O
| — =
n O
62.5
[—]

(1) Dimenzije 3-polnog modula diferencijalne zastite su iste kao dimenzija 4-polnog
(2) 75 mm bez mehani¢kog sistema

211



Lllegrand
DPX™

B Dimenzije
Fiksna verzija, predniji priklju¢ci
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Nati¢na verzija, zadniji prikljucci
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Fiksna verzija, predniji prikljuéci sa modulom diferencijalne zastite
montiranim sa strane!”
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Izolacione pregrade

)l A

DPX 160 278

DPX 160 + modul diferencijalne 393
zastite montiran sa donje strane

Fiksna verzija, predniji prikljuéci sa modulom diferencijalne zastite
montiranim sa donje strane
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Fiksna verzija, zadniji prikljuéci sa modulom diferencijalne zastite
montiranim sa donje strane
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Rotaciona ruéica, postavljena direktno na DPX
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Rotaciona rucica sa produzenim pogonom
Montaza sa zaptivnom gumom

M4 8 _74
—

5 '« 358.5 maks. 0.8/2

141.5 min.®

62.5

115
1

(1) Dimenzije 3-polnog modula diferencijalne zastite su iste kao dimenzija 4-polnog
(2) 70 mm bez mehani¢kog sistema
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B Dimenzije
Fiksna verzija, predniji priklju¢ci
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Natiéna verzija, predniji prikljuéci
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Nati¢na verzija, zadniji prikljucci
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lzolacione pregrade
A
<
DPX 125 170
DPX 125 + modul diferencijalne 260

zastite montiran sa donje strane

L1legrand

Fiksna verzija, prednji priklju¢ci sa modulom diferencijalne
zastite montiranim sa strane("
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Fiksna verzija, prednji prikljucci sa modulom diferencijalne
zastite montiranim sa donje strane
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Fiksna verzija, zadnji prikljuéci sa modulom diferencijalne
zasStite montiranim sa donje strane
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Rotaciona ruéica, postavljena direktno na DPX
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Rotaciona rucica sa produzenim pogonom
Montaza sa zaptivnom gumom

8 74 358.5 maks. 0.8/2

173.5 min.®

(1) Dimenzije 3-polnog modula diferencijalne zastite su iste kao dimenzija 4-polnog
(2) 75 mm bez mehani¢kog sistema
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DPX™

krive reagovanja i podesavanje

H Kriva reagovanja za DPX sa termo-magnetnom zastitom

10 000
t(s)
1 000 Zona reagovanja
termicke zastite
(hladno stanje)
100
10 [~ Zona reagovanja
termicke zastite
(toplo stanje)
1
Zona reagovanja
magnetne zastite
0.1
0.01 EE——
0.001
1 2 345 10 20 30 50 100

I/Ir

| : stvarna struja

Ir : dugotrajno kasnjenje reagovanja zastite od preopterecenja (podesavanije: Ir = x In)
Im : kratkotrajno kasnjenje reagovanja zastite od kratkog spoja (podesavanje: Im = x In)
Modifikacija vrednosti na osi I/Ir za termicku zastitu ne menja krivu reagovanja, dok
podesavanje magnetne zastite direktno menja (sece) karakteristiku (npr 3,5 do 10)

H Kriva reagovanja za DPX sa elektronskom zastitom S1,
podesivo Ir i Im

10000

t(s)

1000

100

10
Tr=5s
1
0.1 In:1600A
= Ini1250A
1
: In:630 A
0.01 i
1 If
t
1
i
|
0.001 |
2 3 456 10 5 7 10 30 70
Ir I/In

|: stvarna struja

Ir: dugotrajno kasnjenje reagovanja zastite od preopterecenja (podesavanje: Ir = x In)
Tr: vreme reagovanja dugotrajnog kasnjenja (fiksirano: 5 s za 6 Ir

Im: kratkotrajno kasnjenje reagovanja zastite od kratkog spoja

(podesavanije: Im = x Ir, npr 1,5 do 10 Ir)

Tm: vreme reagovanja kratkotrajnog kasnjenja (fiksirano: 0,1 s)

If: Trenutno reagovanije zastite od kratkog spoja sa fiksnim pragom (4 do 20 kA)

214

H Kriva reagovanja za DPX sa elektronskom zastitom S2,
podesivo Ir, Im, Tri Tm

10000
t(s)
Tr=30s 20 %
1000
Tr=20s 20 %
Tr=10s 20 %
Tr=5s20%
100
10
1
i 11600 A
0 In: 1250 A
\
| Tml 75 [/ |in630 A
1 \ ra
| N,
| AN
0.01 EEET St (P EER —
If
0.001
02 1 2 345 10 5 710 30 70
e I/l

| : stvarna struja

Ir : dugotrajno kasnjenje reagovanja zastite od preopterecenja (podesavanje: Ir = x In)
Tr : vreme reagovanja dugotrajnog kasnjenja (podesavanje: 5 s do 30 s)

Im : kratkotrajno kasnjenje reagovanja zastite od kratkog spoja

(podesavanje: Im = x Ir, npr 1,5 do 10 Ir)

Tm : vreme reagovanja kratkotrajnog kasnjenja (podesavanje: 0 s do 0,3 s)

I’t konstanta (pode$avanje preko Tm)

If : Trenutno reagovanje zastite od kratkog spoja sa fiksnim pragom (4 do 20 kA)

H Podesavanje za DPX sa termo-magnetnom zastitom

Podes$avanje DPX 125 DPX 160 DPX 250 | DPX 630 DPX1 250

Opseg podesavanja
Ir pri zastiti od
preopterecenja (termicka)|

0.7do1In| 0.64do1In [0.64do1In{0.8do1In{0.8do1In

Opseg podesavanja fiks.: 10 In
Im pri zastiti od (100 i 125 |fiksirano: 10 In|3.5do 10In|5do 10In | 5do 10In
kratkog spoja (magnetna)| vrednosti)

B PodeSavanje za DPX sa elektronskom zastitom

Podesavanje DPX 250/ 630/ 1600 S1 ‘ DPX 1 600 S2

Ir opseg podesavanja
pri zastiti od preopterecenja
(dugotrajno kasnjenje)

(0.4-05-06-0.7-0.8-09-0.95-1)xIn

Tr vreme

dugotrajnog kasnjenja fixed: 5 s (do 6 Ir) ‘ 5-10-20-30s(do6Ir)

Im opseg podesavanja
pri zastiti od kratkog spoja
(kratkotrajno kasnjenje)

(15-2-3-4-5-6-8-10)x Ir"

Tm vreme

kratkotrajnog kasnjenja 0-0i-02-03s

fiksirano: 0.05 s ‘

(1) 7.9 Ir za DPX 630 In 630 A



tabela selektivnosti

M Limiti selektivnosti (trofazno na 400 V)

Dovodni kompaktni prekidaé

L1legrand

Odvodni kompaktni DPX 125 DPX 160, DPX 250 ER DPX 250 DPX 630 DPX 1250
Kidaé (16,25 i 36 kA) (25 kA i 50 kA) DPX-H 250 DPX-H 630 DPX-H 1250
pre In(A) | 40 | 63 [100 (125 | 40 | 63 | 100 [ 160 [ 250 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | 1000|1250

25A | 08 | 1 12 | 12 063 | 1 16 | 25 | 063 [ 1 16 | 25 | 6 6 6 8 16 | 16 | 16 | 16
DPX 125 40A 1 12 | 1.2 1 16 | 25 1 16 | 25 | 6 6 6 8 16 | 16 | 16 | 16
(16 1 25 kA) 63 A 12 | 1.2 16 | 25 16 | 25 | 6 6 6 8 16 | 16 | 16 | 16
100 A 16 | 25 16 | 25 | 4 4 6 8 16 | 16 | 16 | 16
125 A 16 | 25 16 | 25 | 4 4 6 8 16 | 16 | 16 | 16
16A | 08 | 1 12 | 1.2 0,63 | 1 16 | 25 [ 063 | 1 16 | 25 | 6 6 6 8 16 | 16 | 16 | 16
25A [ 08 | 12 | 12 1 16 | 25 1 16 | 25 | 6 6 6 8 16 | 16 | 16 | 16
DPX 125 40 A 1 12 [ 12 1 16 | 25 1 16 | 25 | 6 6 6 8 16 | 16 | 16 | 16
(36 kA) 63 A 12 | 12 16 | 25 16 | 25 | 6 6 6 8 16 | 16 | 16 | 16
100 A 16 | 25 16 | 25 | 4 4 6 8 16 | 16 | 16 | 16
125 A 16 | 25 16 | 25 | 4 4 6 8 16 | 16 | 16 | 16
63A 063 | 1 16 | 25 1 16 | 25 | 32 | 4 5 [ 63| 16 | 16 | 16 | 16
DPX 160 100 A 16 | 25 16 | 25 | 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
(3?:(/2\?0 =& 160 A 2,5 25 | 32 | 4 5 | 63| 16| 16 | 16 | 16
250 A 32 | 4 5 |63 | 16 | 16 | 16 | 16
25 A 04 | 063 | 1 16 | 25 [ 063 | 1 16 | 25 | 32 | 4 5 [ 63| 16 | 16 | 16 | 16
40A 063 | 1 16 | 25 [ 063 | 1 16 | 25 | 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
DPX 160 63 A 1 16 | 25 1 16 | 25 | 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
(%Z):(IZSO 25 100 A 16 | 25 16 | 25 | 32 | 4 5 [ 63| 16| 16 | 16 | 16
160 A 25 25 | 32 | 4 5 [ 63| 16 | 16 | 16 | 16
250 A 32 | 4 5 [ 63| 16 | 16 | 16 | 16
63 A 1 16 | 25 | 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
DPX 250 100 A 16 | 25 | 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
(36 kA) 160 A 25 | 32| 4 5 | 63| 16| 16| 16 | 16
250 A 32 | 4 5 [ 63| 16| 16| 16 | 16
40A 32 | 4 5 [ 63| 16 | 16 | 16 | 16
DPX 250 100 A 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
eloktronski 160 A 32 | 4 5 [ 63| 16 | 16 | 16 | 16
(36 kA) ; :
250 A 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
63A 32 | 4 5 [ 63| 16| 16 | 16 | 16
DPX-H 250 100 A 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
(70 kA) 160 A 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 [ 16
250 A 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
40A 32 | 4 5 [ 63| 16 | 16 | 16 | 16
gzz;grfgl?i - 100 A 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
(70 kA) 160 A 32 | 4 5 [ 63| 16| 16 | 16 | 16
250 A 32 | 4 5 | 63| 16 | 16 | 16 | 16
320 A 4 5 [63] 10 | 10 | 10 | 10
DPX 630 400 A 5 | 63| 10| 10| 6 | 75
(36 kA) 500 A 63 | 10 | 10 6 | 75
630 A 10| 6 | 75
320 A 4 5 | 63| 10 [ 10 | 10 | 10
DPX-H 630 400 A 5 [ 63| 10| 10| 6 | 75
(70 kA) 500 A 63 | 10 | 10 6 | 75
630 A 10 | 6 | 75
DPX 630 250 A 63 | 63| 8 6 8
elektronski ® 400 A 63 | 63 | 8 6 8
(36 kA) 630 A 8 6 8
DPX-H 630 250 A 63 | 63| 8 6 8
elektronski ® 400 A 63 | 63 | 8 6 8
(70 kA) 630 A 8 6 8
630 A 8 |75 | 75
DPX 1250 800 A 75 | 7,5
(50 kA) 1000 A 7,5
1250 A
630 A 8 |75 | 75
DPX-H 1250 A 75 | 75
(70 kA)
1000 A 7,5
1250 A

(1) Bez selektora

(2) Selektor u poziciji LOW
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tabela selektivnosti

M Limiti selektivnosti (trofazno na 400 V)
Dovodni kompaktni prekida¢, elektronski SEL : LOW

Odvodni kompaktni DPX 250 (36 kA) DPX 630 (36 kA) DPX 630 (36 kA) | DPX-H 1600 DPX 1600
oo DPX-H 250 (70 kA) DPX-H 630 (70 kA) (DPX-H 630 (70 kA) (50 kA) DPX-H 1600
HIEAEE m) | 40 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 630 | 800 | 1250 | 1600
25 A T T T T T T T T T T T T T
40A T T T T T T T T T T T T
DP)S 125 63 A T T T T T T T T T T T T
(16125 kA) 100 A T T T T T T T T T T T
125 A T T T T T T T T T T T
16 A 25 25 25 25 T T T T T T T T T
25 A 25 25 25 25 T T T T T T T T T
DPX 125 40A 25 25 25 T T T T T T T T T
(36 kA) 63 A 25 25 25 T T T T T T T T T
100 A 25 25 T T T T T T T T T
125 A 25 25 T T T T T T T T T
63A 25 25 25 T T T T T T T T T
DPX 160 100 A 25 25 T T T T T T T T T
DPX 250 ER 160 A 25 T T T T T T T T T
(25 kA) 250 A T T T T T T T T
25 A 25 25 25 25 36 36 36 T T T T T T
40A 25 25 25 36 36 36 T T T T T T
gﬁ; ;gg ER 63 A 25 25 25 36 36 36 T T T T T T
100 A 25 25 36 36 36 T T T T T T
(50 kA) 160 A 25 36 36 36 T T T T T T
250 A 36 36 T T T T T T
63 A 36 36 36 T T T T T T T T T
DPX 250 100 A 36 36 T T T T T T T T T
(36 kA) 160 A 36 T T T T T T T T T
250 A T T T T T T T T
40A T T T T T T T T T T T T
DPX 250 elektronski (" 100 A T T T T T T T T T T T
(36 kA) 160 A T T T T T T T T T T
250 A T T T T T T T T
63A 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
DPX-H 250 100 A 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
(70 kA) 160 A 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
250 A 36 36 36 36 36 36 36 36
40 A 36 36 36 36 36 36 36 36 36
DPX-H 250 elektronski (" 100 A 36 36 36 36 36 36 36 36 36
(70 kA) 160 A 36 36 36 36 36 36 36 36 36
250 A 36 36 36 36 36 36 36 36
320 A 25 25 T T T T T T
DPX 630 400 A 25 T T T T T T
(36 kA) 500 A 25 T T T T T T
630 A T T T T
320 A 25 25 36 36 36 36 36 36
DPX-H 630 400 A 25 36 36 36 36 36 36
(70 kA) 500 A 25 36 36 36 36 36 36
630 A 36 36 36 36
DPX 630 elektronski (! P 2 > . . . . . .
(36 kA) 630 A T T T T
. 250 A 25() 25() 36 36 361 361 361" 361
DPX-H 630 elektronski " A — - - = =) = =
(70 kA) 630 A 36 361 361 361
630 A 36 36 36 36
DPX 1250 800 A 36 36
(50 kA) 1000 A 36 36
1250 A 36
630 A 36 36 36 36
DPX-H 1250 800 A 36 36
(70 kA) 1000 A 36 36
1250 A 36
630 A 36 36 36 36
DPX 1600 elektronski (" 800 A 36 36
(50 kA) 1250 A 36
1600 A
630 A 36 361 361 361
1250 A 36"
(70 kA) 1600 A

(1) Za selektor pozicije LOW
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tabela selektivnosti

M Limiti selektivnosti (trofazno na 400 V)
Dovodni kompaktni prekida¢, elektronski SEL : HIGH

Odvodni kompaktni DPX 250 (36 kA) S1 DPX 630 (36 kA) DPX 1600 DPX-H 1600 DPX 1600
by DPX-H 250 (70 kA) S1 DPX-H 630 (70 kA) (50 kA) (70 kA) DPX-H 1600
B ma) | 40 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 630 | 800 | 1250 | 1600
25 A 35 35 35 35 8 8 8 T T T T T T
40A 35 35 35 6 6 6 T T T T T T
DP)? 125 63 A 35 35 35 6 6 6 T T T T T T
(16125 kA) 100 A 35 35 6 6 6 T T T T T T
125 A 35 35 6 6 6 T T T T T T
16 A 35 35 35 35 8 8 8 25 25 T T T T
25 A 35 35 35 35 8 8 8 25 25 T T T T
DPX 125 40A 35 35 35 6 6 6 25 25 T T T T
(36 kA) 63 A 35 35 35 6 6 6 25 25 T T T T
100 A 35 35 6 6 6 25 25 T T T T
125 A 35 35 6 6 6 25 25 T T T T
63 A 35 35 35 6 6 6 20 20 T T T T
DPX 160 100 A 35 35 6 6 6 20 20 T T T T
DPX 250 ER 160 A 35 6 6 6 20 20 T T T T
(25 kA) 250 A 6 6 20 20 T T T T
25 A 35 35 35 35 8 8 8 20 20 T T T T
40A 35 35 35 8 8 8 20 20 T T T T
g::; ;60 ER 63 A 35 35 35 6 6 6 20 20 T T T T
50 100 A 35 35 6 6 6 20 20 T T T T
(S0 kA) 160 A 35 6 6 6 20 20 T T T T
250 A 6 6 20 20 T T T T
63 A 35 35 35 8 8 8 20 20 T T T T
DPX 250 100 A 35 35 8 8 8 20 20 T T T T
(36 kA) 160 A 35 8 8 8 20 20 T T T T
250 A 6 6 20 20 T T T T
40 A 1 16 25 8 8 8 20 20 T T T T
DPX 250 elektronski (V 100 A 1,6 25 6 6 6 20 20 T T T T
(36 kA) 160 A 25 6 6 6 20 20 T T T T
250 A 6 6 20 20 T T T T
63A 35 35 35 8 8 8 20 20 30 30 30 36
DPX-H 250 100 A 35 35 8 8 8 20 20 30 30 30 36
(70 kA) 160 A 35 8 8 8 20 20 30 30 30 36
250 A 6 6 20 20 30 30 30 36
40 A 1 16 25 8 8 8 20 20 30 30 30 36
DPX-H 250 elektronski (" 100 A 1,6 25 6 6 6 20 20 30 30 30 36
(70 kA) 160 A 25 6 6 6 20 20 30 30 30 36
250 A 6 6 20 20 30 30 30 36
320 A 6 6 15 15 20 20 20 T
DPX 630 400 A 6 15 15 20 20 20 T
(36 kA) 500 A 10 10 20 20 20 T
630 A 10 20 20 T
320 A 6 6 15 15 20 20 20 36
DPX-H 630 400 A 6 15 15 20 20 20 36
(70 kA) 500 A 10 10 20 20 20 36
630 A 10 20 20 36
. 250 A 5 5 15 15 20 20 20 T
DPX 630 elektronski (" DA 5 5 5 - - - i
(36 kA) 630 A 15 20 20 T
. 250 A 5 5 15 15 20 20 20 36
DPX-H 630 elektronski (" A 5 = = o= = o= o
(70 kA) 630 A 15 20 20 36
630 A 15 20 20 20
DPX 1250 800 A 20 20
(50 kA) 1000 A 20 20
1250 A 20
630 A 15 20 20 20
DPX-H 1250 800 A 20 20
(70 kA) 1000 A 20 20
1250 A 20
630 A 15 15 15 20
DPX 1600 elektronski (") 800 A 15 20
(50 kA) 1250 A 20
1600 A
630 A 15 15 15 20
DPX-H 1600
elektronski (" 800 A " 20
1250 A 20
(70 kA) 1600 A

(1) Za DPX 250, 630 i 1600, selektor u poziciji LOW
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tabela

kompaktni prekidaci/automatski osigurac

Dovodni kompaktni prekida¢

DPX 125 DPX 160 o DPX 250 ER DPX/H/L 250

Odvodni automatski osiguraé 40A | 63A | 100A | 125A | 63A | 100A | 160A | 63A | 100A | 160A | 250A | 63A | 100A | 160A | 250A
1do4A| T T T T T T T T T T T T T T T
6A| 6000 | 6000 T T T T T T T T T 6000 T T T
10A| 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 5000 | T T 5000 T T T 5000 T T T
13A| 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 5000 | T T 5000 T T T 4000 T T T
LR[6 000]- 6 kKA 16A| 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | T T 4000 T T T 4000 T T T
DX[6 000]- 6 kA 20A| 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 4000 | 8000 T 4000 | 8000 T T 4000 | 8000 T T
DX[6.000- 10 kA 25A| 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 6000 | 8500 | 3000 | 6000 | 8500 | T 3000 | 6000 T T
DX-H - 25 KA 32A 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 | 2000 | 5000 | 7000 | T 2000 | 5000 T T
C kriva 40A 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 4000 | 6000 | 2000 | 4000 | 6000 | T 2000 | 5000 T T
50 A 3000 | 3000 4000 | 5500 4000 | 5500 | 7000 4000 | 8000 T
63 A 3000 | 3000 3000 | 5000 3000 | 5000 | 6000 4000 | 8000 T
80 A 2000 2500 | 5000 2500 | 5000 | 6000 8000 T
100 A 4000 4000 | 5000 7500 T

125 A 2000 2000 | 3000 3000 | 8000
1do4A| T T T T T T T T T T T T T T T
6A| 6000 | 6000 T T 4000 | T T 4000 T T T 6000 T T T
10A| 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 4000 | T T 4000 T T T 5000 T T T
13A| 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | T T 4000 T T T 4000 T T T
16A| 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 3500 | 6000 T 3500 | 6000 T T 4000 T T T
20A| 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3500 | 6000 T 3500 | 6000 T T 4000 | 8000 T T
DX[6 000 25A| 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 2500 | 5500 | 8500 | 2500 | 5500 | 8500 | T 3000 | 6000 T T
D kriva 32A 2000 | 4000 | 4000 | 2500 | 5000 | 7000 | 2500 | 5000 | 7000 | T 2000 | 5000 T T
40A 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 4500 | 6000 | 2000 | 4500 | 6000 | T 2000 | 5000 T T
50 A 3000 | 3000 3500 | 5000 3500 | 5500 | T 4000 | 8000 T
63A 3000 | 3000 3500 | 5000 3500 | 5000 | 6000 4000 | 8000 T
80 A 1500 4000 4000 | 5000 7000 T
100 A 3000 3000 | 4000 6500 T

125 A 1500 1500 | 2000 2000 | 7000
1do4A| T T T T T T T T T T T T T T T
6A| 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | T T T T T T T 6000 T T T
10A| 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7000 | T T 7000 T T T 5000 T T T
LR[6 000]- 6 kA 13A| 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | T T 7000 T T T 4000 T T T
DX[6.000]- 6 kA 16A| 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 5500 | 9500 T 5500 | 9500 T T 4000 T T T
DX[6.000- 10 kA 20A| 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5500 | 8500 | 10000 | 5500 | 8500 | 10000 | T 3000 | 8000 T T
DX-H -25KA 25A| 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 7000 | 8500 | 4500 | 7000 | 8500 | T 3000 | 6000 T T
B kriva 32A 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 7000 | 4500 | 5500 | 7000 | T 2000 | 5000 T T
40A 2000 | 3000 | 3000 5500 | 6000 5500 | 6000 | T 2000 | 5000 T T
50 A 3000 | 3000 4500 | 5500 4500 | 5500 | 10000 4000 | 8000 T
63 A 3000 | 3000 4500 | 5000 4500 | 5000 | 8000 4000 | 8000 T
10A| 30000 | 30000 | T T T T T T T T T T T T T
16 A| 20000 | 20000 | 35000 | 35000 | 20000 | T T |20000| T T T 40000 | T T
20A| 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 15000 | 22000 | T | 15000 | 22000 | T T 33000 | T T
DX-L -50 KA 25A | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 | 12000 | 18000 | T | 12000 18000 | T T 28000 | T T
C kriva 32A 9000 | 15000 | 15000 | 9000 | 13000 | T 9000 | 13000 | T T 20000 | T T
40A 6000 | 10000 | 10000 | 6000 | 8000 | 20000 | 6000 | 8000 | 20000 | 25000 13000 | T T
50 A 5000 | 5000 4000 | 10000 4000 | 10000 | 20000 8000 | 20000 T
63 A 5000 | 5000 4000 | 10000 4000 | 10000 | 15000 8000 | 20000 T

T: totalna selektivnost, do prekidne moci gornjeg prekidaca prema standardu IEC 60947-2
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B Dovodni osiguraé

gG tip

1000 A

50000

400 A

10 000

10 000

250 A

7 500

Odvodni

DPX

kompaktni prekidac¢

DPX/H 1600 elektronski

DPX 125

DPX 160

DPX/H 1250

DPX/H 630
160 A | 250 A | 400 A | 630 A | 500 A | 630 A | 800 A |1000A|1250A| 630 A | 800 A 1250 A(1600 A

DPX/H 630 elektronski

250 A | 320 A | 400A

DPX 250

DPX 630

T

8000
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SPX rastavljac¢i sa NH osiguracima (str. 221)

Montaza na plocu

Tip Kat. br. Nominalna struja Veli¢ina
FI===T] SPX 000 125-3P 6052 00 125 A 000 (OOC)
| SPX 00 160-3P 6052 02 160 A 00
m | SPX 1 250-3P 6052 04 250 A 1
{ ‘.tl—r*-::n” SPX 2 400-3P 6052 06 400 A 2
SPX 3 630-3P 6052 08 630 A 3
Montaza na sabirni¢ki sistem osnog rastojanja faza od 60 mm
L Tem— SPX 000 125-3P 6052 01 125 A 000 (O0C)
3 _:; 1 SPX 00 160-3P 6052 03 160 A 00
i 4] m SPX 1 250-3P 6052 05 250 A 1
| 'T: = : SPX 2 400-3P 6052 07 400 A 2
) - SPX 3 630-3P 6052 09 630 A 3
SPX-V rastavljacke letve za NH osigurace (str. 223)
Montaza na sabirni¢ki sistem osnog rastojanja faza od 60, 100 i 185 mm
Tip Kat. br. Nominalna struja Veli¢ina
H ? SPX-V 00 160-3P™ 6052 14 160 A 00
o SPX-V 00 160-3P® 6052 10 160 A 00
] SPX-V 1 250-3P 6052 11 250 A 1
SPX-V 2 400-3P 6052 12 400 A 2
SPX-V 3 630-3P 6052 13 630 A 3

(1) Za 60 mm sabirnicki sistem
(2) SPX-V se moze montirati na sabirni¢ki sistem 100 mm ili 185 mm dodavanjem adaptera kat. br. 6052 50 ili 6052 21

SPX-D serija

kontaktirajte nas
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SPX

SPX i SPX-V montaZa na plocu ili na 60 mm sabirnicki sistem

Nosaci
nozastih M b b

a | i ——l

6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08

osiguraca
i

Tehnicke karakteristike (str. 224)
Dimenzije (str. 226)

Pakovanje Kat. br. SPX rastavljaci za nozaste osigurace

i U saglasnosti sa standardom
= IEC/EN 60947-3.
_" - omogucavaju sigurno rukovanje pod
naponom, zastita od slu¢ajnog dodira
delova pod naponom
- kontrola osiguraca kroz providni prozor
oy a ® - provera napona kroz mali prorez
- poklopac sa plombiranjem
Izvod sa gornje ili donje strane

.. . . . . . Nozasti osiguraci tipa NH se narucuju
Nosaci nozastih osiguraca postoje u dve posebno
va l'ijante . MontaZa na|MontaZa na Nominalna | Veli¢ina Povezivanje

iﬁﬁ—

-
L}

3 i i . (kao dodatni pribor za SPX 00-3)
' Montaza:
| - na ploc¢u
= - na DIN Sinu
- na 60 mm sabirnicki sistem:
¢ na sabirnice debljine 5 ili 10 mm za
SPX 000 i SPX 00

1 e na sabirnice debljine 10 mm za

SPX 1, SPX 2 i SPX 3

® sa instalacionim kitom kat. br. 6052 48
za SPX 1i SPX 2, moguca je montaza na
sabirnice debljine 5 mm

- 1600 mehanickih operacija
plocu sabirnice  struja In

- - istovremena operacija na svim polovima
- indikacija stanja sa pomocnim kontaktom
(dodatna oprema)

SPX - sa osiguracima jedan pored drugog 1 605200605201 125A | 000 | Poprecni presek
. . e . Ly s 1.5-50 mm
i SPX-V - sa osiguracima u vertikalnoj liniji 6052 02|605203 160 A | 00 M8

6052 04|6052 05 250 A ; M10

3

- prikljucak sa zavrtnjima za papucice
- mogucnost zamene dodatne opreme
= Moguca su 4 tipa povezivanja:
- ugradene prikljucne stezaljke (SPX 000)
- sa papucicama(SPX 00-3)
| A - ravne priklju¢ne stezaljke (isporucuje se
1
1
; HER iy ; ; ; 1 6052 066052 07 400 A M10
SPX je dizajniran da stiti od kratkih spojeva i 1 8052 08|8052 09 630 A M2
preopterecenja, a u isto vreme da ukljucuje

uz SPX 000, dodatni pribor za SPX 00-3)
- zasecCene prikljucne stezaljke

i iskljuCuje strujne krugove sa ili bez

opterec¢enja. Omogucena je selektivnost.
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dodatna oprema

=

6052 18 6052 23 6052 30 6052 36 6052 45

o ¢ -
- 3 ¥
| ~rs
g E !
4
6052 26 6052 49 6052 46 6052 48
Pakovanje = Kat.br. Dodatna oprema Pakovanje = Kat.br. Dodatna oprema (nastavak)
Ravne priklju¢éne stezaljke Signalni kontakt
Ravno leziste prikljucka za fleksibilne bakarne Za indikaciju stanja poklopca
sabirnice, za licnaste ili pune provodnike . SPX velicina
Poprecni presek o 1 6052 30 Preklopni kontakt
Pr?vod;nk Flek3|bll(rr1r:?n?)ab|m|ca SPX velicina 5A250VAC: 4A30VDC| 000,00 1,2 3
mmz ’ il il y il
8 6052 18 1.5-70 12x 10 00 Zakljuéavanje
3 605219  70-150 18x7-18 1 lozai Kl 5 Kliucati.
. 805220 120-240 21 % 5.19 5 gazifgor;\emnc:(rgtgr?ocgaju poklopac se moze zakljucati
8 605221 150-300 25 x 7-20 3 SPX velicina
Zaseéene prikljuéne stezaljke 10 605235 000
Za fleksibilne bakarne sabirnice, za licnaste ili pune ]g gggg gg 1 020 3
bakarrpwe i aluminijumske provodnike re
Provod?w‘i)lzecm plgﬁesl?sibilna sabirnica SPX veli¢ina Kit za fiksiranje na 11 Sinu 35 mm
(mm?2) (mm) SPX veli¢ina
8 6052 22 16-70 12x8 00 1 6052 45 Za 1 izolator 000
g gggg gi 17206_1254% ;? ; 12 ; Nosaci za sabirnice sa osnim rastojanjem
3 605225 150-300 25 x 20 3 od 60 mm izmedu faza
R Izolacioni nosaci za 12, 15, 20, 25, 30 x 510 mm
Razvodni prikljuc¢ak sa 3 ulaza bakarne sabirnice
Fiksiranje sa M8 zavrtnjom Mogu se direktno postaviti na vertikalne Sine u
SPX veli¢ina razvodnim ormanima XL3
8 6052 26 3 ulaza za 00 Zatezni momenat: Md = 4 Nm
provodnike 1.5-16 mm? Maksimalna temeperatura: Tmax =120°C
TIPS SPX veli¢ina
Poklopac za prikljucke 10 605246 3P 000,00, 1, 2, 3
Postavljanje sa donje ili gornje strane o L
Izlaz SPX veligina Instalacioni kit za 5 mm sabirnice
2 6052 49 Za SPX na ploci 00 Za postavljanje na 5 mm sabirnice za
1 6052 31 Za SPX na sabirnicama 00 SPX veligine 112
1 6052 32 Za sve tipove 1 1 6052 48 Za SPX kat. br. 6052 05, 6052 07
1 6052 33 Za sve tipove 2
1 6052 34 Za sve tipove 3
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SPX-V

za 60, 100 ili 185 mm sabirnicke sisteme

i

e -;Ii-
- e Ben

e

W pw |

v el B-w
- -

w L [
| 'I >
i J '
- -
Iy
{
niﬂ
6052 62 + 6052 11 6052 14 6052 50
Tehnicke karakteristike (str. 225)
Dimenzije (str. 228)
Pakovanje ~ Kat.br. SPX-V rastavljaéke letve Pakovanje
za NH osigurace
U saglasnosti sa standardom IEC/EN 60947-3
- omogucavaju sigurno rukovanje pod naponom,
zastita od slu¢ajnog dodira delova pod naponom 1
- kontrola osiguraca kroz providni prozor 1
- provera napona kroz mali prorez
- Istovremena operacija na svim polovima, 1600
mehanickih operacija
- indikacija stanja sa pomocnim kontaktom
(dodatna oprema)
- prikljucak sa zavrtnjima za papucice
- mogucnost zamene dodatne opreme 3
Moguca su 3 tipa povezivanja: 3
- ploc¢ica/papucica (SPX-V 00-3)
- ravne priklju¢ne stezaljke (dodatna oprema)
- zasecene prikljucne stezaljke (dodatna oprema)
Vertikalna montaza
Fiksiranje na 60 mm sabirnice:
- direktno na sabirnice debljine 5 ili 10 mm
za SPX-V 00 3
Fiksiranje na 100 mm sabirnice: 3
- direktno na sabirnice debljine 5 ili 10 mm
za SPX-V 00
Fiksiranje na 185 mm sabirnice: 5 ili 10 mm:
- sa adapterom kat. br. 6052 50/51 za SPX-V 00 1
- direktno za SPX-V 1-3
Izvod sa gornje ili donje strane
Nozasti osiguraci tipa NH se naru¢uju posebno
Montaza Nominalna| Veli¢ina Povezivanje
struja
In
1 6052 14 60 mm sabirnicki 160 A | 00 Sa M8
sistem papucicama
1 6052 10 100 mm sabirnicki 160A | 00 Sa M8
sistem papucicama
1 6052 11 185 mm sabirnicki 250 A 1 SaM10
sistem papucicama 6
1 6052 12 185 mm sabirnicki 400 A 2 SaM10
sistem papucicama
1 6052 13 185 mm sabirnicki 630 A 3 SaM12
sistem papucicama

(1) Fiksiranje na 185 sabirnicu dodavanjem adaptera
kat. br. 6052 50/51

SPX-V

L1legrand

1
'
#
1
E
6052 18 6052 24 6052 30 6052 62
Kat.br. Dodatna oprema

6052 50
6052 51

6052 18
6052 20

6052 22
6052 24

6052 30

6052 62

Adapter za sabirnice
Za ugradnju SPX- V 00 na 185 mm sabirnicki sistem

Nominalna struja In Izlaz SPX velicina
Jedan 00
2x 160 A Dva 00

Ravne prikljuéne stezaljke

Ravno leziste prikljucka za fleksibilne bakarne

sabirnice, za licnaste ili pune provodnike
Poprecni presek

Provodnik Fleksibilna sabirnica SPX velicina
(mm°) (mm)
1.5-70 12x 10 00
120-240 21 x5-19 1,2,3

Zasecene prikljucne stezaljke
Za fleksibilne bakarne sabirnice, za licnaste ili pune

bakarne i aluminijumske provodnike
Poprec¢ni presek

Provodnik Fleksibilna sabirnica SPX velicina
(mm2) (mm)
16-70 12x8 00
120-240 21x15 1,2,3

Signalni kontakt
Za indikaciju stanja
Preklopni kontakt

SPX velicina
5A250VAC | 00,1,2,3
4 A30VDC

Nosaci za sabirnice sa osnim rastojanjem od
185 mm izmedu faza

|zolacioni nosaci za 30-60 x 5-10 mm bakarne sabirnice
Za SPX-V rastavljacke letve

Mogu se direktno postaviti na vertikalne Sine u
razvodnim ormanima XL°

Zatezni momenat: Md = 20 Nm
Maksimalna temeperatura: Tmax = 120°C
SPX velicina

3P 00,1,2,3
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B Tehnicke karakteristike

Tip SPX 000 SPX 00 SPX 1 SPX 2 SPX 3
Veliéina 000 00 1 2 3
Nominalna struja In 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A
Tio struie AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz)
p struj DC DC DC DC DC
: . 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
SeminalpilnaponiUs 250 V DC 250V DC 440V DC 440V DC 440V DC
Izolacioni napon U, 800V 800 V 800V 800 V 800V
Udarni impulsni napon U, 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV
400V~ AC 23 B AC 23 B AC 23 B AC 23 B AC 23 B
AC 22 B,
500V~ AC22B AC 23 B AC23B AC23B AC23B
(125 A)
Kategorija upotrebe 690V AC21B AC 22B AC 23B AC 23 B AC 23 B
EN 60947-3 .
220V— DC 22 B D%SQAB DC 228 DC 228 DC 228
(100 A) (160 A)
EzC 2/1 )B I(DC ZL )B
. 80 A); 160 A);
440V DC 29B DC 2o B DC 22B DC 22B DC 22B
(63 A) (125 A)
Maksimalna struja kratkog spoja 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
sa osiguracem (pik 105 kA) (pik 105 kA) (pik 105 kA) (pik 105 kA) (pik 105 kA)
Disipacija snage po polu, sa
nozastim osiguraéem® oW 2w 28W 34w 48 W
H Karakteristike povezivanja
Tip SPX 000 SPX 00 SPX 1 SPX 2 SPX 3
Konekcija - M8 M 10 M 10 M 12
Prikljuéak sa papuc¢icom
Momenat zatezanja ) 12-14 Nm 3[(\)]—$5 3[(\)]—$5 SE‘;"O
Konekeiia : 1570 mm? 70-150 120240 160300
Ravno leziste prikljucka za
fleksibilne bakarne sabirnice,
za licnaste ili pune provodnike Momenat zatezanja . 3 Nm 5-6 Nm 6-8 Nm 6-8 Nm
m - 70-150 120-240 150-300
2
Zaseéeno leziste prikljucka za Rpekali 16-70 mm mm? mm? mm?
fleksibilne bakarne sabirnice,
za licnaste ili pune bakarne i
aluminijumske provodnike Momenat zatezanja B 3 Nm 5-6 Nm 6-8 Nm 6-8 Nm
Konekcija 1.5-50 mm? 3x 1.5-16 mm? = = -
Ostalo povezivanje
Momenat zatezanja 4 Nm 3 Nm - - -

(1) Nominalna struja osiguraca prem:
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SPX-V

za 60, 100 i 185 mm sabirnicke sisteme

M Tehnicke karakteristike

L1legrand

D SEX-v 00 Sha-y 00 SPX-V 1 SPX-V 2 SPX-V 3
Veli¢ina 00 00 1 2 3
Nominalna struja In 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A
Tip struje AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz) AC (50-60 Hz)
Nominalni napon U 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Izolacioni napon U, 800V 800V 1000 V 1000 V 1000 V
Udarni impilsni napon U, 6 kV 6 kV 12 kV 12kV 12kV
400V AC 23 B AC 23 B - - -
Kategorija upotrebe 500V AC 23B (120 A) AC 23 B (125 A) AC 23B AC 23 B AC 23 B
690V AC 22 B AC 22 B AC 22 B AC 22 B AC 22 B
Maksimalna struja kratkog spoja sa 50KA 50KA 100 kA 100 kA 100 kA
osiguracem (pik 105 kA) (pik 105 kA) (pik 220 kA) (pik 220 kA) (pik 220 kA)
Disipacija snage po polu, sa 48 W
nozastim osiguraéem® 12w 12w 23 W 34 W
M Karakteristike povezivanja
Tip SPx-v 00 SPX-v 00 SPX-V 1 SPX-V 2 SPX-V 3
Konekcija M8 M8 M 10 M 10 M 12
Prikljucak sa
papucicom Momenat 30-35 30-35 35-40
zatezanja 12-14 Nm 12-14 Nm Nm Nm Nm
Ravno leziste " 2 2 120-240 120-240 120-240
Ki k . &
prikljuéka za onekctla 70w 1.5:70/mm mm? mm? mm?
fleksibilne bakarne
sabirnice, za
licnaste ili pune Momenat
provodnike aleza]a 3Nm 3Nm 6-8 Nm 6-8 Nm 6-8 Nm
Zaseceno leziste 120-240 120-240 120-240
prikljucka za Konekeija 16-70 mm? 16-70 mm? i i i
fleksibilne . mm mm mm
bakarne sabirnice,
za licnaste ili
pune bakarne i
aluminijumske e 3Nm 3 Nm 6-8 Nm 6-8 Nm 6-8 Nm
provodnike

(1) Nominalna struja osiguraca prema standardu DIN 43620
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SPX

H Dimenzije (mm)
Montaza SPX na plo¢u

SPX 000 kat. br. 6052 00 SPX 00 kat. br. 6052 02

50 74.5 82.5

=
=
=
=
=n

127.5
143

47

J@e ©
o
97 ]
140
77.5
= o
L[ ]

60.5

25.5 255 44 130

SPX 1 kat. br. 6052 04, SPX 2 kat. br. 6052 06, SPX 3 kat. br. 6052 08

c

114 nnnnn
€D 1 D ” "lj
- NS o
1" — ®
o> -
130 f
= <l e}
ol ElQ
O
QJM—G}%I o
ot il
D | o2 | ‘
n
X X —ia
5D a d f
oN— o3
162 4
Kat. br. a b c d e f g h | m p q r X
6052 04 184 243 111,5 66 220 45,5 84 220 107 214,5 185 21,5 M10 57
6052 06 210 288 128 80 - 48 92 249 124 255 210 25 M10 65
6052 08 256 300 142,5 94,5 - 48 98,5 259 127,5 267 210 30 M12 81
Montaza SPX na 60 mm sabirnicke sisteme
SPX 000 kat. br. 6052 01 SPX 00 kat. br. 6052 03
89.5 97
—
11 "1 11 - — ol r
< 0 <
N i O [ LT—=) 3.
? ¢ 9 e ﬂ “la s o o ¢ o
H 2 —H [Ye)
. S El s 822 P 8 L] T18|3|8
BRIRR a5 3¢ N [ I a1
2 e 9 3 PAIH = 7 7 % 8 il 3
T ! ‘ I el
IIENENE (=] d
| | e
255 | | |_|255 59 305 33| 33 | 32‘
L S T 43—;
89 89 106
59.5 | 37
87
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SPX 1 kat. br. 6052 05, SPX 2 kat. br. 6052 07, SPX 3 kat. br. 6052 09

C

L1legrand

J
o !
L — 0 I |
o ——
©
<
\ Qa
| ] - E
o ©
® D ® ©
o
| | i i |
[ !
X X d
a q f
Kat. br. a b c d e f g h I m p q r X
6052 05 184 243 128,5 83 221 45,5 90 220 101 214,5 104,5 110,5 M10 57
6052 07 210 288 145 97 228 48 98 249 118 255 128 124,5 M10 65
6052 09 256 300 159,5 111,5 285 48 104,5 259 121,5 267 136,5 139 M12 81

H Dodatni pribor

Poklopac priklju¢ka Signalni kontakt kat. br. 6052 30

| | |
| | o
| | i
dl T " 1§
a
X X )
d
|~
(8]
Kat. br. a b c d X
6052 31 105 34 46 22 33
6052 32 182,5 68 65 33 57
6052 33 208,5 51 79 43 65
6052 34 254 48 93,5 43 81

Nosa¢€ za sabirnice sa 60 mm oshim
rastojanjem izmedu faza kat. br. 6052 46

N
o

@] |

75

6.5

©0

o
o

(00 = 8@

51
28

60

60

N ——~—
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SPX-V

H Dimenzije (mm)

Montaza SPX-V 00 kat. br. 6052 14 na 60 mm sabirnic¢ki sistem Montaza SPX-V 00 kat. br. 6052 10 na 100 mm sabirnic¢ki sistem
135 L maxi 254 120 maxi 238
| TR 1 REw LS

D 3 — ° °l3

S | i3 | | = E a4
f— o o

3lo % §: Ff@ sl & - 2 g:

EE | = 8 = B

[lc—ECy
455
o
455
= i

T e ] g 9
[$2] o @
A 4 - = HE
) | 8 [ o 8
Kz 'y o T
= 50 31 L
50 26.5 26.5 50 = 26.5 26.5
83.5 84.5
100.5
15

Montaza SPX-V 00 kat. br. 6052 10 na 185 mm sabirnicki sistem Montaza SPX-V 1 kat. br. 6052 11, SPX-V 2 kat. br. 6052 12 | SPX-V 3

sa adapterom kat. br. 6052 50 kat. br. 6052 12 na 185 mm sabirnic¢ki sistem
197.5 197
145 148
D 99 145 i
L 2, I [mrs
1 o | IET
B = Nl o 1} i = max. 457
] =02 i
[t olo e it —s(o
b2\ S s =] of [| Il @
© —1 @ ®
E‘;‘; N e ~ 1
Foe | | il
= = — i Y.
J y 49.6 11: g e
i il
. 26,5
145 50 58]
162
H Dodatni pribor
Nosaci za sabirnice sa osnim rastojanjem od Nosaci za sabirnice sa osnim rastojanjem od Signalni kontakti
60 mm izmedu faza kat. br. 6052 46 185 mm izmedu faza kat. br. 6052 62 kat. br. 6052 30
51 40
20 28 32 ME

60
185

@0 - -0 |

N
N1
75
-©050°9 |

=

75
oo
>
185
=
—
100
M10

412
T

6.5
©
150

60

100

185

| HOOOR=:
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osiguraci

L1legrand

178 65

180 25

.I Tehnicke karakteristike i dimenzije (str. 230 do 231)

Pakovanje ~ Kat.br.  Tip gG (IEC) / gL (VDE) Pakovanje  Kat. br.
U saglasnosti sa standardima
EN 60269-1i 2, IEC 60269-1, 2i 2-1, VDE 0636-21
Veritas odobrenje
Potpuno izolovana krajnja plocica i drzac rucice
Velic¢ina 00
Sa Struja Napon Prekidna mo¢ Sa
indikatorom (A) V) (A) indikatorom
10 163 18 25 3 160 25
10 163 20 32 3 160 30
10 163 22 35 3 160 35
10 163 25 40 3 160 40
10 163 30 50 3 160 45
10 16335 63 500 120000 3 16050
10 163 40 80
10 163 45 100
10 16350 125 3 ]gg 28
10 16355 160 3
. 3 166 45
Veli¢ina 0 3 166 50
3 168 35 63 3 166 55
. ]gg ig 1%% 500 120000
&
3 16850 125 3 ];8 gg
3 16855 160 S
o 3 170 60
Veli¢ina 1 3 170 65
3 173 50 125
3 173 55 160 500 120000 3 175 60
3 17360 200 175 65
3 17365 250 3
T 3 17570
Veli¢ina 2 3 175 75
3 17860 200
SO ey 250 500 120000 3 18025
3 17870 315 180 80
3 17875 400 s
Veli¢ina 3
3 18125 500
3 18130 630 500 120000
10 163 04
1 168 04
1 173 04
1 178 04
1 181 04

Tip aM

U saglasnosti sa standardima

EN 60269-1i 2, IEC 60269-1, 2 i 2-1, VDE 0636-21
Veritas odobrenje

Potpuno izolovana krajnja plocica i drzac rucice

Velic¢ina 00

Napon ~ Prekidna moc
\% (A)

500 120000

100
125
Veli¢ina
63
80
100
125
160
Veli¢ina
125
160
200
250
Veli¢ina 2
200
250
315
400
Velic¢ina 3
500
630

400

500 120000

-

500 120000

500 120000

500 120000

Umetak za nulu

Veli¢ina 00
Velicina 0
Veli¢ina 1
Veli¢ina 2
Velicina 3
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nozasti NH osiguraci

Tip gG stiti provodnike u sluc¢aju preopterecenja ili kratkog spoja
Za gG tip vazi:
Odnos selektivnosti je 1.6 umesto 2

Prekidna moc od 120 000 A obezbeduje potpunu zastitu za vecinu kriti¢nih situacija

H Krive reagovanja

Vreme (s) wemosn g 85885 2335 558
10000 Shieins SETRE e ey 10000
1000 il 2o
100 il
10 L
1 1
0.1 01
001 001
1 10 100 1000 10000 100 000

Struja (A)
B Termicka izdrzljivost (_[ I2dt) za 500 V~

10 000 000 =

1000 000 —

2

Termicka izdrzljivost A’s

100 000

10 000 —— -

1000

100
25 35 50 80 125 200 315 500 800 1250
32 40 63 100 160 250 400 630 1000

Vrednost struje (A)
== Ukupna maksimalna termicka izdrzljivost za kriti¢ne struje
=  Pre-arc termicka izdrzljivost za kriticne struje

230

M Limitacione krive

w
o

o

oS

- w

ja ogranic¢enja za pik struje (kA)

Stru

=
w

©
oo
o

0.2 0.5 1 2 5 10 20
Ocekivana struja kratkog spoja (kA rms)

50

100



nozasti NH osiguraci

Za aM tip vazi:
mala preopterecenja

kriticnih situacija

Tip aM stiti provodnike u slu¢aju preopterecenija ili kratkog spoja
Ovaj tip osiguraca se mora kombinovati sa zastitnim uredajem za

Prekidna moc¢ od 120 000 A obezbeduje potpunu zastitu za vecinu

H Krive reagovanja

Vreme (s)
10 000
1,000
100 sezp g58283282228
10
-
01
0.01
1 10 100 1000 10 000
Struja (A)
B Termicka izdrzljivost (_[ 12dt)
za 500 V~ - osim 1 250 A za 400 V
10 000 000 ——
1000 000 — -
2 __ - T
< T
+ 100000 - -
o — -
= —
T == + T
8 10000 =" =
g =
Q -
£ =
& 1000 T
100
25 40 63 100 160 250 400 630 1000

32 50 80 125 200 315 500 800

Vrednost struje (A)

10 000

1000

100

o

o

0.01
0 000

H Dimenzije

L ZARZ)
1IZ22 E _ il
|
I [
z
@ @
| |
A Lo
Veli¢ina (mm) | 00 0 1 2 3 4
A 78 125 135 150 150 200
B 44 62 64 64 61 61
C 52 67 74 74 75 78
D1 30 36 47 50 70 90
D2 - 89 47 50 64 77

46 | 46 52 60 75 | 107
= 14 14 14 14 14
25| 25 3 3 25 | 25
15 | 15 21 28 36 60
6 6 6 6 6 8

14.5 16 19 23 27

14.5 145 | 145 | 145 | 145

59 59 64 72 88 119

10 10 10 10 10 10

ZEr|X|e|=|T|@mm

14.5| 145 14.5 14.5 18 23

Napomena: Sila okidanja udarne igle je
na pocetku okidanja 1.9 kg a na kraju 1 kg
prema standardu NF C 63-213

L1legrand
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RASTAVLJACI ZA CILINDRICNE OSIGURACE (str. 234)

Broj polova Kat. br. Dimenzije patrona Broj modula
1P 058 08 10 x 38 1
1P+N ....................................... 05818 ...................................... 10)(381 ........................
4444444444444444444444 2 P 05828 10)(38 2
3P ......................................... 05838 ...................................... 10)(38 .......................................... 3 .......................
4444444444444444444 3P+N 05843 10)(38 4

RASTAVLJACI ZA CILINDRICNE OSIGURACE TIP SP 51 (str. 233)

Standardni
Broj polova Kat. br. Dimenzije patrona Broj modula
1P 21501 14 x 51 1.5
2P 21503 14 x 51 3
3P 21504 14 x 51 45
3P+N 21505 14 x 51 6
Sa preklopnim kontaktom
&P 215 36 14 x 51 45

RASTAVLJACI ZA CILINDRICNE OSIGURACE TIP SP 58 (str. 233)

Standardni
Broj polova Kat. br. Dimenzije patrona Broj modula
Il 216 01 22 x 58 2
3P 216 04 22 x 58 6
3P+N 216 05 22 x 58 8
Sa preklopnim kontaktom
&P 216 36 22 x 58 6
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SP SP

sa zastitom prikljucka sa zastitom prikljucka
- H Izbor
Maksimalna struja patrona
L Tip Struja 400 V~ 500 V~ 690 V.
- aG aM aG aM gG aM
t e SP 51 50 A 50 50 50 40 25 25
L SP 58 (125 A0 o V) 125 | 125 | 100 | 100 | 50 50
i Ove vrednosti su standardizovane za prema |IEC 60269-2/2-1
H! = Ove vrednosti se mogu smanijiti ili povecati za specificne primene
) i L
__r__r_.' . Zastitni indeks: IP 2X - IP 2XC - ispod prednje ploce
!
Korekcioni faktor
L! 'F .F' = Preporucuje se za opremu izlozenu visokim temperaturama:
21536 216 01 e Ukoliko je temperatura preko 35 °C: potrebno je na svakih 10 °C
izabrati narednu vrednost osiguraca (UTE C 20-051 / IEC 60943)
U saglasnosti sa standardom IEC 60269-2 e |stovremeni rad uredaja koji se nalaze jedan pored drugog
Veritas odobrenje
Visina do pokrivne maske: 44 mm 2 - 3 uredaja 0.9x1n
Lako povezivanje kablova 4 - 5 uredaja 0.8xIn
Montaza na Sine 1.1 i [ 6-7-8-9uredaja 0.7 xIn
> 10 uredaja 0.6 xIn

Pakovanje ' Kat.br. . SP 51 za HRC osigurace 14 x 51 Bro Ovaj koeficijent se primenjuje na nominalnu vrednost struje
Prikljucak modala (IEC 60439-1)

21501 1P 1.5
3

51503 2P 1x 35 mm? * Neprekidan rad: moze biti potrebno povecanje vrednosti

ili za jednu velicinu
21504 3P .| 45
21505 3P +nula 2x16mmi| g

Sa 5 A - 250 V- preklopnim kontaktom . .
Signalizacija prisustva patrona, prediskljucenja i H Dimenzije (mm)
rada na jednoj fazi

S aam

1 x 35 mm? H v
1 21536 3P ili 4.5

2x 1|6| mm2 - @4.4 214

SP 58 za HRC osigurace 22 x 58
Prikljucak ool

8 216 01 1P 1 x 50 mm? 2
1 216 04 3P or 6
1 216 05 3P + nula 2 x 25 mm? 8

Sa 5 A - 250 V- preklopnim kontaktom
Signalizacija prisustva patrona, prediskljucenja i
rada na jednoj fazi

1 x50 mm?
1 21636 3P ili 6
2 x 25 mm?
A B | B, B, | C E G H J
L 1P [2P/3P | 1P
Dodatni pribor SP 51 106 | 545 | 45 | 35 |515 | 55 | 53 | 8 84 | 96
Preklopni kontakt ) SP 58 140 | 74 | 65 | 45 |66 50 | 53 | 87 | 90 [111
L Broj
6 216 92 Postavljanje sa modula
desne strane na SP 51 0.5
5 J| L[| N u % w
ili SP 58 2P | 3P | 4P | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P | P3P
%mffggg nalizaciie | prekidania SP 51 99 | 207| 9 |265]| 53 | 795|265 | 53 | 79.5| 106 | 87 | 90
J€ SIg € 1p J SP 58 114 |27 | o las | 72 108 |36 | 72 [108 | 144 [ 101 [ 109

Dodatni preklopni kontakt 5 A - 250 V~
10 216 95 Za SP 51 SP 58 kat. br. 215 36

216 36 o= %

IsporucCuje se sa opremom za montazu ,

Spojna rucica

5 21696 Za SP 51 ili SP 58
Duzina 300 mm,
Moze se iseci na
potrebnu duzinu

Sigurnosna blokada

10 296 98 Za zakljucavanje sa katancem
u iskljucenom polozaju
SP 511 SP 58
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za cilindricne osigurace cilindricnih osiguraca

o |_ : :r
3 T
LM ALE
058 48 12304 13308 14310 153 96
Pakovanje | Kat.br.  Za industrijske cilindriéne osigurace Pakovanje Kat. br. Tip gG
tip aM ili gQ U saglasnosti sa standardom EN 60269-1 i
U saglasnosti sa standardom 2, IEC 60269-1,2 i 2-1
IEC 60269-2 i IEC 60269-2.1 Veritas Odobrenje
Icc prema standardu IEC 60947-3 Struja Napon ~ Prekidna mod
Icc: 100 kA sa patronom 10 x 38 5 S (A ) 1)
AU ez a
Isporucuje se bez patrona Broj indikatora |indikatorom 8.5 x 31.5
Napon modula 10 123 01 = 1
10 058 08 Jednopolni 500 V~ 1 10 12302 | 124 02 2
10 058 18 Jednopolni+nula 500 V~ 1 10 12304 | 124 04 4
5 058 28  2-polni 500 V~ 2 10 12306 | 124 06 6
3 058 38  3-polni 500 Vo 3 10 12308 | 124 08 8 400 20 000
2 058 48 3-polni + nula 500 V~ 4 10100 123 10 - 10
P iani 10 124 10 10
P g't za spajanje . 10 1231212412 12
a 2 jednopolna nosaca 10100 12316 | 124 16 16
10 057 93 Za 3 jednopolna nosaca
10 057 94 Za 4 jednopolna nosaca 10 x 38 HRC
10 133 94 - 0.5
L 10 133 01 - 1
Dodatni pribor 10 13302 | 134 02 2
o 13306 13408 &
10 057 90 Indikator reagovanja 250 V~ 10 4
9 10 13308 | 13408 8 500 100000
10 13310 | 134 10 10
Indikator 10 13316 | 134 16 16
reagovanja 10 13320 | 134 20 20
1 05796 Pomocni kontakt za rano prekidanje, NO + NC 10 EESESIRESE
5A-250V~ (0.5 modul) ) 14 x 51 HRC
10 143 02 - 2
10 14304 | 14504 4
2 044 44 Poklopac prikljucka sa plombiranjem 18 mg (1)8 Eg (1)8 13
(4 odvojena pola) 10 14316 | 14516 16 500 100 000
10 14320 | 14520 20
rﬁ’mgﬁgg " 10 143 25 | 145 25 25
3 057 99 Element za katanac @5 mm plombiranjom 10 14332 | 145 32 32
10 143 40 | 145 40 40
10 143 501|145 500 50
113 044 43 Katanac @5 mm 22 x 58 HRC
10 153 04 - 4
10 153 06 - 6
6 044 47  |zolacione pregrade 18 122 18 122 18 18
e 10 15320 | 155 20 20
10 15325 | 16525 25 500 100 000
10 15332 | 155 32 32
10 15340 | 155 40 40
10 153 50 | 155 50 50
10 153 63 | 1565 63 63
10 153 80 | 155 80 80

(1) Preopterecenje opisano u standardima
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patroni

| | ﬂ *'
"n 5 |- (|
.- - ‘ |
= Tl [ 8
4 s}
= mr ‘
o Al |
120 04 130 08 140 12
Pakovanje Kat. br. Tip aM
U saglasnosti sa standardom
EN 60269-1, IEC 60269-1
Veritas odobrenje
Struja Napon ~ Prekidna moc
(A) (V) (A)
Bez Sa
indikatora |indikatorom 8.5 X 31.5
10 120 01 - 1
10 120 02 - 2
10 120 04 - 4 400 20 000
10 120 06 - 6
10 120 08 - 8
10 120 10 - 10
U saglasnosti sa standardom
EN 60269-1i 2, IEC 60269-1,2 i 2-1
Veritas odobrenje
Bez indikatora 10 x 38 HRC
10 130 92 0.92
10 130 95 0.50
10 130 01 1
10 130 02 2
10 130 04 4
10 130 06 6 500 100 000
10 130 08 8
10 130 10 10
10 130 12 12
10 130 16 16
10 130 20" 20 400
10 130 250 25 400
Bez udarne |Sa udarnom
igle iglom 14 x 51 HRC
10 14002 | 141 02 2
10 14004 | 141 04 4
10 140 06 | 141 06 6
10 14008 | 141 08 8
10 14010 | 141 10 10
10 14012 | 141 12 12 500 100 000
10 140 16 | 141 16 16
10 140 20 | 141 20 20
10 140 25 | 141 25 25
10 14032 | 141 32 32
10 140 40 | 141 40 40
10 140 45 | 141 45 45 400
10 14050 | 141 50 50 400
22 x 58 HRC
10 150 16 | 151 16 16
10 15020 | 151 20 20
10 15025 | 151 25 25
10 15032 | 151 32 32
10 15040 | 151 40 40 500 100 000
10 15050 | 151 50 50
10 15063 | 151 63 63
10 15080 | 151 80 80
Patron za nulu
10 123 00 8.5x315
10 13300 10x 38
10 143 00 14 x 51
10 153 00 22 x 58

(1) Preopterecenije opisano u standardima

tabele

H Izbor patrona osiguraca
(prema standardu IEC 60269-2-1)

L1legrand

Struja Maksimalna struja .
dovodnog odvodnog uredaja prema klasi
gG osiguraca i naponu
(A) am oG
2

4 1 1

6 2 2

8 2 2

10 2 4

12 2 4

16 4 6

20 6 10

25 8 16

82 10 20

& 12 20

40 12 25

50 16 32

63 20 40

50 25 50
Struja Maksimalna struja .
dovodnog odvodnog uredaja prema klasi

aM osiguraca i naponu

(A) am oG

2 1 1

4 2 7

6 2 6

8 4 8

10 6 10

12 6 12

16 10 16

20 12 20

25 12 25

32 20 30

36 20 32

40 25 32

50 25 40

63 40 50

80 50 63

H Zastita motora

Trofazni motor Patron osiguraca
10 x 38 14 x 51 22 x 58
230V 400V 500 V x X X
ratings ratings ratings
kW Hp InA| kW Hp InA|kW Hp InA|gG aM | gG aM | gG aM
037 05 1.03]075 1 1.5 4 2 4 2
037 05 18 (075 1 2 1.5 2 2.6 6 4 6 4
075 1 35|15 2 35 | 2.2 3 3.8 8 4 8 4
1.1 15 44| 22 3 5 3.7 5 59 | 12 6 12 6
18 25 7 3 4 6.6 4 55 65| 16 8 16 8 16
2.2 3 8.7 4 55 85|55 75 9 20 10 | 20 10 | 20
3 4 115|565 75 115|75 10 12 | 25 12 | 25 12 | 25
4 55 143|75 10 155| 11 15 18.4 20| 32 20 | 32 20
55 75 20|11 15 22 |15 20 23 200 | 50 25 | 50 25
75 10 27 15 20 30 |185 25 285 32 | 50 32
10 135 35 (185 25 37 | 25 34 394 40 | 63 40
11 15 39 | 22 30 44 | 30 40 45 50" | 80 50
15 20 52 | 25 34 51 40 54 60 100 63
185 25 64 | 30 40 60 | 45 60 65 80
22 3 75|37 650 72| 51 70 75 80
H Dimenzije
B
< w——
o]
Lc.]
Veli€¢ina (mm) A B C
8.5x31.5 8.5 31.5 6.3
10 x 38 10.3 38 10 -
14 x 51 14.3 51 13 7.5
22 x 58 22.2 58 16 7.5
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patroni cilindric¢nih osiguraca

Kao zastitni uredaj, industrijsku cilindricni osiguraci u saglasnosti sa NF HD/IEC 60269-2 normom
Tip g@G stiti provodnike u slucaju preopterecenia ili kratkog spoja

Za gG tip vazi:

Odnos selektivnosti je 1.6 umesto 2 od 16 A

Cilindricni osiguraci mogu se upotrebiti za zastitu DC struja do maks. 48 V

H Krive reagovanja

Tip 9G
Vreme (S) oN© ANOOM O%a
1000
100
10
1
0.1
CCl 10 100
Struja (A)

M Potrosnja (W) pri nominalnoj struji

Struja (A)
Patron
1 2 4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80
8.5x31.5 0.4 0.6 0.7 1 1.2 1.2 1.2 1.9

10x 38 027 | 050 | 090| 105| 130| 1.35| 1.45| 220| 250| 3.50

14 x 51 0.80 0.90| 1.40 2 260| 3.10( 3,50 | 350 | 3.70| 4.60
22 x 58 1.90 3 290 390 | 360| 390| 530| 6.30| 8
H Limitacione krive B Termicka izdrzljivost (J I2dt) za 500 V. osim 125 A za 400 Vo
g 10000 000 -
§ 30 ~2 1000000 - | T
.GJ — -
> 125 3 T
2 0 & % 100 000 i il
2 & 5 ===
N 6\5{\ ) 8 o o e
s 2 2 & 10000 _ -
g 3 o z - -
2 1% 1000
8 8
> 6
@ ! 100
0.3 25 35 50 80 125 200 315 500 800 1250
32 40 63 100 160 250 400 630 1000
Vrednost struje (A)
A
0 0.1 0.2 05 1 2 5 10 20 50 100 — Ukupna maksimalna termicka izdrZljivost za kriticne struje

Ocekivana struja kratkog spoja (kA rms) = Pre-arc termicka izdrzljivost za kriticne struje
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patroni cilindric¢nih osiguraca

Kao zastitni uredaj, industrijsku cilindricni osiguraci u saglasnosti sa NF HD/IEC 60269-2 normom

Tip aM stiti provodnike u slucaju preopterecenia ili kratkog spoja

Ovaj tip osiguraca se mora kombinovati sa zastitnim uredajem za mala preopterecenja

Prekidna moc¢ od 100 000 A od velicine 10 x 38 obezbeduje potpunu zastitu za vecinu kriticnih situacija
Cilindri¢ni osiguraci mogu se upotrebiti za zastitu DC struja do maks. 48 V

H Krive reagovanja
tip aM

Vreme (s)
10 000

1000

125

100 o
<~ © o=

K o
IS4 0 AN 0OMO S
=} o -« ® FHOD —
10
0.1
0.01
1 10

-

Siog
0.1 100

Struja (A)

H Potrosnja (W) pri nominalnoj struji

Struja (A)
Patron
0,25 0,5 1 2 4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 45 50 63 80
8.5x31.5 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.35
10x 38 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.30 |0.35 | 040 |0.45 |0.70 | 1.00 | 1.20
14 x 51 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.30 [0.40 | 050 |0.65 | 0.90 |1.00 | 1.20 155 | 210 | 215 | 255
22 x 58 0.90 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 1.90 3.00 | 410 | 5.20
M Limitacione krive H Termicka izdrzljivost (J I2dt) za 500 V.
osim 125 A za 400 V~
100
3:_‘/ 30 10 000 000 __
125
[} 100 -
=) 80 —
=3 63 — -
& 10 pe -, T
a 32 1000 000 — ==
o 25 -
‘3 c.)\é\;\ ig %) - -1
< y 10 &) —
g3 d = 100000 == -
C [e] — -
o = ==
g 4 6 N = & T
° — -
s : N 10000 == ==
& : g
Q0 ™
0.3 € -
€ 1000 T
0.5
0.1 —_—
0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100
Ocekivana struja kratkog spoja (kA rms) 100

25 40 63 100 160 250 400 630 1000
32 50 80 125 200 315 500 800

Vrednost struje (A)

— Ukupna maksimalna termicka izdrzljivost za kriticne struje
= Pre-arc termicka izdrzljivost za kriticne struje
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Upotrebljavaju se za ukljucenje/iskljucenje i rastavljanje svih delova instalacije

pod opterecenjem

Serija

VIDLJIVI KONTAKTI

Vidljiva indikacija pozicije kontakata (zahteva se
za transformatorske stanice <1 200 kVA)

» DPX-IS

-63do1600A

- Verzije saili bez opcije
ugradnje okidaca za

daljinsko iskljucenje

- Rucica sa prednje, leveiili
desne strane

- Funkcija zakljucavanja
integrisana u rucici

« VISTOP

-32do 160 A
- Dve verzije montaze:
- sarucicom sa leve ili
desne strane
- sa rucicom sa prednje
strane
- Funkcija zaklju¢avanja
integrisana u rucici




DALJINSKO ISKLJUCENJE

Okidaci za iskljucenje
(spadaju u dodatni pribor)
* DPX-IS
- Rucica sa prednje,

leve ili desne strane

- Mogu se upotrebiti sa
okidacem za daljinsko
iskljucenje

DODATNA OPREMA

* DPX-IS
- Isti dodatni pribor za celu DPX seriju

Princip ugradnje

Na 1T Sinu
- DPX-IS 250
- Vistop 160 do 32 A

SOOTOO OO

SRS RS AN

Na specijalne montazne ploce
- DPX-1S 630 250

CoCCTT O

5
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tabela izbora rastavnih sklopki

DPX-IS sa vidljivim kontaktima (str. 241)

Sa mestom za okida¢

Bez mesta za okida¢

Struja (A) Rucdica sa Rucica sa Rudica sa Rucica sa Rudica sa Rucica sa
prednje strane | desne strane leve strane prednje strane | desne strane leve strane
, 1_.\_@33\_,‘}\( _ 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P
| [ 63 266 30 266 34 266 40 266 44 26650 266 54
l 100 266 31 26635 26641 26645 26651 26655
160 266 32 26636 26642 26646 26652 26656 26602 26606 26612 26616 26622 266 26
A |' 250 266 33 266 37 266 43 266 47 266 53 26657 266 03 26607 26613 266 17 26623 266 27
400 266 72 26674 26676 26678 26680 26682 26660 26662 26664 26666 26668 26670
630 266 73 26675 26677 26679 26681 26683 26661 26663 26665 26667 26669 266 71
i -ﬁ 800 26591 26595
| REE
‘ }
‘EEFER 1000 26592 26596
N
W [r==-1 1250 26593 26597
L8 %
A A 1600 | 26594 26598
VISTOP sa vidljivim kontaktima (str. 247)
Crna rucica
e T Struja (A) Rugéica sa prednje strane Rucica sa strane
3P 4p 3P 4P
32 224 98(M/225 00 225 02 225 03(M/05 225 07
63 22512 225 15 225 16 22518
100 225 20 225 22 225 25 225 27
125 225 34 225 39 225 44 225 46
160 225 51 225 53 225 54 225 56
(aprP
- \‘
B ! |
i 1
DPX -1 DX-1IS

kompaktni rastavljaci

pogledati str. 205

ST

A

|

7

g

sa vidljivom indikacijom

pogledati str. 429
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DPX™-IS 1600
800 do 1600 A

e \ge ge o
I

Glavne rastavne sklopke za prekidanje pod punim opterecenjem sa vidljivom pozicijom kontakata
Povezivanje preko kaveznih priklju¢aka

Zakljucavanje integrisano u rucici

Isporucuje sa zastitnim izolacionim pregradama (samo za dovod)

U saglasnost sa standardom IEC 60947-3

Kategorija upotrebe AC 23 A

Ugraduije se isti dodatni pribor kao za DPX (str. 206)

Moze se montirati na plocu u XL® razvodne ormane

Pakovanje Kat. br. DPX-IS sa opcijom daljinskog Pakovanje Kat. br.
iskljuéenja
Isporucuje se bez okidaca iskljucenja 1 262 69
3P 4P Rugéica sa prednje strane
1 26591 | 26595 800 A 56270
1 26592 | 26596 1000 A !
1 26593 (26597 1250 A
1 26594 26598 1600 A 3p ap
1 26273 | 262 74
Rucéica sa produzenim pogonom
1 265 89 Standardna
1 265 90 Za hitna isklju¢enja
Pribor za zaklju¢avanje ! S
1 262 92 Euroloks tip za ruc¢icu sa produzenim
pogonom 1 26381 | 26383
1 262 93 Profaluks tip za ruc¢icu sa produzenim
pogonom
1 262 94 Ronis tip za rucicu sa produzenim L 262 67
pogonom 1 262 68
3P 4P
. . 1 262 64 1262 65
Montaza u razvodni orman XL3
1 206 30 Montazna ploc¢a za jedan uredaj
1 262 66

L1legrand

Dodatni pribor

Kavezni prikljuéci

Set od 1 priklju¢ka za kablove bez
papucica 2 x 240 mm? za pune provodnike
ili 2 x 185 mm? za fleksibilne provodnike

Set od 1 priklju¢ka za kablove bez
papucica 4 x 240 mm? za pune provodnike
ili 4 x 185 mm? za fleksibilne provodnike
ProsSireni prikljuéci

Set prosirenih priklju¢aka, dovodni ili izvodni
Zadniji prikljuéci

Upotrebljavaju se za prilagodavanje uredaja
sa prednjom konekcijom u uredaj sa
zadnjom konekcijom za fiksnu verziju

Set kratkih zadnjih prikljucaka,

dovodni ili izvodni

Set dugih zadnjih prikljucaka,

dovodni ili izvodni

Produzeni predniji prikljuéci

Kratak prikljucak

Dugi prikljucak

Poklopci priklju¢aka sa plombiranjem

Set od 2 komada

Izolacione pregrade

Upotrebljavaju se za izolaciju izmedu polova
Set od 3 pregrade

Isti dodatni pribor kao za DPX

pogledati str. 206
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DPX™-IS 630
400 do 630 A

266 70

266 62 262 50

Glavne rastavne sklopke za prekidanje pod punim opterecenjem sa vidljivom pozicijom kontakata
Zakljucavanje integrisano u rucici

Isporucuje se sa izolacionim pregradama (samo za dovod) i kaveznim prikljuécima

U saglasnosti sa standardom IEC 60947-3

Kategorija upotrebe AC 23 A

Ugraduije se isti dodatni pribor kao za DPX (str. 206)

Moze se montirati na plocu u XL®razvodne ormane

262 51

Dodatni pribor

Kavezni prikljuéci

Set od 4 priklju¢ka

Za kablove 300 mm? za pune provodnike
ili 240 mm? za fleksibilne provodnike

Za kablove 2 x 240 mm? za pune
provodnike ili 2 x 185 mm? za fleksibilne
provodnike

Prosireni prikljuéci

Set proSirenih prikljuc¢aka, dovodni ili
izvodni

Zadniji prikljuéci

Set zadnjih priklju¢aka sa navojem,
dovodni ili izvodni

Set ravnih zadnijih priklju¢aka, dovodni ili
izvodni

Izolacione pregrade

Set od 2 pregrade

Pribor za zaklju¢avanje

Za zakljucavanije u isklju¢enom polozaju
Ronis tip

Pakovanje Kat. br. DPX-IS sa opcijom daljinskog Pakovanje Kat. br.
iskljuéenja
Isporucuje se bez okidaca iskljucenja
3P 4p  Rugica sa prednje strane 1 262 50
1 266 72 | 266 74 400 A
1 266 73 | 26675 630 A 1 262 51
Rucica sa desne strane
1 266 76 | 266 78 400 A . .
1 266 77 |26679 630 A 1 262 48 | 262 49
Rucica sa leve strane
1 266 80 | 266 82 400 A
1 266 81 126683 630 A 1 263 50 | 263 51
DPX-IS bez opcije daljinskog I B
isklju¢enja
3P 4P Rucica sa prednje strane 1 262 45
1 266 60 | 266 62 400 A
1 266 61 | 266 63 630 A
Rucica sa desne strane 1 266 97
1 266 64 | 266 66 400 A
1 266 65 | 266 67 630 A
Rucica sa leve strane
1 266 68 | 266 70 400 A
1 266 69 26671 630 A
MontaZa u razvodni orman XL®
1 202 07 Montazna ploca za jedan uredaj za XL® 400
1 206 07 Montazna plo¢a za dva uredaja za XL® 800/4000
Rotacione ruéice
Za hitna isklju¢enja
Ugraduje se umesto standardne rucice
1 266 89 Rucica za prednju i desnu stranu montaze
1 266 90 Rucica za levu stranu montaze
Ruéica sa produzenim pogonom IP 55
Sadrzi: spojnu osovinu, nosac,
samolepljivi §ablon za busenje otvora,
elemente za montazu, blokadu vrata,
gumu za IP 55 zastitu
1 266 86 Standardna (siva) za prednju i bo¢nu
montazu
1 266 871 Za hitna isklju¢enja (crveno/zuta) za

prednju i bo¢nu montazu

Isti dodatni pribor kao za DPX

pogledati str. 206
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DPX™-IS 250
63 do 250 A

266 37 266 47

Glavne rastavne sklopke za prekidanje pod punim opterecenjem sa vidljivom pozicijom kontakata
Zakljucavanje integrisano u rucici

Isporucuje se sa izolacionim pregradama (za dovod) i kaveznim prikljuccima

U saglasnosti sa standardom IEC 60947-3

Kategorija upotrebe AC 23 A

Ugraduje se isti dodatni pribor kao za DPX (str. 206)

Moze se montirati na Sinu +_r ili plo¢u u XL®razvodne ormane

Pakovanje Kat. br. DPX-IS sa opcijom daljinskog Pakovanie ~ Kat.br.  MontaZa na plo¢u u r XL3 razvodni orman
iskljucenja 1 202 05 Montazna ploca za jedan uredaj za XL® 400
Isporucuje se bez okidaca iskljucenja 1 206 05 Montazna plo¢a za dva uredaja za XL® 800/4000
3P 4P Rugéica sa prednje strane
! 26630 | 26634 63 A Rotacione rugice
L 26631 126635 100 A Ugraduje se umesto standardne rucice
L 26632 126636 160 A 1 266 89 Rucica za prednju i desnu stranu montaze
L 266 33 | 266 37 25OV_A 1 266 90 Rucica za levu stranu montaze
Rucica sa desne strane Rucica sa produzenim pogonom IP 55
1 26640 | 266 44 63 A Sadrzi: spojnu osovinu, nosac¢, samolepljivi $ablon
za busenje otvora, elemente za montazu, blokadu
L ggg 4; ggg 42 128 ﬁ vrata, gumu za IP 55 zastitu
L . 43 o 4 A 1 266 86 Standardna (siva) za prednju i bo¢nu montazu
L 4 o 25Ov_ 1 266 871 Za hitna iskljucenja (crveno/zuta) za prednju i
Rugica sa leve strane boc¢nu montazu
1 266 50 | 26654 63 A
1 266 51 | 266 55 100 A Dodatni pribor
1 266 52 | 266 56 160 A Kavezni prikljucci
1 266 53 | 266 57 250 A 1 262 88 Set od 4 prikljucka za kablove 185 mm? za pune
provodnike ili150 mm? za fleksibilne provodnike
. . Prosireni prikljucci
DPX-IS bez opcije daljinskog 1 273 22 Set prosirenih priklju¢aka, dovodni ili izvodni
iskljuéenja Zadniji prikljucci . .
. . Set zadnjih priklju¢aka sa navojem, dovodni ili
3P 4P Rucica sa prednje strane izvodni
1 266 02 | 266 06 160 A 1 26510 3P
1 266 03 | 266 07 250 A 1 26511 4P
Rucica sa desne strane |zolacione pregrade
1 266 12 |266 16 160 A 1 262 87 ge.éoo' 2pregrade
ribor za zakljuc¢avanje
1 266 13 | 26617 250 A Za zakljucavanje u iskljuéenom polozaju
Rucica sa leve strane 1 266 92 Ronis tip Interlock®
1 26622 | 26626 160 A 1 266 94 Omogucava zakljucavanje 2 uredaja u isto vreme
1 266 23 126627 250 A
Montaza na 1_r S$inu u razvodni
orman XL3
Fiksaciona ploca za +_r Sinu
1 262 39 Za montazu DPX-IS 250
Adapter
1 262 99 Postavlja se na Sinu +_r ; upotrebljava se

za postavljanje modularnih uredaja DX u

istom redu sa DPX/DPX-IS

(1) Narucuje se sa kat. br. 266 89 ili 266 90
(2) Fabricki opremljeno
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DPX™-1S 1600

800do 1600A

H Tehnicke karakteristike 4P
. . ——— 5
Termiéka struja Ith (A) 800 A 1000 A 1250 A 1600 A } ]g} ](} *8? ;
Prikliugak Cu licnasti 2 x 185 mm?ili 4 x 185 mm?
u Cu puni/Al 2 x 240 mmm? ili 4 x 240 mm? J 8:
Sabirnica/papucica 50 mm ili 80 mm I
o
Maksimalni radni napon Ue (V) 690 V. '1'1 R &
Napon izolacije Ui (V) 690 Vo ‘
Udarni impulsni napon Uimp (kV) 8 kV~
400V~ | 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
AC23A 500V~ | 800 A 1000 A 1250 A 1600 A L—H o
690V~ | 800 A 1000 A 1250 A 1600 A » o
Rucica bez odstojnika
DC 23 A 250 V~. | 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
Termicki podnosiva struja kratkog 205
spoja lcw (kA) 20 kA efektivno 100
Termicki podnosiva struja kratkog ;
spoja sa osiguracem Icc (kA) 100 kA efektivno
Maks. struia osiquraca 9G| 800A 1000A | 1250A | 1600 A .
S aM| B800A | 1000A | 1250A | 1600A 28
Prekidna mo¢ (kA pik) (Icm) 40 kA A
. mehanickih 10000
Lol elektriénih
operacija (AC 23 400 V) (lom) | 3000 3000 ‘ 2000 ‘ 2000
Indeks zastite IP 20 predniji panel
: i Rucica sa odstojnikom
B Dimenzije )
205
3P 100
]
Bl i
o ol
EEE | EE ik
1]
|

Rucica bez odstojnika

205
100

140

149
191.3
207

Rucica sa odstojnikom

205
100

AT
Y

191.3
238.7
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Rucica sa produzenim pogonom

IP 40
43, 132 140 409.5 maks.
T 194 min. B9
- ]
& 1 I
w
[ee)
I
3
-~ 1 J
1
IP 55
.43, 132 140 379 maks. 62.5
j 162 min.
T B | s
0 ] ] = -
i t**'* T } %¢ s
f y
-8 |- [dE8 — =13
o ° "
2 ==y 0 =]
R |
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DPX™-1S 630

400do 630 A
H Tehnicke karakteristike Rucica sa leve strane
327.5
Termicka struja Ith (A) 400 A 630 A o
N Cu licnasti 1x240ili 2 x 185 mm?
Prikljuéak - - 435 435 48
Cu puni/Al 1x 300 ili 2 x 240 mm?
Sabirnica Sirina maks. 32 mm }l Q Q Q i’ﬁ
Maksimalni radni napon Ue (V) 690 Vo
L — 1
Napon izolacije Ui (V) 800 V.
Udarni impulsni napon Uimp (kV) 8 KV
400V~ 400 A 630 A » [ASASHTH =
AC23 A 500 V. 400 A 630 A 2iapsaps| | 28 il
181
690 Vo 400 A 630 A
AC22A 690 Vo 400 A 630 A
DC23 A 250 V= 400 A 630 A . A . TR
Rucica sa prednje strane sa poklopcima priklju¢aka
Prekidna mo¢ 40 KA
(KA pik) (Icm) 130.5 108.2
Termiéki podnosiva struja kratkog q 87
spoja lcw (kA) 20 kA efektivno 135
[
Termicki podnosiva struja kratkog ;
spoja sa osiguraéem lcc (kA) 100 kA efektivno -
Maks. struja aG 400 A 630 A 8
osiguraca aM 400 A 630 A 15} €3
Ol J I H D H e ] 8
mehanickih 15000 operacija -
Broj operacija elektricnih .
(AC 23-400 V) 1500 operacija — ;\H ol I oLl 18
Indeks zastite IP 20 prednii panel ( r_/ & ST §
o
o |11
- - ) 38.7
H Dimenzije —
Rucica sa prednje strane j
48.1 43.5 43.5 —— 105 38.2 183.2 81.8 105
32 maks. - 28 6 P66 116
[ o bl w7 T

Y3 EFea 7] =

[_IL\ |
slal| [ N g B o
N| = Lk )] i j"
1 o

b
|
-

© @b\\ }Z’

u;@
=
8 ﬁ&u

155 )

@25 maks.

26.4 43.5|43.5|43.5 —

265

Rucica sa desne strane

49 327.5
||
T I 265
it 48 435435
) T et
EY i - - 5
@ A i =-:% L5 g g q ©
T -
/ L =
o [f 1 | - | %@ @ 3
L—I—JL -
= Ao fof
105 26 | |43.5/43.5[435
181
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DPX™-IS 250

63do 250 A
B Tehniéke karakteristike Montaza na Sinu +_r
725 105
Termiéka struja Ith (A) 63 A 100 A 160 A 250 A 70
N Cu licnasti 150 mm? 86 74
Priklju¢ak
Cu puni/ Al 185 mm? ~FAEAEMN? o) 40.5 1. 85
Sabirnica Sirina maks.. 28 mm e ‘
LA B _
Maksimalni radni napon Ue (V) 690 V. - 250 V= = (Lg))t S S oy &
Napon izolacije Ui (V) 800 V. E j K 15
O
Udarni impulsni napon Uimp (kV, 8 kV~ 1 Ez 1
P P el \=J 1
75 i
400V~ | 63A 100 A 160 A 250 A
AC23A 195 76.5
690V~ | 63 A 100 A 160 A 160 A
AC22A 690V~ | 63A 100 A 160 A 250 A
Prekidna mo¢ o Rucica sa prednje strane sa poklopcima prikljuc¢aka
(KA pik) (Icm) 105 725 85.5
Termicki podnosiva struja kratkog spoja "
lew (kA) 12 kA efektivno 70 o
o - : - 35
Termicki podnosiva struja kratkog spoja f . 0
sa osiguracem Icc (kA) 100 kA efektivno = == == = \}
———— % &%
Maks. struja gG| 63A 100 A 160 A 250 A 2
osiguraca aM| 63A 100 A 160 A 160 A — 15 2
Prekidna moé (kA peak) 40 KA @ 4 P a
hani¢kih 25000 i i =
. - mehanicki operacija 4{( ) E,‘% ] o %
Broj operacija elektriénih 2500 . L I -~ Ny ¥y
(AC 23 - 400 V~.) CRelaclc
Indeks zastite IP 20 prednii panel s s o 405
B Dimenzije ==== /
| ] i ]
Rugéica sa prednje strane 140 55
9l 1wt 218 maks. 8 74 50 min._ , 32 b5
S ! 300 maks.
S . 11.5
= I
A i |
% < | A =
g = §¢ t@f'm <¢> } 0 §| | @ Montaza
o
— e r 06 Montaza na Sinu sa fiksacionom plo¢om
= el (XL® 400, XL? 800 i XL? 4 000)
- 11.5
18 Adapter
74 _|40.4
}
Rucica sa desne strane =Sz} Ny
. 227 >
o it 195
Q ah )
2 i 35 35 35
& RS P -
8 T %2 (5303030
- RS
e BT o~ \
o Ty —ff QT =] j Fiksaciona ploca 262 39 IH
Sy L [ °
= ] ﬁ
| [a¥n¥plnl .
74 17.5 l35i35 35!
162
. Distributivni prikljucak
Rucica sa leve strane 048 68
227 )
195
35,35, 35
7 g:0:0; 0]
& 5 7
~
g’r T s =
{» ] J
[
2.8 ¢
L lo%afnfel
3513535 17.
»135[35/36| | 17.5

246



Vistop™

rastavne sklopke sa vidljivim kontaktima, fiksiranje sa zavrtnjima na +_r Sinu

22515

22518

@ Tehnicke karakteristike i dimenzie (str. 248)

L1legrand

227 98 227 32

Rastavne sklopke za sigurno prekidanje pod punim opterecenjem sa vidljivom pozicijom kontakata
Dvostrano prekidanje faza pomocu samocistecih kontakata sa brzim uklopom/isklopom
Drzaci oznake za identifikaciju

Povezivanje preko kaveznih prikljucaka (osim 63 A - sa PZ 2 zavrtnjima)

Montaza sa zavrtnjima ili na 1_r Sinu EN 50022 (za Vistop 63 A samo na $inu)

Dostupno u dve verzije:
e Rucica sa leve ili desne strane: isporucuje se sa gumom za obezbedivanje IP zastite (do IP 55), priborom za montazu, samolepljivim $ablonom za
busenije otvora i osovinom produzenog pogona (30 do 170 mm)
¢ Rucica sa prednje strane sa ili bez produzenog pogona (naruc¢uje se posebno, kat. br. 227 32)

Mogucnost dodavanja 2-polnih 16 A pomocnih rastavnih kontakata kat. br. 227 22, jednog, ili dva NC + NO pomocna kontakta kat. br. 227 04/07

Pakovanje Kat. br.
Sa prednje| Sa bocne
strane strane
1 22512 | 225 16
1 22515 | 225 18
1 22520 | 225 25
1 22522 | 22527
1 22534 | 225 44
1 225 39 | 225 46
1 22551 | 22554
1 225 53 | 225 56
Sa prednje | Sa bo¢ne
strane strane
1 22312 | 223 16
1 223 15 | 223 18
1 223 20
1 22322 | 223 27
1 223 34
1 223 39
1 223 51
1 223 53
1 227 32

Crna rucica
63 A

Broj

modula

3-pola 7
4-pola 7
100 A
3-pola 7.5
4-pola 9
125 A
3-pola 7.5
4-pola 9
160 A
3-pola 7.5
4-pola 9

Crveno/zuta rucica

63 A

Broj

modula

3-pola 7
4-pola 7
100 A
3-pola 7.5
4-pola 9
125 A
3-pola 7.5
4-pola 9
160 A
3-pola 7.5
4-pola 9

Produzeni pogon

Sadrzi: spojnu osovinu, nosac, samolepljivi
§ablon za busenje otvora, elemente za
montazu, blokadu vrata, gumu za IP 55
zastitu

Za Vistop koji se fiksira na 1_r Sinu

ili sa zavrtnjima Rastojanje do
vrata (mm)
63, 100, 1251 160 A 35 do 470

Pakovanje

1
1

1

1

Kat. br.

227 04
227 07

227 22

227 98

Pomoc¢ni kontakti za signalizaciju
stanjalP2x-5A-250V

N/O + N/C kontakti
NO+NC kontakt sa lezistem za ugradnju Vistop

Dodatni kontakt NO+NC
za ugradnju u leziste kat. br. 227 04
(¢ime se ostvaruje 2NO+2NC)

Dodatni rastavni kontakti 2-polni - 16 A - 400 V

Dodavanjem ovih kontakata na 3P ili 4P Vistop
ostvaruje se istovremeno prekidanje 2-polnog
pomocnog napajanja (PLC, daljinska kontrola),
maksimalno 16 A

Postavlja se sa leve strane na Vistop od 100 do 160 A

Prikljucak Broj
modula
2P Kavezni prikljuc¢ak 1.5

Poklopac priklju¢aka sa plombiranjem

Set od dva komada
Postavljanje sa gornje i/ili donje strane
za Vistop 100 do 160 A

Rastavne sklopke do 160 A u kudistu IP 55
(str. 250)
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Vistop™

rastavne sklopke sa vidljivim kontaktima

U saglasnosti sa standardima NF 63-130, NF EN 60947-3, IEC
60947-3, BS EN 60947-3, VDE 0660, NBN EN 60947-3,

CNOMO EO8 - 15-611 R, Veritas odobrenje

Verzija sa crveno/zutom rucicom je u saglasnosti sa standardima

NF C 79-130, VDE 0113, IEC 60204-I, EN 60204

|zolaciono kuciste ojacano staklenim vliaknima

Samogasivost na 960 °C (IEC EN 60695-2-1)

Rucica se moze zakljuc¢ati u otvorenom polozaju sa 1 do 3 katanca @6 mm

W Tehnicke karakteristike

. . Rastavna
ﬁﬁ’{:‘f"a struja 63 A 100 A 125 A 160A | sklopka
16 A®
Tip priklju¢ka kavezni kavezni kavezni kavezni kavezni
gil(l:nasti) 4 do 35 mm? 4 do 50 mm? 6 mm?
Prikljuéak
Cu (puni)| 4 do 50 mm? 4 do 70 mm? 6 mm?
Napon izolacije Ui (V)| g0 -, 800 VA, 800V, 800V~ | 400V~
Udarni impulsni
napon Uimp (kV) 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV -
400V | 63 A (35 kW) |100 A (55 kW)|125 A (70 kW)| 160 A (88 kW) 16 A
AC 22 AD
500 V | 63 A (44 kW) [100 A (69 kW)|125 A (87 kW)|160 A (110 kW) -
AC 23 A
690 V | 40 A (38 kW) [100 A (96 KW) 125@()120 125 A (120 kW)| -
DC 22 A 250 V(" @ * 100 125 125 16 A
DC 23 A 250 V(" @ * 100 125 125 10A
Prekidna mo¢
cu (KA pik) 15 15 15 15 2
Termicki podnosiva
struja kratkog spoja 2.5 3.5 35 35 1
lcw (kA rms)
Termicki podnosiva
struja kratkog spoja sa 100 100 100 80 100
osiguracem Icc (kA)
Maks. struja 63 A 100 A (9G 125 A (gG) | 160 A (gG) :
osiguraca 63 A (aM)® | 125 A (aM)® | 125 A (aM)
Mo¢ ukljuéenja pri
kratkom spoju lcm 7 12 12 12 1
(KA pik)
Broj mehanickih > 30 000 > 30 000 > 30 000 >30000 |>30000
operacija
IP2X B
(IP 3X C ispod
Indeks zastite prednjeg IP 2X B (IP 3X C ispod prednjeg panela) od 10 mm?
panela)
od 6 mm?

(1) Uslovi testiranja prema standardu IEC 60947-3

AC = naizmenicna struja

DC = jednosmerna struja

A = za Gesta ukljucenja

AC 22 A/ DC 22 A: prekidanje otpornicke struje motora

AC 23 A/ DC 23 A: prekudanije induktivne struje motora

(2) Broj kontakata: 2

(3) 100 A (aM) sa nozastim NV osiguracima

(4) Vrednosti odgovaraju kada je uredaj montiran na Vistop 100 - 125 - 160 A

248

H Dimenzije

Prihvata pomocne kontakte N/C + N/O (Kat. br. 227 04/07) 1 ili 2
(rucica sa bocne strane) (str. 247)

Ruéica sa prednje strane

o 98
A 74
ot e Vi = 60
< e ‘.‘ ‘.A \ o
i N - O 1119 ~
©000 5 ] [ I
IR 1
e O © 415
gJ @J | \& J\ﬁ (> i JL,/
107060 /o)
S
22
6, | 44
C min. 114 - maks. 523
Rucica sa boéne strane
C1 8 32
§ r— =1 1 ot | mtn | \‘n-b-n
TyYYNrs O
l© | fepenofo o
r T l T T T l T

) ol ol o|m| w Py P i i}

& O| 0| 60|« © © F==7——

4 Uy T :
. eievsis o |
q e e U ey
N

J‘ 22 C1 J C1 J @il 16
44 6 +——+
60 C 50
Rucica sa prednje strane Rucica sa boéne strane
63 A 100 A, 125 A, 160 A 63 A 100 A, 125 A, 160 A
3i4-pola 3P 4P 3i4-pola 3P 4P
Cc 125 133 160 125 133 160
c1 17.7 26.7 17.7 26.7
Cc2 90 91 90 91

H Primer montaze za Vistop 100 do 160 A

Rucica sa produzenim
pogonom kat. br. 227 32

rastavna sklopka

Zakljucavanje
Dodatni rastavni kontakti kat. br. 227 97

kat. br. 227 22



Vistop™

rastavne sklopke

Rastavne sklopke za sigurno prekidanje pod punim opterecenjem sa
vidljivom pozicijom kontakata

Dvostrano prekidanje faza pomocu samocistecih kontakata sa brzim
uklopom/isklopom

Dostupno u dve verzije:

e Rucica sa leve ili desne strane, uredaj se isporuc¢uje sa kompletom za
desnu rucicu : gumom za obezbedivanje IP zastite (do IP 55), priborom
za montazu, samolepljivim Sablonom za buSenje otvora i osovinom
produzenog pogona (30 do 170 mm)

e Rucica sa prednje strane sa ili bez produzenog pogona (narucuje se
pl(()llsebno kat. br. 227 34) sa blokadom otvaranja vrata kada je prekida¢
ukljucen

Pakovanje Kat. br. 32 A
Crna ruéica
S ae®| S Prikijucak Sa bosaom tidicom
1 22498 | 22503 2P 16 mm? 4 3.5
1 22500 | 22505 3P i 4 3.5
1 20502 | 22507 ap |Kavezniprikjucak | g 45
Crveno/zuta rucica'”
1 22300 | 22305 3P 16 mm? 4 ‘ 3.5
1 223 02 | 22307 4P |kavezni priklju¢ak 5 4.5
Dodatni pribor
Rucica sa leve strane
Kit sadrzi: plo¢u za promenu strane,
zavrtnje, prednju masku i uputstvo
1 227 30 Za crnu rucicu
1 227 31 Za crvenu rucicu
1 227 34 Produzeni pogon
Rastojanje do vrata 46 do 191 mm
1 227 03 Pomocni kontakt za signalizaciju stanja
(N/C + N/O) -5 A -250 V~
1 227 08 Set od dva pomocna kontakta za

signalizaciju stanja
(N/C + N/O) -5 A-250 V~

L1legrand

Vistop™

rastavne sklopke

U saglasnosti sa standardima IEC NF EN 60947-3, BS EN 60947-3,
VDE 0660, NBN EN 60947-3 Veritas odobrenje

Verzija sa crveno/zutom ruc¢icom je u saglasnosti sa standardima
VDE 0113, IEC 60 204-1, EN 60 204

|zolaciono kuciste ojacano staklenim vlaknima

Samogasivost na 960 °C (NF C 20-455)

Rucica se moze zakljucati u otvorenom polozaju sa 1 do 3 katanca 6 mm
Prihvata NC + NO pomocne kontakte kat. br. 227 03/08:

- 1ili 2 kontakta (sa strane rucice)

M Elektricne karakteristike

Termicka struja Ith (A)" 32A
Tip prikljucka kavezni
Prikljuc¢ak Cu 6 do 16 mm?
Napon izolacije Ui (V) 690 Vo
Udarni impulsni napon Uimp (kV) 8 kV
400 V 32 A (17 kw)
AC 22 A®
500 V 32 A (20 kw)
400 V 32 A (17 kw)
AC 23 A® 500 V 20 A (14 kw)
690 V
Prekidna moc¢ Icu (kA peak) 5
Termicki podnosiva struja kratkog spoja 05
lcw (kA rms) 1s :
Termicki podnosiva struja kratkog spoja sa 100
osiguracem Icc (kA)
Maks. struja osiguraca gg ﬁ Egl\%
Mo¢ ukljucenja pri kratkom spoju lcm (kA peak) 0.75
Broj mehanickih operacija > 10000
. IP 2x (16 mm?)
Indeks zastite IP 3x ispod prednjeg panela

AC: naizmenicna struja
A = za Gesta ukljucenja

AC 22 A: prekidanje otpornicke struje motora
AC 23 A: prekidanje induktivne struje motora

H Dimenzije

Rucica sa prednje strane
Kat. br. 224 98 - 225 00/02 i 223 00/02

2P. 3P: 70 maks. : 191 mm 63
4P 83 min. : 53 mm 44,
T
“c\l O O 4
S ® —
P - °
> | A
Sy [T 1T 11 /,’/ vy IF 777777 //L’,,
L I .7 ! )
- 0 © 9
Y —ufte O ym 55
2P. 3P: 26 38
4P: 39 92
| 2 | s | 4P
Tezina(kg) | 0220 | 0240 | 0.290

Rucica sa boc¢ne strane
Kat. br. 225 03/05/07 i 223 05/07

2P.3P: 98.5
4P 111.5
— @5
s N
_______ N )
b 4
f i waﬁ; =
| VU
_______ " o o el
1 1N | o)) d
””” = 6 ©
vy I o olg
2P.3P: 26‘ 65
4P 39
» | s | ap
Tezina (kg) 0300 | 0320 | 0370

Montaza na +_r Sinu ili sa 4 x M5 zavrtnjima

(1) Kontinuitet upotrebe 8 h - IEC 60947-1
(2) Uslovi testiranja prema standardu |IEC 60947-3
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12 do 160 A

226 60 226 02

I%a prekidanje pri punom opterecenju, rastavljanje i zaklju¢avanje u isklju¢enom polozaju lokalne opreme
rimene:

e kontrola motora ventilacije, fiksnih ili mobilnih masina, rashladnih uredaja

Takode se moze upotrebiti kao:

e glavni prekidac

e prekidac za hitno isklju¢enje

IP 65

Pakovanie ~ Kat.br. Rastavne sklopke 12i25 A Pakovanie ~ Kat.br. Rastavne sklopke 32 do 160 A
Totalno izolovano kuciste: crna baza sa zutom Sadrze:
maskom i prostorom sa boc¢ne strane za lakSe - IP 65 plasticno kuciste sa providnim poklopcem
kabliranje opremljeno: Vistop sa crveno/zutom ruc¢icom
Crvena rotaciona prednja rucica za lak$e uocavanje sa strane, NC + NO pomocnim kontaktima i
iz daljine (pozicija 0: iskljuceno, pozicija I: ukljuc¢eno) prikljuckom za uzemljenje (Viking 3)
Na rucicu se mogu postaviti do 4 katanca @6 mm u
Iskljucenoj pozicij ?sngr;c!:':jg?se sa 2 kablovske uvodnice 21P - ISO 25
12A-1K08 o Prikljucak za
Za iskljucenje/rastavljanje jednobrzinskog motora Kavezni prikljucak uzemlienje
Isporucuje se sa 2 x 6 mm? relejnim prikljuckom 1 22605 3P 2 2
16 mm: 10 mm
1 22660 3P 1 22607 4P
1 226 62 3P+N 63 A-IKO07
25 A - 1K 07 Isporucuje se sa 2 kablovske uvodnice 29P - ISO 32
Isporuéuje se sa 2 antivandal zavrtnja i 1 relejnim 1 22615 3P 50 mm? Ilcna§t| 50 mm?
prikljuckom za neprekidnost nule ili uzemljenja 1 226 17 4P 70 mm? puni 50 mm?
(2 x 10 mm?)
Za prekidanje/izolaciju:
- jednobrzinski motor (kat. br. 226 00/02) 100 A - 1K 07 ,
- dvobrzinski motor (kat. br. 226 04) Isporucuje se sa 2 kablovske uvodnice 36P - ISO 50
1 226 00 3P + kontakt za poziciju stanja 1 22625 3P 50 mm? licnasti 50 mm?
1 226 02 3P+NO - 2 brzine 1 226 27 4P 70 mm? puni 50 mm?
1 226 04 6P
125 A-IK 07
Isporucuje se sa 2 kablovske uvodnice 36P - ISO 50
1 226 33 3P 50 mm? licnasti 50 mm?
1 226 34 4P 70 mm? puni 50 mm?
160 A - IK 07
Isporucuje se sa 2 kablovske uvodnice 36P - ISO 50
1 22635 3P 50 mm? licnasti 50 mm?
1 226 37 4P 70 mm? puni 50 mm?

(1) N se moze upotrebiti kao kontakt za poziciju stanja
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rastavne slopke

IP 65
H Rastavne sklopke 1225 A H Rastavne sklopke 32 do 160 A
Tehniéke karakteristike Tehni¢ke karakteristike

U saglasnosti sa standardima EN/IEC 60947-3, BS EN 60947-3, EN/ Iste karakteristike kao i za odgovarajuci Vistop bez kucista
|IEC 60204-1, VDE 0113

IP 65 prema IEC 60529 Uredai =i
. i j Kat. br. Karakteristike
Napon izolacije Ul = 690 V -
Samogasivost na 960° 32A 226 05/07 Vistop 32 A str. 249
Termicka struja u kucistu: Ithe: 12 Aza 12 A 63A 226 15/17 Vistop 63 A str. 248
Ithe: 26 Aza 25 A 100 A 206 25/27 Vistop 100 A str. 248
125 A 226 33/34 Vistop 125 A str. 248
160 A 226 35/37 Vistop 160 A str. 248
Klasa Il instalacije
¢ Kategorija upotrebe
226 60/62 226 00/04 Dimenzije
AC 21 12 A (8.5 kW) 25 A (17 kW)
AC3 © ‘ E
3x400V 7 A (55 kW) 13.5 A (7.5 kW) \
3x690V 3.5 A (3 kW) 8 A (7.5 kW) ’Josa@ 000 sa%[ ‘
e Prikljucak
12 A: Maks. 4 mm? (puni) - 2.5 mm? (licnasti) < 1]
4 uvoda: 2 gore, 2 dole - @19 mm PG 11 (kabl 10 mm maks.)

25 A: Maks. 6 mm? (puni) - 6 mm? (licnasti)

4 uvoda: 2 gore, 2 dole - @23 mm PG 16 (kabl 14 mm maks.) T%@@ voo @@‘QF

.8 .o

Kat. br. A B © D E
Dimenzije 226 05/07 32A 200 160 218 93 93
12A 25 A 226 15/17 63 A 290 190 263 95 102
Kat. br. 226 60/62 Kat. br. 226 00/02/04 226 25/27/33/34 100/125 A 332 262 316 132 132

226 35/37 160 A 382 292 346 132 132
T — =
[{e]
g

=

% 2 4.5
Fiksiranje
12A 25 A
Kat. br. 226 60/62 Kat. br. 226 00/02/04
—J= S @
3
(o))
4 4 =
[<50, ]
4.5 (za zavrtanj M4

4.5 (za zavrtanj M4)

251



L1legrand

merenje elektricne energije

ugradnja na vrata

146 00

146 61

146 65

047 79

495 55

Ampermetri, voltmetri, centralne merne jedinice i preklopke mogu se postaviti na izbocena vrata razvodnih ormana XL2 800 i XL* 4000

Pakovanje Kat. br.

1 146 00
1 146 01

146 10
146 13
146 15
146 16
146 17
146 18
146 20
146 21
146 22
146 66
146 24
146 25
146 26
146 28

G GG G U G Y

1 146 60
1 146 61

1 146 65
1 146 67

1 046 98

1 046 99

252

Analogni merni uredaji

Ampermetri

Za merenje inteziteta struje u amperima (A)
Povezivanje preko strujnih transformatora (ST) sa
izlazom 0-5 A

Potrebno je postaviti odgovarajucu skalu prema
merenoj struiji

Za ugradnju u kruzni otvor @56 mm

Za ugradnju u kvadratni otvor 68 x 68 mm

Skala za ampermetre
Isporucuje se u kompletu od 2 komada (1 za kruzni
+ 1 za kvadratni otvor)
0-50A

0-100 A

0-200A

0-250A

0-300A

0-400A

0-600A

0-800A

0-1000A

0-1250 A

0-1500 A

0-2000A

0-2500 A

0-4000A

Voltmetri

Za merenje napona u voltima (V) AC ili DC
Skala: 0 - 500 V

Za ugradnju u kruzni otvor @56 mm

Za ugradnju u kvadratni otvor 68 x 68 mm

Digitalne centralne merne jedinice

Omogucavaju merenije elektricnih vrednosti preko
strujnih transformatora (ST) sa izlazom 0-5 A

Multifunkcionalna centralna jedinica

Za merenije: struje i napona po fazi, frekvencije,
faktora snage, aktivne i reaktivne energije...
Prilagodeno 3-faznom jednako lil nejednako
rasporedenom opterecenju

Maksimalna vrednost merenja: 8 000 A

220V

Standardna

Sa Modbus komunikacijom/JBUS

Brzina prenosa podataka: 1 200 do 9 600 Bauda

Strujni transformatori (ST) 3-fazni
Za 3 sabirnice 20.5 x 5.5 mm

250/5 \ 3
Za 3 sabirnice 35 x 5.5 mm
400/5 \ 4

Izborne preklopke (str. 254)

Pakovanje

—
O — — 4

Kat. br.

046 31
046 34
046 36

047 75

046 38

047 76
047 77
047 78

047 79

046 45
046 46

047 80
046 48

495 52
495 53
495 54
495 55
495 58
495 59
495 60
495 97

Strujni transformatori (ST) 1-fazni

Upotrebljavaju se sa ampermetrima i centralnim
mernim jedinicama koji zahtevaju 0-5 A ulaz

Na sekundaru obezbeduju struju 0 do 5 A koja je
proporcionalna primarnoj struji

Mogu se postaviti na montaznu ploc¢u, na Sinu +_r
EN 60715 kat. br. 046 31/34/36, na sabirnice
Sekundarni prikljuc¢ak za provodnik sa hilznama,
kavezni prikljucci

Klasa preciznosti: 1 %

Za sabirnice 16 x 12.5 mm i kabl @21 mm

Odnos transformacije| Snaga (VA)
50/5 1.25
100/5 2.5
200/5 5.5

Za sabirnice 20.5 x 12.5i 30 x 10.5 mm
i kabl 923 mm

300/5 \ 11

Za sabirnice 40.5 x 10.5 mm i kabl @35 mm
400/5 \ 12

Za sabirnice 65 x 32 mm
600/5 12
800/5 15
1000/5 20

Za sabirnice 84 x 34 mm
1250/5 \ 15

Za sabirnice 127 x 38 mm
1500/5 ‘ 15
2000/5 20

Za sabirnice 127 x 54 mm
2500/5 ‘ 50
4000/5 50

Brojaé¢ sati rada (48 x 48)
IP 40

Montaza sa prednje strane na vrata razvodnog ormana

Sinhronizovan rad (indikacija rada)

Za brojanje sati rada elektricnih uredaja ili masina, bez

reset funkcije
Isporucuje se sa okvirom (55 x 55 mm) i
priborom za fiksiranje
Ugradnja u kruzni otvor
Prikljucak: 2 x 1.5 mm?
24\~ - 50 Hz

110 do 120 V~ - 50 Hz
110 do 120 V. - 60 Hz
200 do 240 V. - 50 Hz
48 V~ - 50 Hz

400 V~ - 50 Hz

12 do 36 V=

Okvir 55 x 55 mm



merenje elektricne energije

ugradnja na vrata

B Analogni merni uredaji

Frekvencija: 50/60 Hz

Klasa preciznosti: 1.5 %

Radna temperatura: - 10 °C do + 40 °C

Temperatura skladistenja: - 20 °C do + 80 °C

Potrodnja:

Ampermetar: 1.1 VA

Voltmetar: 3 VA

Prikljucak: 2 x 2.5 mm? na zavrtanj

U saglasnost sa standardima IEC 60051, VDE 0410, BS 89,
EN 60051-1, cenelec HD 223

Dimenzije (mm)
Al B | c| Db ]|E

72 | 665 | 44 | 12 |esz07

Dimenzije (mm)
Ale|lc|p|E|F]|@

72 | 55 |214]285] 56 | 46 | 32

H Digitalne centralne merne jedinice

e Klasa preciznosti:
Napon: + 0.5 %

Struja: + 0.5 %

Snaga: + 1.5 %

Faktor snage: + 2 %
Frekvencija: = 0.15 Hz
Aktivna energija: klasa 2
Reaktivna energija: klasa 3

e Potrosnja:

Napon: 0.5 VA / fazi

Struja: 0.75 VA / fazi

e |nterno napajanje: 230 V jednofazno
(196 do 253 V)

Frekvencija 50 Hz (47 do 63 Hz)
PotroSnja 6 VA - 3.5 W

® |zlaz:

Trajanje impulsa = 100 ms preko beznaponskog kontakta:
-za5 A, 1puls/Wh

-od 20 do 150 A, 1 puls/10Wh

- 0d 200 do 1600 A, 1 puls/100 Wh

-0d 2 000 do 8 000 A, 1 puls/1kWh

Moc prekidanja: 110 V /= - 50 mA

4-7i¢no povezivanje - 3 ST:

A
i E i © ..0b
— —
] ol
|
] =2 N
<|w| || (=3 m Dimenzije (mm)
| _ S Al B | c|Dp]|E
L B 96x96 | 90x00 | 645 | 20 |o2x02

H Brojac sati rada (48 x 48)

Tehnicke karakteristike

Kapacitet brojaca: AC: 0...99 999.99 h/DC: 0...999 999.9 h
Tacnost ocitavanja: AC: 1/100th h / DC 1/10th h

Potro$nja: 2 VA/0.65 W, konstantno

Radna temperatura: - 25 °C do + 80 °C

485 32 Otvor
6 | 45 250
| |
|
o) |
0000123 1h 41 e _ ‘T
v

|
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M Strujni transformator (ST)

Tehnicke karakteristike
Stepen zastite: IP 20
Frekvencija: 50/60 Hz

Dimenzije

e Jednofazni ST
Kat. br. 046 31/34/36 za sabirnice 16 x 12.5 mm i kabl @21 mm

Kat. br. 047 75 za sabirnice 20.5 x 12.5130.5 x 10.5 mm i kabl @23 mm
Kat. br. 046 38 za sabirnice 40.5 x 10.5 mm i kabl @35 mm

Kat. br. A B C D [%]
047 75 56 | 42 | 94 | 50 | 28
046 38 77 | 46 | 107 | 54 | 35

Kat. br. 047 76/77/78 za sabirnice 127 x 38 mm
Kat. br. 047 79 za sabirnice 84 x 34 mm

Kat. br. A B C D
047 76/77/78| 90 | 90 | 94 | 40
04779 96 | 87 | 116 | 58

Kat. br. 046 45/46 za sabirnice 127 x 38 mm
Kat. br. 047 80 i 046 48 za sabirnice 127 x 54 mm

Kat. br. A B
046 45/46 99 | 58
046 48/047 80| 125 | 40

e Trofazni ST

Kat. br. 046 98 za 3 sabirnice 20.5 x 5.5 mm
Kat. br. 046 99 za 3 sabirnice 35 x 5.5 mm

Kat. br. A B C
046 98 107 | 585 25
046 99 135 [ 66.5| 30

Maksimalno rastojanje izmedu ST i mernog uredaja

Maksimalni Maksimalno rastojanje izmedu
Maks. Potrosnja SR ST i mernog uredaja
Kat. br. gubici T Sie S
snaga ST (W) ofidenja (VA)| OZiCenje | Ozicenje | Ozicenje
2.5 mm? 4 mm? 6 mm?

046 31 1.25 0.5 0.75 1.8 2.7 39
046 34 2.5 0.5 2 4.9 71 10.4
046 98 3 0.5 2.5 6.1 8.9 13
046 99 4 0.5 3.5 8.5 12.4 18.1
046 36 515) 0.5 5 12.2 17.8 25.9
047 75 11 0.5 10.5 25.5 37.3 54.4
046 38
047 76 12 0.5 11.5 28 40.8 59.6
047 77/79
046 45 15 0.5 14.5 35.3 5](85) 75.2
046 46
047 78 20 0.5 19.5 47.4 69.3 101.1
a8 50 05 495 120.4 175.8 256.7
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merenje elektricne energije
ugradnja na 1_r Sinu

L

\ 1 )

N

046 02 046 63 046 65 046 64 046 94

Pakovanje ~ Kat.br. Analogni merni uredaji Pakovanje = Kat.br. Izborne grebenaste preklopke
Ampermgtri ) . ) Za izbor struje i napona koji se mere
Za merenje inteziteta struje u amperima (A)| g A
moduia mpermetarska preklopka _
1 046 02 Direktno povezivanje AC ili DC 4 .Z%'Z.bor merenja svih faz?('h S”UJa.r?a
Skala: 0 - 30 A - isporucuje se uz uredaj {?ar?s'?gfn:r;?gg”gt{om preko strujnih — Broj
1 046 00 Povezivanje preko strujnih transformatora 4 2 || modula
(ST) sa izlazom 0 - 5 A 1 046 50 3-fazna, 4 pozicije 2 3
Skale za ampermetar kat. br. 046 00 Voltmetarska preklopka
2 046 10 0-50 A Za izbor merenja napona
5 046 13 0-100 A sa jednim voltmetrom o
L1L2
2 046 15 0-200 A 1 046 52 3-fazni, 4 pozicije S 3
2 046 16 0-250 A
2 046 17 0-300 A 1 046 53 3-fazni sa nulom, e 3
2 046 18 0-400 A 7 pozicija
2 046 20 0-600 A
2 046 21 0-800 A - . .
5 046 22 0-1000 A Digitalni frekvenciometar
2 04666 0-1250 A Za merenje frekvencije (Hz)
2 046 24 0-1500 A Napajanje 230 V. (spojeno u Broj
2 046 25 0-2000 A strujnom krugu gde se meri) modula
Voltmetar 1 046 64 Zeleni LED displej sa 3 cifre, prikaz 40-80 Hz 4
Za merenje napona u voltima (V) Broj
AC ili DC ‘ modula Brojaé sati rada
1 046 60 Skala: 0-500 V 4
Za brojanje sati rada elektricnih uredaja ili masina
L . Numericki displej
Digitalni ampermetar / voltmetar Kapacitet: 5 cifara + 2 decimalna mesta
Povezivanje: (1 Jedinica = 1 sat)
- Ampermetérski mod: povezivanje preko 0 -5 A Egetr%érrl?:togm\?gh Broj
strujnog transformatora (ST) modula
Ocitavanje vrednosti prema upotrebljenom ST 1 04694 230 V. - 50 Hz 2
- Voltmetarski mod: 1 046 91 24V~ -50 Hz 2
merenje AC ili DC napona; Broj
opseg 0 - 600 V modula
1 046 63 Napajanje: 230 V~ - 50/60 Hz 4
Ocitavanje: | - 0 do 8000 A
U-0do 500V

Digitalne centralne merne jedinice

Multi-funkcionalna centralna jedinica
Omogucavaju merenje elektricnih vrednosti preko
strujnih transformatora (ST) sa izlazom 0 - 5 A
Za merenije: struje po fazi, medufaznog napona,
frekvencije, faktora snage, trenutne snage (aktivne,
reaktivne i prividne), aktivne i reaktivne energije
Prilagodeno 3-faznom jednako lil nejednako
rasporedenom opterecenju, sa ili bez nule
Maksimalna vrednost merenja: 8 000 A
220V

1 046 65 Standardna

1 046 67 Sa Modbus komunikacijom/JBUS
Brzina prenosa podataka: 1 200 do 9 600 Bauda
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merenje elektricne energije
ugradnja na +_r Sinu (nastavak)

'i |

| c— |
| —_— 34 g
B 1 o " [ .
| T N I
[ N | s
B y, — o |
e s | h—- = [~ =St |
=%, | pm——
4 ‘ pEm lx, J
046 81 046 72 046 74

Merenje potrosnje elektricne energije jednofaznih i

trofaznih uredaja od strane distribucije

Obezbeduje jasan prikaz potro$nje u kWh

Klasa preciznosti je | za aktivnu energiju za kat. br. 046 731046 74 u
saglasnosti sa standardom IEC 62053-21/23

Klasa preciznosti je Il za aktivhu energiju za kat. br. 046 81046 72 u
saglasnosti sa standardom IEC 62053-21/23 (sa plombiranom kutijom)

Pakovanje | Kat.br. Jednofazno brojilo

Direktno povezivanje

N =,
L ||||

Jednofazna

2 € ’
DDE@ direktna konekcija

Napajanje: 230 V~ - 50/60 Hz Broi
i

Bez impulsnog odasiljaca modula
1 04681 Do 32 A 2
Displej: LCD ekran
6 cifara ukljucujuci 1 decimalno mesto
1 jedinica = 0.1 Kwh
Parcijalno brojanje sa reset fukcijom
Sa impulsnim odasiljaéem
1 046 72 Do 63 A 2
Displej: LCD ekran
6 cifara uklju¢ujuci 1 decimalno mesto
1 jedinica = 0.1 Kwh
Parcijalno brojanje sa reset fukcijom
Sa pulsnim odasiljacem potrosnja po
jednom impulsu: 1 imp/10 Wh

Trofazno brojilo

Displej: LCD ekran

8 cifara, 1 jedinica = 0.01 Kwh
Sa impulsnim odasiljiacem za povratnu daljinsku
informaciju 0 merenju potro$nje preko
beznaponskog kontakta

Parcijalno brojanje sa reset funkcijom

Direktno povezivanje mE&%ha
1 046 73 Do 63 A po fazi 4

Napajanje:

- 230 V~ - 50/60 Hz (3 faze)

- 400 V~u - 50/60 Hz (3 faze + N)
Programabilni pulsni izlaz:

Impuls od 1 x 200 ms za svakih 1 kWh

Povezivanje preko 0-5 A

strujnog transformatora (ST)
1 046 74 Napajanje: 4

- 230 Vo - 50/60 Hz (3 faze + N)

- 400 V~ - 50/60 Hz (3 faze + N)

Programabilni pulsni izlaz:

Impuls od 1 x 200 ms za svakih 1 kWh

Opseg strujnog transformatora:

50/5 do 8 000/5
1A
B G
L1 T A
" — I
DDE@@ Trofazna konekcija preko ST

Strujni transformatori (ST) (str. 252)

L1legrand

merenje elektricne energije

ugradnja na 1_r $inu [nastavak)

B Ampermetri

Tehnic¢ke karakteristike
Tip merenja: analogno
Frekvencija: 50 i 60 Hz
Preciznost: 1.5 %
Radna temperatura: - 10 °C do 40 °C
Temperatura skladistenja: - 20 °C do 80 °C
Potro$nja: 1.1 VA
Prikljucak:
e direktno: 6 mm?
e preko Tl: 4 mm?
U saglasnosti sa standardom: NF EN 61010-1

H Voltmetri

Tehnicke karakteristike

Tip merenja: analogno

Frekvencija: 50 i 60 Hz

Preciznost: 1.5 %

Radna temperatura: - 10 °C do 40 °C
Temperatura skladiStenja: - 20 °C do 80 °C
Potrodnja: 3 VA

Prikljucak: 2 x 2.5 mm?

U saglasnosti sa standardom: NF EN 61010-1

H Frekvenciometar

Tehnic¢ke karakteristike

Tip merenja: elektronski

Preciznost: £ 0.2 % + 1 cifra

Radna temperatura: - 10 °C do 40 °C
Temperatura skladiStenja: - 20 °C do 70 °C
Potrosnja: 4.5 VA

Prikljucak: 2 x 2.5 mm?

U saglasnosti sa standardom: NF EN 61010-1

B Multifunkcionalna centralna jedinica

Tehnic¢ke karakteristike

¢ Displej:

Zeleni LED displej sa 3 cifre sa ru¢nim izborom prikaza:

- Struje po fazi

- Medufaznog napona

- Faznog napona

- Trenutne snage: aktivne, reaktivne i prividne

- Frekvencije i faktora snage (indikacija induktivno/kapacitivno)
- Aktivne energije

Merenje i prikaz prema izabranom ST

Automatska promena vrednosti

Merenije energije: ukupno 9 cifara u kWh, rezolucija 10 Wh

e Ulaz:

PotroSnja pri merenju napona < 1VA po fazi
Potro$nja pri merenju struje < 0.5 VA po fazi
- Napajanje:

Napon 230 V jednofazno (+/- 10%)
Frekvencija 50 Hz (47 do 63 Hz)

PotroSnja < 6 VA-3.5W

- |zlaz:
Impuls: trajanje > 100 ms
Preko beznaponskog kontakta

H Brojila za merenje potroSene elektriéne energije
Jednofazno brojilo

PotroSnja: < 6.5 W

Moc prekidanja: 110 V™ V/= - 50 mA

Poklopac sa plombiranjem

Prikljucci:

- Glavni: 10 mm? < N1/N2 < 25 mm? licnasti

1 mm? <L <4mm? licnasti

6 mm? < N1/N2 < 25 mm? puni

1 mm? <L <4 mm? puni

- Za daljinsku komunikaciju: 0.5 mm? do 2.5 mm? licnasti
0.5 mm? do 4 mm? puni

Trofazno brojilo

PotroSnja: <4 W

Moc prekidanja: 110 V°V/= - 50 mA

Poklopac i prikljucci sa plombiranjem

Pristup programiranju: zasticen lozinkom

Prikljucci:
046 73: - Glavni: 1 mm? do 10 mm? licnasti
1 mm? do 16 mm? puni
046 74: - Glavni: 1.5 mm? do 2.5 mm? licnasti

2.5 mm? do 4 mm? puni
046 73/74 : - za daljinsku komunikaciju: 0.5 mm? do 2.5 mm? licnasti
0.5 mm? do 4 mm? puni
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XL® 4 000 razvodni ormani su kompletno modularnog tipa i omogucavaju kreiranje bilo koje
konfiguracije: leda o leda ili jedan pored drugog, za ugradnju opreme do 4 000 A

Serija

SLOBODNOSTOJECI

Sastoji se od baze - krova, strukturnih
vertikala, vertikalnih nosaca i stranica

-1visina: 2 m

- 3 Sirine: 475, 725 ili 925 mm

- 3 dubine: 475, 725 ili 925 mm

- 2 stepena zastite: IP 30 ili IP 55
(sa vratima i izolacionom gumom
za spajanje)

RAZVOD

\

* STANDARDNI RAZVOD
- Razvodni blokovi,
ravne sabirnice

| (g U g g g

OPREMA

o« SINE 1Lt
2 pozicije

. M(]N]AiNE o IASTITNE o VRATA
PLOCE " MASKE I metalna ili
direktno se fiksiranje sa providna,
postavljaju 114 obrtom 0 ravna ili
na vertikalne izhotena

nosace
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Oprema

Din Sine, montaZne ploce, zastitne maske (1/4 obrta ili na zavrtanj, sa Sarkama i bravicom), vrata (metalna ili staklena, ravna ili
izbocena), pribor za oZi¢enje (kablovske kanalice Lina 25, vodice), pregrade za forme...

Kuke za podizanje
Montazna ploca se Montazna plo
direktno postavija ontaZna plota
na vertikalne
nosace bez alata
Zastitna maska
Bravica
DIN $ina
Metalna vrata
Postolje

Za vise informacija, kontaktirajte nas
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XL* 800 serija obezbeduje prosiriva modularna resenja za opremu do 800 A
Robusno kuciste za distributivna resenja

Serija
NAZIDNI | SLOBODNOSTOJECI fi
%

e 2VERZIJE:
- metalni ili izolovani IP 43
- metalni IP 55

« 2 SIRINE:
- 24ili 36 modula

¢ IP 43 do 800 A, isporucuje se u rasklopljenom
obliku sa vertikalnim nosacima

*IP 55do 630 A, isporucuje se bez bocnih
stranica

RAZVOD

* STANDARDNI RAZVOD

- 1zolatorski nosaci za sabirnicki
sistem

- Redne stezaljke

OPREMA

o SINE L1
2 pozicije

o MONTAZNE
PLOCE
direktno se
postavljaju
na vertikalne
nosace
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o IASTITNE MASKE
Uk Fiksiranje sa I
1/4 obrtom

staklena, ravna

L

Prednosti XL3 800 sistema

m Visina kucista od 1050 do 1950 mm u
kombinaciji sa kablovskim poljima

m IP 43 metalne razvodne table i ormani za ugradnju
opreme do 800 A
2 Sirine :
- 660 mm sa 24 modula u redu
- 910 mm sa 36 modula ili 24 modula
(sa unutrasnjim kablovskim prostorom)
- isporucuje se sa vertikalnim nosacima i plocom
za uvod kablova

m [P 55 metalne razvodne table i ormani do 630 A
2 Sirine :
- 700 mm sa 24 modula u redu
- 950 mm sa 36 ili 24 modula
(sa unutrasnjim kablovskim prostorom)
- isporucuje se sa vertikalnim nosacima, bez
bocnih stranica
- mogucnost horizontalnog spajanja

LEGRAND PREDNOSTI
1 | Vertikalni nosaci
27 | Demontazne bocne stranice

3 | Jednostavno spajanje
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800

Uredaj Ugradnja Pozicija Tip uredaja
XL3 800 - 24 modula
Lexic <63 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
Lexic > 63 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
Vistop 63 do 160 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
DPX 125 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom
DPX 160 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom
DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom oiremom
DPX 125 N vertikalna 1do4 uredaja, bez .diferenc. za§tite
. U Razvodna tabla ili orman 1 do 4 uredaja, sa diferenc. zastitom
(moguca kombinacija sa DPX 160) . - . - .
horizontalna sa ili bez diferencijalne zastite
1 do 3 uredaja, bez diferenc. zastite
DPX 160 . vertikalna 1 do 3 uredaja, sa diferenc. zastitom
. o Razvodna tabla ili orman o -
(moguca kombinacija sa DPX 125) nati¢na verzija
horizontalna sa ili bez diferencijalne zastite
DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna uredaj samo u centrainom polozaju
1ili 2 uredaja
- vertikalna 1do3 ureda_ja, bez _diferenc. za_étite
DPX 250 Razvodna tabla ili orman 1 do 3 uredaja, sa diferenc. zastitom
horizontalna sa ili bez diferencijalne zastite
1 do 3 uredaja, bez diferenc. zastite
Razvodna tabla ili orman vertikalna 1 do 3 uredaja, sa diferenc. zastitom
DPX 630 sa ili bez diferencijalne zastite
horizontalna sa ili bez diferencijalne zastite
Unutradniji kablovski prostor vertikalna sa ili bez diferencijalne zastite
DPX-IS 630 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa ili bez diferencijalne zastite
i DPX 630
DPX-IS 630 Razvodna tabla ili orman vertikalna samostalni uredaj
DPX-IS 1600 Razvodna tabla ili orman vertikalna samostalni uredaj
DPX 1600 Razvodna tabla ili orman vgrtlkalna samostaln! ureda!
horizontalna samostalni uredaj
SPX 000 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 00 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 1 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 2 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 3 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 000® Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 00@ Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 1@ Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 2@ Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 3@ Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX V00©®® Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX V1® Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX V2@ Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX V3® Razvodna tabla ili orman vertikalna -
XL3 800 - 36 modula
Lexic < 63 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
Lexic > 63 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
Vistop 63 do 160 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
DPX 125 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom
DPX 160 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom
DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom oiremom
DPX 125 - ) bez diferencijalne zastite
(moguda kombinacija sa DPX 160) Razvodna tabla ili orman vertikalna sa diferencijainom zatitom
DPX 160 . ) bez diferencijalne zastite
(moguca kombinacija sa DPX 125) Razvodna tabla ili orman vertikalna sa diferencijainom zastitom
DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna 1ili 2 uredaja
DPX 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna bezl dlfere'r.w cijaine zavs'tlte
sa diferencijalnom zastitom
DPX 630 Razvodna tabla ili orman vertikalna beg dn‘ere.rj cijaine zas.tlte
sa diferencijalnom zastitom
DPX-IS 630 Razvodna tabla ili orman vertikalna samostalni uredaj
DPX 1600 Razvodna tabla ili orman VQrtlkaIna samostaln! ureda]_
horizontalna samostalni uredaj
(1) Sa prozorskim adapterom, koji se narucuje posebno: kat. br. 203 67 za DPX 125 sa diferencijalnom zastitom, kat. br. 203 68 za DPX 160 sa diferencijalnom zastitom, kat. br. 203 69 za DPX
250 ER sa diferencijalnom zastitom
(2) Potrebno je napraviti razmak
(3) Za ugradniju je potrebno naruciti sabirnice i nosace sabirnica (2 kom.) kat. br. 6052 46
(4) Za ugradnju je potrebno naruciti sabirnice i nosace sabirnica (2 kom.) kat. br. 6052 62
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o < Zastitna maska
Element za fiksiranje 4= Montazna ploca Visina (mm) I 1/4 obrt Zavrian]
XL3 800 - 24 modula
206 00 - 150 208 00 209 00
206 00 - 200 208 01 209 01
206 00 - 200 208 01 209 01
206 00 262 08 200 208 01 209 01
206 00 262 09 300 208 10 209 10
206 00 262 39 300 208 10 209 10
- 206 10 300 208 10 209 10
- 206 12 400 208 120 209 12
- 206 14 200 208 14 209 140
- 206 10 300 208 10 209 10
- 206 12 400 208 120 209 120
- 206 64 300 208 10 209 10
- 206 14 200 208 15 209 150
- 206 05 300 208 10 209 10
- 206 05 300 208 06 209 06
- 206 20 400 208 20 209 20
- 206 22 600 208 22 209 22
- 206 24 200 208 24 209 24
- 206 20 400 208 20 209 20
- 206 22 600 208 22 209 22
- 206 36 300 - 209 23
- 206 23 300 208 23 209 23
- 206 37 1550 - 204 48/49
- 206 33 300 - 209 07
- 206 33 600 - 209 22
- 206 07 300 208 07 209 07
- 206 30 300 - 209 08
- 206 30 400 208 30 209 30
- 206 30 400 208 34 209 34
- 206 94 300 207 05 -
- 206 94 300 207 06 -
- 206 95 400 207 07 -
- 206 96 400 207 08 -
- 206 97 400 207 09 -
- 206 98 300 207 05 -
- 206 98 300 207 06 -
- 206 99 400 207 07 -
- 206 99 400 207 08 -
- 206 99 400 207 09 -
- 206 92 550/900 207 00/01 -
- 206 92 900 207 01 -
- 206 92 900 207 01 -
- 206 92 900 207 01 -
XL3 800 - 36 modula
206 50 - 150 - 209 50
206 50 - 200 - 209 51
206 50 - 200 - 209 51
206 50 262 08 200 - 209 51
206 50 262 09 300 - 209 60
206 50 262 39 300 - 209 60
- 206 60 300 - 209 60
- 206 62 400 - 209 62
- 206 60 300 - 209 60
- 206 62 400 - 209 62
- 206 55 300 - 209 60
- 206 70 400 - 209 70
- 206 72 600 - 209 72
- 206 70 400 - 209 70
- 206 72 600 - 20972
- 206 57 300 - 209 57
- 206 80 400 - 209 80
- 206 80 400 - 209 84
(1) Zastitne maske za kablovska polja sa $arkama i bravicom
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800

L

204 01 204 06 212 51 212 61

.I Dimenzije (str. 273)

IP 43 - IK 08 sa izolacionom gumom i vratima

IP 40 - IK 08 sa vratima

IP 30 - IK 07 bez vrata

Metalno kuciste

Moze da prihvati uredaje do 800 A

Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2-1
Za ugradnju u javne objekte

Kapacitet: 24 i 36 modula u redu

RAL 7035

Isporucuje se u raskloplijenom stanju sa pricvr§cenim vertikalnim nosacima, plocom za kablovski uvod i
elementima za spajanje (horizontalno i vertikalno)

Pakovanje = Kat.br. Razvodne table Pakovanje Kat. br. Vrata
Sirina 660 mm Vrata sa 2 pozicije zabravljivanja, gore i dole
24 modula u redu Ispo[uéuje se sa rucicom, bravica se
Visina Visina Sirina (mm) Dubina narucuje posebno
(mm) maski (mm) spoljna korisna (mm Izbodena
1 204 01 1050 1000 660 600 230 Za razvodnu tablu Rastojanje maska/vrata
1 204 02 1250 1200 660 600 230 Metalna Staklena  Visina x Sirina (mm) Metalna Staklena
Sirina 910 mm 1 21251 | 212 61 1050 x 660 67 63
Moze se postaviti pregrada za unutrasnji kablovski 1 21252 | 21262 1250 x 660 67 63
prostor oo Pregrada za unuirasnil Kabloveid 1 21256 | 21266 1050 x 910 67 63
36 ili 24 modula (sa unutrasnjim kablovskim 1 21257 | 212 67 1250 x 910 67 63
prostorom) )
Visina Visina Sirina (mm) Dubina
(mm) maski (mm) spoljna korisna (mm) Bravice
1 20406 1050 1000 910 850 230
1 204 07 1250 1200 910 850 230 Za metalna ili staklena vrata
Isporucuju se sa 2 kljuca
Unutrasnji kablovski prostor Bravice sa kljucem

202 91 Tip 405

202 92 Tip 455

202 93 Tip 1 242E

202 94 Tip 2 433A

202 96 Specijalni cilindar

Kit za unutrasnji kablovski prostor

Ugradnja sa desne ili leve strane unutar razvodne

table Sirine 910 mm

Sadrzi: vertikalne nosace i pribor za montazu

Za kreiranje kablovskog prostora korisne Sirine 250 mm
1 204 26 Zarazvodnu tablu visine 1 050 mm, kat. br. 204 06

- 4 4

1 204 27 Zarazvodnu tablu visine 1 250 mm, kat. br. 204 07 IP 43 izolaciona guma

Zastitne maske sa Sarkama i bravicom . !
1 204 46 Za unutradniji kablovski prostor visine 1 050 mm 1 20130 Za razvodne table Sirine 660 1 910 mm
1 204 47 Za unutrasnji kablovski prostor visine 1 250 mm

Dodatna oprema i zastitne maske
(str. 266)

Sabirnic¢ki sistemi i
distributivni blokovi (str. 318)
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204 04 204 09 204 09 + 204 29 204 29 204 24

.I Dimenzije (str. 273)

IP 43 - IK 08 sa izolacionom gumom i vratima

IP 40 - IK 08 sa vratima

IP 30 - IK 07 bez vrata

Metalno kuciste

MozZe da prihvati uredaje do 800 A. Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2-1. Za ugradnju u javne objekte
Kapacitet: 24 i 36 modula u redu. RAL 7035

Isporucuje se u raskloplijenom stanju sa pricvr§cenim vertikalnim nosacima, ploc¢om za kablovski uvod i

elementima za spajanje (horizontalno i vertikalno)

Pakovanje Kat.br. Razvodni ormani Pakovanje Kat. br. Vrata
Isporucuje se sa postoljem visine 100 mm Isporucuje se sa rucicom, bravica se
&irina 660 mm naruguje posebno (str. 262)
24 modula u redu Izé)ocen:. oot maskafra
\(/:781:2? ma\éﬁl?r%m) spolj%gma (mqg())risna ?r%?r:?a 2M19t23|g":13 ;t_la;'eé‘g Vi%%z%if?'ggé%?) Gseé%ige e Sgggn(amm)
1 204 03 1550 1400 660 600 230 1 X
1 20404 1950 1800 660 ‘ 600 230 1 21254 | 21264 1950 x 660 67 63
. 1 21258 | 21268 1550 x 910 67 63
Sirina 910 mm - 1 21259 | 21269 1950 x 910 67 63
MozZe se postaviti pregrada za unutrasnji
kablovski prostor Kablovska polja
36 ili 24 modula (sa unutrasnjim kablovskim prostorom)
\(/isin? ma\éLsii?r%m) spoljniarina (mT%risna I%rl;l%r;a Bocna kablovska polja
mm e o
Mogu se postaviti sa desne ili leve strane
1 20408 1550 1400 910 850 230 Isporucuju se postoljem visine 100 mm i
1 20409 1950 1800 910 850 230 priborom za spajanje
\(/isin? V}i(sirza ) éli.rina (me). I:zubin)a
Unutrasnji kablovski prostor mm) | maske (mm) | spolina | korisna | (mm
. P 1 204 23 1550 | 1400 460 400 | 230
Kit za unutrasnji kablovski prostor 1 204 24 1950 1800 460 400 | 230
Ugradnja sa desne ili leve strane unutar razvodne Elementi za fiksiranje
table Sirine 910 mm ; 1 20628  Za DPX 250 630 vertikalno
SadrZi: vertikalne nosace i pribor za montazu 1 206 29 Za DPX 250 i 630 vertikalno sa modulom
Za kreiranje kablovskog prostora korisne Sirine 250 mm diferencijalne zastite
1 204 28 Za razvodni orman visine 1 550 mm, kat. br. 204 08 . N . .
1 204 29 Zarazvodni orman visine 1 950 mm, kat. br. 204 09 gastltne maskeDs;XsarkaTna i bravllcgma
; airani a otvorima za 250 ili 630 sa ili bez
206 78 Elegggggg fl{ls(g(l)ranje.k | modula diferencijalne zastite
1 a ! vertikalno 1 204 43 Za unutradniji kablovski prostor, visine 1550 mm
1 206 79 Za DPX 250 i 630 vertikalno sa modulom 1 204 44 Za unutradnji kablovski prostor, visine 1950 mm
diferencijalne zastite ’
Zastitne maske sa Sarkama i bravicama Vrata
: - - 1 204 33 Za kablovska polja visine 1550 mm
Sa otvorima za DPX 250 ili 630 sa ili bez modula 1 204 34 Za kablovska polja visine 1950 mm
diferencijalne zastite
1 204 48 Za unutradnji kablovski prostor, visine 1 550 mm i i
1 20449 Zaunutragnji kablovski prostor. visine 1 950 mm IP 43 izolaciona guma

1 201 30 Za razvodne ormane i kablovska polja

Dodatna oprema i zastitne maske
(str. 266)

Sabirnicki sistemi i
distributivni blokovi (str. 318)
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800

204 51

.I Dimenzije (str. 273)

IP 55 - IK 08 sa vratima

Metalno kuciste

Moze da prihvati uredaje do 630 A

Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2-1. Za ugradnju u javne objekte
Kapacitet: 24 i 36 modula u redu. RAL 7035

Moguce je horizontalno spajanje

Za upotrebu u industriji i urbanim natkrivenim prostorima

204 56 21271

Pakovanje = Kat.br. Razvodne table Pakovanje Kat. br.
Isporucuju se bez boc¢nih stranica
Sirina 700 mm
24 modula po redu
Visina Visina Sirina (mm) Dubina
(mm) maski (mm) spoljna korisna (mm)
1 20451 1095 1000 700 600 225 MisEihe |- SEken
1 20452 1295 | 1200 700 600 225 1 21271 212 81
- 1 21272 | 21282
Sirina 950 mm 1 21276 | 212 86
Moze se postaviti pregrada za unutrasdnji kablovski
prostor P preg I 1 21277 | 21287
36 ili 24 modula (sa unutrasnjim kablovskim
prostordm)
Visina Visina Sirina|(mm) Dubina
(mm) maski (mm) spoljna korisna (mm)
1 20456 1095 | 1000 950 850 225 1 205 85
1 20457 1 2v95 1200 950 850 225 1 204 86
Boéne strane 8 204 82
Komplet od 2 bo¢ne strane
1 204 66 Zatablu visine 1 095 mm
1 204 67 Zatablu visine 1 295 mm
Unutrasnji kablovski prostor
Kit za unutrasnji kablovski prostor
Ugradnja sa desne ili leve strane unutar razvodne
table Sirine 950 mm
Sadrzi: vertikalne nosace i pribor za montazu
Za kreiranje kablovskog prostora korisne Sirine 250 mm
204 26 Za razvodnu tablu visine 1 095 mm, kat. br. 204 56
204 27 Zarazvodnu tablu visine 1 295 mm, kat. br. 204 57
Zastitne maske sa Sarkama i bravicom
204 46 Za unutrasnji kablovski prostor visine 1 095 mm
204 47 Za unutradnji kablovski prostor visine 1 295 mm

21276

Vrata

Vrata sa 2 pozicije zabravljivanja, gore i dole
Isporucuju se sa ruc¢icom, bravica se
narucéuje posebno (str. 262)

Ravna
Za razvodnu tablu Rastojanje maska/vrata (mm)
Visina x Sirina (mm) Metalna Staklena
1095 x 700 48 44
1295 x 700 48 44
1095 x 950 48 44
1295 x 950 48 44

Dodatni pribor

|zolaciona guma za spajanje razvodnih tabli
Duzina: 5 m

Kit za spajanjet

Prsten za podizanje

Komplet od 2 komada

Dodatna oprema i zastithe maske
(str. 266)

Sabirnicki sistemi i
distributivni blokovi (str. 318)

(1) Za razvodne table visine 1095 i 1 295, upotrebiti 2 kita
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204 54 204 59 204 74

.I Dimenzije (str. 273)

IP 55 - IK 08 sa vratima

Metalno kuciste

Moze da prihvati uredaje do 630 A

Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2-1. Za ugradnju u javne objekte
Kapacitet: 24 i 36 modula u redu. RAL 7035

Moguce je horizontalno spajanje. Za upotrebu u industriji i urbanim natkrivenim prostorima

Pakovanje = Kat.br. Razvodni ormani Pakovanje Kat. br. Vrata
Isporucuju se sa postoljem 100 mm Vrata sa 2 pozicije zabravljivanja, gore i dole
Isporucuju se bez boc¢nih stranica Isporucuju se sa rucicom, bravica se
irina 700 mm narucuje posebno (str. 262)
24 modula u redu R?vna " Rastojanie maskajvrat
\(/:::2? ma\éLsil?r%m) Spoljﬁglna (mnizc))risna I(D#g)n @ Metalna | Staklena Vi:irgz)\(l%ir?rgg r(rr?\?) M:tsalor%:me maSS?a\ﬁgrfa
1 20453 1595 1400 700 600 205 1 21273 | 21283 1595 x 700 48 44
1 20454 1995 1800 700 600 205 1 21274 | 21284 1995 x 700 48 44
Ki 1 21278 | 21288 1595 x 950 48 44
Sirina 950 mm
Moze se postaviti pregrada za unutrasnji L 21279 1 21289 1995 x 950 48 44
kablovski prostor
36 ili 24 modula (sa unutrasnjim kablovskim prostorom) Kablovska polja
\(/isin? ma\éLsii?r%m) spolj%iarina (mrrg())risna ?rﬁg:?a
mm s e
I 20458 1595 1400 950 850 005 Mogu se postaviti sa Qesng .|I| leve strat_'le
Isporucuju se sa postoliem visine 100 mm i
1 20459 1995 1800 950 850 225 priborom za spajanie
Bocne strane \(/isin)a \/if_ir(]a ) Sli_rina (rr:(m)_ Eiubin)a
Komplet Od 2 bOéne Stl’ane mm maski (mm spoljna orisna mm
1 204 68 Za orman visine 1595 mm 1 20473 1595 1400 500 | 400 | 225
1 204 69 Za orman visine 1995 mm 1 204 74 1995 1800 500 | 400 | 225
Elementi za fiksiranje
Unutraén]i kablovski prostor 1 206 28 Za DPX 250 i 630 vertikalno
1 206 29 Za DPX 250 i 630 vertikalno sa modulom
Kit za unutrasnji kablovski prostor diferencijalne zastite
Ugradnja sa desne ili leve strane unutar razvodnog Zastitne maske sa $arkama i bravicama

ormana $irine 950 mm
Sadrzi: vertikalne nosace i pribor za montazu
Za kreiranje kablovskog prostora korisne $irine 250 mm

Sa otvorima za DPX 250 ili 630 sa ili bez
modula difrencijalne zastite

1 204 28 Za razvodni orman visine 1 550 mm, kat. br. 204 58 1 204 43 Za unutranji kablovski prostor, visine 1595 mm
1 204 29 Za razvodni orman visine 1 950 mm, kat. br. 204 59 1 204 44 Za unutrasnji kablovski prostor, visine 1995 mm
Elementi za fiksiranje Vrata
1 206 78 Za DPX 250 i 630 vertikalno 1 204 83 Za kablovska polja visine 1400 mm
1 206 79 Za DPX 250 i 630 vertikalno sa modulom 1 204 84 Za kablovska polja visine 1800 mm
diferencijalne zastite
Zastitne maske sa Sarkama i bravicom Dodatni pribor
Sa perforiranim otvorom za DPX 250 i 630 sa ili bez ) o ) )
modula diferencijalne zastite 1 205 85 Izo[a0|ona guma za spajanje razvodnih tabli
1 204 48 Za unutrasnji kablovski prostor visine 1595 mm Dyzma: 5 m
1 204 49 Za unutradnji kablovski prostor visine 1995 mm 1 204 86 Kit za spajanje!”
8 204 82 Prsten za podizanje

Komplet od 2 komada

(1) Za razvodne ormane visine 1 595, upotrebiti 3 kita
Za razvodne ormane visine 1 995, upotrebiti 4 kita
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XL3

oprema za montazu na 1_r Sinu: Lexic, Vistop do 160 A,
DPX 125, 160 i DPX-IS 250

Pakovanje

1

266

Kat. br.

Broj modula
24 36

206 00 | 206 50
262 08
262 09
262 39
262 99
Broj modula
4 3
208 00 -
209 00 | 209 50
208 01 -
209 01 | 209 51
208 10 -
209 10 | 209 60

209 10

Fiksiranje na LI Sinu

Sina 11

Sadrzi: jedan aluminijumski profil i dva
nosaca za dve visine fiksiranja opreme
Postavlja se u vertikalne nosace

Za montazu DPX sa postavljenom plocom
za montazu na Sinu (pogledati dole)
Plo¢a za montazu na Sinu

Za montazu DPX na Sinu kat. br. 206 00 i
206 50

Za DPX 125

Za DPX 160

Za DPX-IS 250

Visinski adapter

Postavlja se na 1_I $inu; omogucava da

se u istom redu pored DPX/DPX-IS postavi
modularna oprema (npr. automatski prekidaci)
20 modula

Zastitne maske

Za Lexic modularnu opremu

o |

Sa zavrtnjima®
Za Vistop 125, 160 i DPX 125

1/4 obrt™ —!
Sa zavrtnjima® Eﬁ
Za DPX 125, 160 i DPX-IS 250
1/4 obrt™

Sa zavrtnjima®

B G

300

B 5

(1) Za brzo postavljanje i plombiranje
(2) Sarke kat. br. 209 59 dostupne su kao opcija

XL3
oprema za montazu na LI $inu: Lexic, Vistop do 160 A,
DPX 125, 160 i DPX-IS 250

H Princip ugradnje na alumnijumsku 1 Sinu

Kat. br. 206 00/50

PodeSavanje uredaja: visa pozicija za Lexic modularne uredaje i niza
pozicija za DPX

Za postavljanje nisu potrebni zavrtnji

Samo DPX

DPX
+ visinski adapter za
Lexic uredaje

Za Lexic
uredaje

M Metalne zastitne maske

Sa 1/4 obrtom za brzo postavljanje i plombiranje




XL3

oprema za montazu na plocu: DPX-IS 250, DPX-IS 630,
DPX-IS 1 600 i DPX 630

[le

208 10

209 10

Za DPX-IS 250, DPX-IS 630, DPX-IS 1 600 i DPX 630

Pakovanje

Kat. br.

Broj modula
24
206 33
206 36

206 37@

Broj modula
24 36

206 05 | 206 55
206 07 | 206 57
206 30 =

Broj modula
24
208 10

209 10 | 209 60

208 06

1 209 06

1 208 07
1 209 07

1 209 08

209 60

209 57

209 22 -

209 23 -
209 07 -

204 48 -
20449 | -

Montazne ploée za DPX 630

Direktno fiksiranje na vertikalne nosace

Za vertikalnu montazu

Za DPX 630 i DPX-IS 630"

Za razvodne table i ormane

Za 1 DPX 630" sa ili bez modula
diferencijalne zastite

Za razvodne table i ormane

Za 1 DPX 630" sa ili bez modula
diferencijalne zastite

Za unutrasnji kablovski prostor visine
155011950 mm

Montazne plo¢e za DPX 630-IS

Direktno fiksiranje na vertikalne nosace
Za 1ili 2 DPX-IS 250

Za 1 ili 2 DPX-IS 630

Za 1 DPX-IS 1600

Metalne zastithe maske
Za DPX-IS 250 u centralnoj

poziciji 3 9

300

1/4 obrt® L J
Sa zavrtnjima®

Za 2 DPX-IS 250 g §
1/4 obrt® L J

300

L1legrand
XL?

oprema za montazu na plocu: DPX-IS 250, DPX-IS 630,
DPX-IS 1 600 i DPX 630

H Princip ugradnje
Postavljanje i fiksiranje montazne ploce direktno u vertikalne nosace

7
Q@ i

1/4

Lo

S
[S)

()
S

7\
anaaaeennnnnaaaaceninhn

DPX-IS 250 montaza

R R R
2300

S\

M Izbor zastitnih maski i montaznih plo¢a za DPX-IS

Sa zavrtnjima®

Sirina, Montazna ploéa Visina
razvodne Montazna DPX-IS 1/4 obrt Sa maske
table, ormana plo¢a zavrtnjima (mm)
206 05 DPX-IS 250 | x 1 208 10 209 10 300
660 mm 206 05 DPX-IS 250 | x 2 208 06 209 06 300
206 07 DPX-IS630 | x 1 208 07 209 07 300
206 55 DPX-IS 250 | x 1 - 209 60 300
910 mm 206 55 DPX-IS250 | x 2 209 60 300
206 57 DPX-IS630 | x 1 209 57 300

Za 1 DPX-IS 630 3 C I
1/4 obrt® @
Sa zavrtnjima® L =

Za 1 DPX-IS 1600 3 1o
Sa zavrtnjima® =]
Za DPX 630 3 3

Sa zavrtnjima °
Za DPX 630 vertikalno 3
Za DPX 630 horizontalno P 1s
Za DPX-IS 630 l, 4

Za DPX 630 u unutrasnjem
kablovskom prostoru

Visine 1 550 mm sa Sarkama i bravicom
Visine 1 950 mm sa Sarkama i bravicom

(1) Do 400 A

(2) Upotrebiti $arke i masku sa zaklju¢avanjem za
DPX 250 ili DPX 630 kat. br. 204 48/49

(3) Za brzo postavljanje i plombiranje

(4) Sarke kat. br. 209 59 dostupne su kao opcija
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XL? XL?

oprema za montazu na plocu: DPX 125, DPX 160 i DPX 250 ER oprema za montazu na plocu: DPX 125, DPX 160 i DPX 250 ER

/.———nf________x | M Princip ugradnje
l ~,  Postavljanije i fiksiranje montazne ploée direktno u vertikalne nosaée

\
S
'\

L e — % :
206 16 50 - e ]l <
@ | -‘g,s o
) o
29 I \ 0 §
i @ ;
; | 1/4 o
— [
e 0
= e 0!
=== @ :
0
208 14 /2’\ §
Pakovanje Kat. br. Montazne ploce za fiksnu verziju

DPX, sa prednjim prikljuécima

Fiksiranje direktno na vertikalne nosace
Uredaiji u vertikalnoj poziciji
1 206 10 | 206 60 Za 1 do 3 DPX 125", DPX 160 il DPX 250 ER

1 206 12 | 206 62 Za 1 do 3 DPX 125", DPX 160 ili DPX 250 ER
sa diferencijalnom zastitom sa donje strane

Uredaji u horizontalnoj poziciji

4Broj modulsae Uredaj u vertikalnoj poziciji

Otvor za prolaz kablova zastititi sa gumom
kat. br. 202 40 (str. 286)

1 206 14 - Za 1 DPX 125 ili DPX 160 sa ili bez
diferencijalne zastite sa donje strane

1 206 16 - Za 1 DPX 250 ER sa ili bez diferencijalne

zastite sa donje strane

Montazne ploée za inverziju napajanja

24 modula Ruéna kontrola u vertikalnoj poziciji
1 206 64 Za 2 DPX 160
1 206 66 Za 2 DPX 250 ER

Metalne zastitne maske

Broj modula Uredaji u vertikalnoj poziciji
24 36 Za 1 do 3 DPX™ samostalni [ 9o
1 208 10 - 1/4 obrt® ®
1 209 10 | 209 60 Sa zavrtnjima® - 4
Za 1 do 3 DPX sa modulom diferencijalne
zastite sa donje strane,
pozicionirano pomocu P E =
prozorskog adaptera 8 <
1 208 12 - 1/4 obrt® L I
1 209 12 | 209 62 Sa zavrtnjima®
Uredaji u horizontalnoj poziciji
Za 1 DPX 125 sa ili bez modula
d/iferencéj)alne zastite sa donje strane Cgl
1 208 14 - 1/4 obrt =i
1 209 14 - Sa zavrtnjima® Eﬁ

Za 1 DPX 160 sa ili bez modula
diferencijalne zastite sa donje strane

1 208 15 - 1/4 obrt® o
1 209 15 - Sa zavrtnjima® Ei
Za 1 DPX 250 ER sa ili bez modula
diferencijalne zastite sa donje strane

1 208 16 - 1/4 obrt® P s
1 209 16 - Sa zavrtnjima® 8

Inverzija napajanja

Za 2 DPX 160 ili 250 ER u vertikalnoj poziciji
1 208 10 - 1/4 obrt®

1 209 10 - Sa zavrtnjima®

200

Prozorski adapter

1 203 67 Za DPX 125 sa ili bez modula
diferencijalne zastite sa donje strane
1 203 68 Za DPX 160 sa ili bez modula
diferencijalne zastite sa donje strane
1 203 69 Za DPX 250 ER sa ili bez modula

diferencijalne zastite sa donje strane
(1) Mogucnost montaze 4 DPX 125

1
(2) Za brzo postavljanje i plombiranje
(3) Sarke kat. br. 209 59 dostupne su kao opcija
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XL? XL?

oprema za montazu na plocu: DPX 250, DPX 630 i DPX 1 600 oprema za montazu na plocu: DPX 250, DPX 630 i DPX 1 600

H Princip ugradnje
Postavljanje i fiksiranje montazne ploce direktno u vertikalne nosace

S

()
S
=

WS

S
S

206 23 a @'
o
e i 1/4

|
|
S

)

AY
P S I IS S

Uredaj u vertikalnoj poziciji

i e
e e
L
208 34
Pakovanje Kat. br. Montazne ploce za fiksnu verziju
DPX, sa prednjim priklju¢cima
) Fiksiranje direktno na vertikalne nosace
Broj modula - . R P
24 36 Uredaiji u vertikalnoj poziciji
1 206 20 | 206 70 Za 1 do 3 DPX 250 ili 630
1 206 22 | 206 72 Za 1 do 3 DPX 250 ili 630 sa
diferencijalnom zastitom sa donje strane
1 206 30 | 206 80 Za 1 DPX 1600
Uredaiji u horizontalnoj poziciji
Otvor za prolaz kablova zastititi sa gumom . . . 1T
kat. br. 202 40 (str. 286) Uredaj u horizontalnoj poziciji
1 206 24 - Za 1 DPX 250 sa ili bez diferencijalne
zastite
1 206 23 - Za 1 DPX 630 sa ili bez diferencijalne
zastite
1 206 30 | 206 80 Za 1 DPX 1600
Metalne zastitne maske
Uredaii u vertikalnoj poziciji g
Broj modula Za 1 do 3 DPX 250 3 9
24 36 i DPX 630 samostalni S
1 208 20 - 1/4 obrt™ L J
1 209 20 | 209 70 Sa zavrtnjima®
Za 1 do 3 DPX 250 i 630 P 9 o
sa modulom diferencijalne ° &
zastite sa donje strane 3
1 208 22 - 1/4 obrt™
1 209 22 | 209 72 Sa zavrtnjima® 3 o
Za 1 DPX 1600 3 §
1 208 30 - 1/4 obrt™ g
1 209 30 | 209 80 Sa zavrtnjima® L J
Uredaji u horizontalnoj poziciji
Za 1 DPX 250 sa ili bez El
modula diferencijalne zastite AN
1 208 24 - 1/4 obrt™
1 209 24 - Sa zavrtnjima®
Za 1 DPX 630 sa ili bez P e
modula diferencijalne zastite ®
1 208 283 - 1/4 obrt™ = .
1 209 23 - Sa zavrtnjima®
Za 1 DPX 1600 3 1.
1 208 34 - 1/4 obrt™ S
1 209 34 | 209 84 Sa zavrtnjima® L o

(1) Za brzo postavljanje i plombiranje
(2) Sarke kat. br. 209 59 dostupne su kao opcija
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pribor za ugradnju SPX i SPX-V

Pakovanje Kat. br. SPX

Montazna plo¢a

206 94 Za SPX 000 i SPX 00, za 4 uredaja
206 95 Za SPX 1, za 2 uredaja
206 96 Za SPX 2, za 1 uredaja
206 97 Za SPX 3, za 1 uredaja

Montaza SPX na sabirnice sa
osnim rastojanjem 60 mm

TG

1 206 98 Fiksacioni element za SPX 000 i SPX 00

1 206 99 Fiksacioni element za SPX 1, 2, 3

10 6052 46 Nosaci sabirnica sa 60 mm osnim rastojanjem
|zolovani nosac¢ za sabirnice 12, 15, 20, 25,
30 x 5-10 mm

Metalne zastitne maske
207 05 Za SPX 000, visina: 300mm
207 06 Za SPX 00, visina: 300mm
207 07 Za SPX 1, visina: 400mm
207 08 Za SPX 2, visina: 400mm
207 09 Za SPX 3, visina: 400mm

SPX -V

Nosa¢i sabirnica sa osnim rastojanjem 185 mm
izmedu faza

1 206 92 Za SPX-V 00, 1,2, 3

Nosa¢i sabirnica sa osnim rastojanjem 60 mm
izmedu faza

|zolovani nosaci za sabirnice 30-60 x 10 mm
Trax=120 °C

Za SPX-V 00 na adapter kat. br. 6052 50/51

6 6052 62 3P |_ Dimenzie (mm) Za SPX-V
Sirina x Visina x Dubina

O

32 x 412 x 40

Adapter za sabirnice
Za ugradnju SPX- V 00 na 185 mm sabirnice

00,1,2,3

Nominalna struja In Izlaz SPX velicina
1 6052 50 160 A jedan ‘ 00
1 605251 2x160A dva 00
Metalne zastitne maske
1 207 00 Za SPX-V 00, za 8 uredaja
1 207 01 Za SPX-V 1, 2, 3, za 4 uredaja (ili umesto

1 uredaja 2 x SPV-X 00)

SPX rastavljaci za NH
osigurace

pogledati str. 220

. = T_l

270

XL3

pribor za ugradnju SPX

H Ugradnja SPX na montaznu plo¢u

SPX 000, SPX 00

206 94 H

SPX 000
207 05

SPX 00
207 06

SPX 2, SPX 3

SPX 1206 96
SPX 2 206 97

207 09

H Ugradnja SPX na sabirni¢ki sistem

SPX 000, SPX 00
- SPX 000
20705

SPX 00
207 06

6052 46

SPX 1
207 07

SPX 2
207 08

SPX 3
207 09

6052 46



XL3

dodatni pribor i zastitne maske

Pakovanje

1

- a4

20

50

48
40
32
32

100

Kat. br.

206 41
206 42

206 43
206 44
206 45
206 46

206 04
206 54

206 02
206 52

200 92

200 91

200 98

209 89

204 70

205 70

362 07
362 08
362 12
362 13

200 80

w 200 92

Dodatni pribor

Univerzalne montazne ploce
Postavljaju se u vertikalne nosace
Perforirana Sirine 600 mm visine 200 mm
Perforirana Sirine 600 mm visine 400 mm

Puna, Sirine 600 mm, visine 200 mm
Puna, Sirine 600 mm, visine 400 mm
Puna, Sirine 600 mm, visine 600 mm
Puna, Sirine 850 mm, visine 400 mm

Univerzalne 1. Sine
Postavljaju se u vertikalne nosace
Sirina 600 mm

Sirina 850 mm

Univerzalna podesiva Sina

Sadrzi: jednu 1T Sinu i dva nosaca za dve visine
fiksiranja opreme

Postavlja se u vertikalne nosace

Za table i ormane od 24 modula

Za table i ormane od 36 modula

Navoji za vertikalne nosace
Postavljanje sa 1/4 obrtom na nosace
Navoji za M6 zavrtnje

Zavrtniji

M6 zavrtnji

Boja u spreju

RAL 7035

Kit za osvetljenje

Postavlja se u isporu¢ene maske

Pribor za ozi¢enje

Nosadci za Lina 25 kablovske kanalice

Za horizontalno i vertikalno postavljanje i visinsko
podesavanije Lina 25 kablovskih kanalica
Komplet od 2 komada

Postavlja se direktno u vertikalne nosace
Za razvodne table i ormane sa 36 modula u redu

Komplet od 2 komada

Za razvodne table i ormane sa 24 modula u redu
Lina 25 kablovske kanalice

Duzina: 2 m

Sirina x Visina (mm)

40 x 60

40 x 80

60 x 60

60 x 80

Plastiéna spojnica

Za fiksiranje Lina 25 na vertikalne nosace

Kat. br.

Pakovanje

;
1
1
]
1
1
1

Broj modula
24

208 40
208 41
208 42
208 43
208 44
208 45
208 46

Broj modula

24
209 40
209 41
209 42
209 43
209 44
209 45
209 46

4 4 4

36
209 90
209 91
209 92
209 93
209 94
209 95
209 96

1 209 59

20 200 51
10 016 65

10 203 99

Broj modula

24 36
1 209 49 | 209 99

L1legrand

Pune metalne zastitne maske

1/4 obrt
Za brzo postavljanje i plombiranje
Visina (mm)
50
100
150
200
300
400
600

Sa zavrtnjima
Sarke kat. br. 209 59 dostupne su kao opcija
Visina (mm)
50
100
150
200
300
400
600

Sarke

Komplet od 2 Sarke

Postavljaju se u maske sa zavrtnjima
Slepe maske

Za metalne ili plasticne zastitne maske
24 modula, u obliku trake

18 modula, podeljeno u koracima

od 1/2 modula

Drzaé natpisa za nalepnice
Isporucuje se sa nalepnicama za

oznacavanje redova na zastitnoj maski
Ventilacione maske

Za prirodnu ventilaciju
Montaza sa zavrtnjima
Visina 200 mm

Postavljanje sabirnica za uzemljenje
(str. 323)
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M IP 55 princip ugradnje

/
[ &

)

Horizontalno spajanje

Ml IP 30, IP 40, IP 43 princip ugradnje

tehnicke karakteristike
Boéne strane se mogu ukloniti

Lllegrand
XL3

Horizontalno i vertikalno spajanje

Totalna modularnost
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XL3

IP 55 karakteristike

H Dimenzije
Razvodne table

= ~
Xy

0 |
n% I

==

W

Razvodni ormani

<A

Razvodne table sa unutrasnjim
kablovskim prostorom

)

Razvodni ormani sa unutrasnjim

S

N

600

250

kablovskim prostorom

H H
i
)
Y 250"
N W N 1)
‘QJ / | 5 OO(
S /
(1) Korisna §irina N
IP 40-43
DT (e Sirina_ | Visina | Dubina
Razvodne table
204 01 660 1050 230
204 02 660 1250 230
204 06 910 1050 230
204 07 910 1250 230
Razvodni ormani
204 03 660 1550 230
204 04 660 1950 230
204 08 910 1550 230
204 09 910 1950 230
Kablovska polja
204 23 | 460 | 1550 | 230
204 24 | 460 | 1950 | 230
° °
o
™Dl ™
AN| ~
o o N
660 /910
IP 55
‘ Spoljne dimenzije (mm)
[EhER | Sirina Visina | Dubina
Razvodne table
204 51 700 1095 225
204 52 700 1295 225
204 56 950 1095 225
204 57 950 1295 225
Razvodni ormani
204 53 700 1595 225
204 54 700 1995 225
204 58 950 1595 225
204 59 950 1995 225
Kablovska polja
20473 [ 500 | 1505 | 225
204 74 500 | 1995 | 225
Yo
] O | 9z
i i

700 /950

L1legrand

XL PRO?

Software za
dizajniranje
razvodnih ormana

Dizajniran kao jednostavan alat XL PRO?
software znacajno olaksava kreiranje
razvodnih ormana

XL PRO?

Panel Conception Software

XL PRO?

> Izbor potrebnih proizvoda

> Proracun odgovarajuceg tipa
razvodnog ormana

> Prikaz rasporeda proizvoda u
razvodnom ormanu

> Automatsko generisanje jednopolne
Seme instalacija

> Proracun troskova
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XL® 400 serija obezbeduje prosiriva modularna resenja za opremu do 400 A
Robusno kudiste za distributivna resenja

Serija

NAZIDNI | SLOBODNOSTOJEC!I

e METALNI ILI IZOLOVANI IP 43:

- Za ugradnju opreme do 400 A

- Isporucuje se u rasklopljenom obliku sa
vertikalnim nosacima

- l1zolovane table isporucuju se sa aktivnim
zadnjim delom

e METALNIIP 55 :

- Za ugradnju opreme do 250 A
- Kompaktni, iz jednog dela

- Demontazna Sasija

RAZVOD

* STANDARDNI RAZVOD

- lzolatorski nosaci za
sabirnicki sistem

- redne stezaljke

OPREMA

o 2-POZICIONA « MONTAZNE
gé 1 §ina

PLOCE
direktno se
postavljaju
na vertikalne
nosace
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Prednosti XL3 400 sistema

m Kompletna prosiriva serija
m Kapacitet od 24 modula u redu,

visine 600 do 1 900 mm
m Razvodne table i ormani koji se mogu

prosiriti sa kablovskim poljima

LEGRAND PREDNOSTI

1 Vertikalni nosaci

2 Demontazne bocne stranice

3 Jednostavno spajanje

o ZASTITNE  VRATA
i MASKE i metalna ili
fiksiranje sa staklena, ravna
1/4 obrt ili izhocena
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400

Uredaj Ugradnja Pozicija Tip uredaja
Lexic < 63 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
Kablovsko polie vertikalna
Lexic > 63 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
Kablovsko polje vertikalna
Vistop 63 do 160 A Razvodna tabla ili orman vertikalna
DPX 125 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom
DPX 160 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom
DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna sa modularnom opremom
DPX 125 ) vailel 1do4 uredaja,. bez dhferencijalne 'zaétite
(Moguca kombinacija Razvodna tabla il orman 1 do 4 uredaja, sa diferenc. zastitom
sa DPX 160) horizontalna 1 uredaj sa ili bez diferencijalne zastite
Kablovsko polje varilelna bez diferencijalne zastite

sa diferencijalnom zastitom
1 do 3 uredaja, bez diferencijalne zastite

I:(‘,\F;l)égf (?al &?b?: :C:JT:: Razvodna tabla ili orman vertkalna 1 do 3 uredaja, sa diferenc. zastitom
sa DPX 125) horizontalna sa il bez diferencijalne zastite
Kablovsko polje vertikalna bez diferencijalne zastite
sa diferencijalnom zastitom
DPX-IS 250 Razvodna tabla ili orman vertikalna uredaj samo u centralnom polozaju
1 do 2 uredaja, bez diferencijalne zastite
vertikalna uredaj samo u centralnom polozaju
Razvodna tabla ili orman 1 do 2 uredaja, sa diferenc. zastitom
DPX 250 sa diferencijalnom zastitom centrirano
horizontalna sa ili bez diferencijalne zastite
Kablovsko polje vertikalna samostaini uredaj
sa diferencijalnom zastitom
1 uredaja, bez diferencijalne zastite
Razvodna tabla ili orman vertikalna uredaj samo u centrainom poloZaju

1 uredaj, sa diferencijalnom zastitom
DPX 630 sa diferencijalnom zastitom centrirano
samostalni uredaj

Kablovsko polje vertikalna
sa diferencijalnom zastitom

DPX-IS 630 Razvodna tabla ili orman vertikalna samostalni uredaj
SPX 000 Razvodna tabla il orman vertikalna -
SPX 00 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 1 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 2 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 000 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 00 Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 1@ Razvodna tabla ili orman vertikalna -
SPX 2 Razvodna tabla ili orman vertikalna -

(1) Sa prozorskim adapterom, koji se narucuje posebno: (2) Za ugradnju je potrebno narugiti sabirnice i nosace sabirnica (2 kom.) kat. br. 6052 48

kat. br. 203 67 za DPX 125 sa diferencijalnom zastitom
kat. br. 203 68 za DPX 160 sa diferencijalnom zastitom
kat. br. 203 69 za DPX 250 ER sa diferencijalnom zastitom
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Element za
fiksiranje

202 00

+

Montazna plo¢a

Zastitna maska

L1legrand

Visina (mm)

Metalna

Plasti¢na

202 01 150 203 00 203 50
202 03 - 150 203 03 203 53
e - 200 20301 203 51
202 03 - 200 203 04 -

SSS 8(1) ) 200 203 01 203 51
202 00 262 08 200 203 01 203 51
202 00 262 09 300 203 10 203 60
202 00 262 39 300 203 10 203 60

- 202 10 300 203 10 203 60

- 202 12 400 203 120 203 62"

- 202 14 200 203 14 203 64

- 202 18 300 203 18 -

- 202 19 400 203 190 -

- 202 10 300 203 10 203 60

- 202 12 400 203 120 203 62"

- 202 14 200 203 15 203 64

- 202 18 300 203 18 -

- 202 19 400 203 19 -

- 202 05 300 203 10 203 60

- 202 20 400 203 20 20370

- 202 21 400 203 21 203 71

- 202 22 600 203 22 20372

- 202 23 600 20323 20373

- 202 24 200 203 24 20374

- 202 28 400 203 28 -

- 202 29 800 203 29 -

- 202 20 400 203 20 20370

- 202 21 400 203 21 203 71

- 202 22 600 203 22 20372

- 202 23 600 203 23 20373

- 202 28 400 20328 -

- 202 29 800 203 29 -

- 202 07 400 203 07 -
montazna ploca 202 44 300 203 35 -
montazna ploca 202 44 300 203 36 -
montazna ploca 202 45 400 203 37 -
montazna plo¢a 202 46 400 203 38 -

sabirnicki sistem 60 mm 202 48 300 203 35 -
sabirnicki sistem 60 mm 202 48 300 203 36 -
sabirnicki sistem 60 mm 202 49 400 203 37 -
sabirnicki sistem 60 mm 202 49 400 203 38 -
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20119

.I Dimenzije (str. 288)

201 39

MozZe da prihvati uredaje do 400 A

20157

20177

20105

20125

Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2

Za ugradnju u javne objekte (do 100 kVA za klasu II)

Kapacitet: 24 modula. RAL 7035

Vrata se naruc¢uju posebno. Isporu¢uje se u raskloplienom stanju sa pri¢v§cenim vertikalnim nosacima, ploc¢om za kablovski uvod i
elementima za spajanje (horizontalno i vertikalno)

Pakovanje  Kat.br. Metalne razvodne table Pakovanje = Kat.br. lzolovane razvodne table
IP 43 - IK 08 sa izolacionom gumom i vratima IP 43 - IK 07 sa izolacionom gumom i vratima
IP 40 - IK 08 sa vratima IP 40 - IK 07 sa vratima
IP 30 - IK 07 bez vrata IP 30 - IK 04 bez vrata
Kudista Klasa Il
\(/isin? Visir(1a m)aski I$irina (n;m)_ D(ubin)a Kucista
mm mm spojna | korisna mm Isporucuje se sa zadnjom plo¢om koja moZe da
1 381 82 ggg ?88 g;g g]g 1;2 prihvati C tip sabirnickog sistema
| KRR IR R | | T
1 20107 1200 1150 575 | 515 | 175 ! Bl 5% o0 75 | S18 | 178
1 20108 1500 1450 575 515 175 1 201 55 900 850 575 515 175
Kablovska polja 1 20156 1050 1000 575 515 175
1 201 23 600 550 310 250 175 1 20157 1200 1150 575 515 175
1 20124 750 700 310 250 175 Kablovska polja
1 20125 900 850 310 250 175
| 3012 0| iooo | 310 | | 1 R oeoln 0| st | gm0 | 17
1 20127 1200 1150 310 250 175 1 201 75 900 850 310 250 175
I 20liesy 1500 1450 310 | 250 175 1 20176 1050 1000 310 | 250 175
1 20177 1200 1150 310 250 175
Metalni razvodni ormani
IP 43 - IK 08 sa izolacionom gumom i vratima Dodatna oprema i zastitne maske
IP 40 - IK 08 sa vratima (str. 281)
IP 30 - IK 07 bez vrata
Kudéista Sabirnicki sistemi i
Isporucuje se sa postoljem visine 100 mm distributivni blokovi (str. 318)
Visina Visina maski Sirina (mm) Dubina
(mm) (mm) spoljna korisna (mm)
1 20118 1600 1450 575 515 175
1 20119 1900 1750 575 515 175
Kablovska polja
Isporucuje se sa postoljem visine 100 mm
1 20138 1600 1450 310 250 175
1 20139 1900 1750 310 250 175
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L

202 55 20265 e
] I
201 50
20273 202 83 202 59 202 69 201 21
Pakovanje Kat. br. Vrata Pakovanje = Kat.br. Oprema
Vrata sa 2 pozicije zabravljivanja, gore i IP 43 izolaciona guma
dole, od visine 900 mm 1 20130 Samolepljiva

Isporucuje se sa rucicom, bravica se

naruéuje posebno Elementi za fiksiranje kablova

Za fiksiranje kablovskih vezica za drzanje

Izbocena Fastoiano mack kablova na uvodu
Metalna | Staklena “ razvciasciirr:; (tre;]k?]IwL;/orman Meeltsat?rngnje s S?Qﬁlggaa 1 20135 Zarazvodne table i ormane
1 202 53 | 202 63 600 57 53 1 201 37 Za kablovska polja
1 202 54 | 202 64 750 57 53 Postolja
1 202 55 | 202 65 900 57 53 Visina 100 mm
1 202 56 | 202 66 1050 57 53 1 201 10 Zarazvodne table i ormane
1 202 57 | 202 67 1200 57 53 1 201 12 Za kablovska polja
1 20258 | 20268  1500/1600 57 53 Univerzalni nosaé za kablovska polja
1 20259 | 20269 1900 57 53 Za fiksiranje rednih stezalki, prikljucka uzemljenja...
Metaina | Staklena Ravna™ 1 20196 Komplet od 3 nosaca
1 202 73 | 202 83 600 38 34 Horizontalna pregrada
1 20274 | 202 84 750 38 34 1 201 90 Metalna
ik N
I A 3
] 20277 | 20287 1200 38 34 1 201 20 Dovdavt-na pc?deswa uvodna ploc¢a za XL® 400
1 20278 | 20288  1500/1600 38 34 Drzatizazid
1 20279 | 20289 1900 38 34 Komplet od 4 drzaca
Za kablovska polia 1 201 00 Metalni za XL2400 metalne table
Metaina Visina (mm) 1 20150 Plasticni za X3 400 izolovane table
1 20163 600 38 I . -
1 201 64 750 38 Ojacanje za horizontalno spajanje . o
1 201 65 900 38 1 20151 Komplet od 2 Sine za dodatno ojacanje pri spajanju
; 201 66 1050 28 2 XL® 400 izolovanih tabli
1 201 67 1200 33 Ploge sa perforiranim uvodima kablova
1 201 69 1900 38 1 201 21 Za XL® 400 metalni
. 1 20171 Za XL® 400 izolovani

Bravice

Za metalna ili staklena vrata Samolepljivi dzep za Seme

Isporucuju se sa 2 klju¢a 10 097 99 Fleksibilna plastika - A4
1 202 91 Tip 405 1 36582 Puna plastika - IP 50
1 202 92 Tip 455 324 x 120 x 18 mm
1 202 93 Tip 1 242E
1 202 94 Tip 2 433A Dodatna oprema i zastithe maske
1 202 96 Specijalnai cilindar (str. 281)

Sabirnic¢ki sistemi i
distributivni blokovi (str. 318)

(1) Nije pogodno za Vistop sa ru¢icom sa prednje strane
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IP 55 razvodne table

20182 20185

IP 55 - IK 08 sa vratima

Metalno kuciste iz jednog dela

Isporucuje se sa reverzibilnim vratima opremljenim ru¢icom
Bravica i drzaci za zid se narucuje posebno (str. 279)
Kapacitet: 24 modula u redu

Demontazna Sasija

Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2-1
Za ugradnju u javne objekte

RAL 7035

Moze da prihvati uredaje do 250 A

Za upotrebu u industriji i urbanim natkrivenim prostorima

Pakovanje =~ Kat.br. Razvodne table

Visina Visina Sirina (mm) Dubina Rastojanje

(mm) maski spoljna | korisna| (mm) maska/vrata
(mm) (mm)
1 201 82 515 400 655 515 | 215 48
1 201 83 715 600 655 515 | 215 48
1 201 84 915 800 655 515 | 215 48
1 20185 11151 1000 655 515 1 215 48

Dodatni pribor

Cabstop plo¢a za uvod kablova
1 364 97 Ploca sa 28 uvoda @5 do 14 mm

2 uvoda @14 do 24 mm

2 rezerve 100 mm

Element za fiksiranje kablova

1 201 35 Za fiksiranje kablovskih vezica za drzanje
kablova na uvodu

Horizontalna pregrada
1 201 90 Metalna

Dodatna oprema i zastitne maske
(str. 281)

Sabirnic¢ki sistemi i
distributivni blokovi (str. 318)
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XL3

IP 55 razvodne table

H Princip ugradnje

B Dimenzije

&

\ 658

Sa ravnim vratima

655

RN

g

SO 000000 OOOODOOOOOOTOOD D\

189
215

Kat. br. H (mm)
201 82 515
20183 715
201 84 915
201 85 1115



XL3
oprema za montazu na 1_TI Sinu: Lexic, Vistop do 160 A,
DPX 125, 160, 250 ER i DPX-IS 250

_ E - i =
202 01 202 00
r— - - =i
i ' - '
203 00 203 01
Pakovanje Kat. br. éina )
Sadrzi: Sinu 1T i dva nosaca za fiksiranja
Postavlja se u vertikalne nosace
Prihvata vodice kablova kat. br. 200 94
Sina 1Ls sajednom visinom
1 202 01 Za Lexic modularnu opremu i Vistop do 160 A
Aluminijumska 1_I Sina sa dve visine
1 202 00 Za DPX 125, 160, 250 ER i DPX-IS 250 sa plo¢om
Plo¢a za montazu na 11 Sinu
Za montazu DPX na 1 Sinu kat. br. 206 00
1 262 08 Za DPX 125
1 262 09 Za DPX 160 i DPX 250 ER
1 262 39 Za DPX-IS 250
Visinski adapter
1 262 99 Postavlja se na 1T Sinu; omogucava da se u istom
redu pored DPX/DPX-IS postavi modularana oprema
(npr. automatski prekidaci)
20 modula
Zastitne maske
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje -
Za Lexic modularnu opremu <
1 203 00 Metalna —
1 203 50 Izolovana E*
Za Vistop do 160 A i DPX 125
1 203 01 Metalna S
Za 1 do 3 DPX 125, 160, 250 ER i DPX-IS 250
i Vistop do 160 A
1 203 10 Metalna i 1s
1 203 60 Izolovana 3 4"

L1legrand
XL?

oprema za montazu na 1_I Sinu: Lexic, Vistop do 160 A,
DPX 125, 160, 250 ER i DPX-IS 250

H Princip ugradnje na aluminijumsku LI Sinu

Kat. br. 202 00

Podesavanje uredaja: viSa pozicija za Lexic modularne uredaje
i niza pozicija za DPX

Za postavljanje nisu potrebni zavrtnji

DPX-IS 250

Visinski adapter
Kat. br. 202 00

Stitna maska
Kat. br. 203 01

l
|

Zastitna maska

Lexic Kat. br. 203 00

Niza pozicija Visa pozicija

Samo DPX DPX
+ visinski adapter za

Lexic uredaje

Za Lexic uredaje

H Sa 1/4 obrtom za brzo postavljanje i plombiranje
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XL? XL?

oprema za montazu na plocu: DPX 125, 160, 250 ER i DPX-IS 250 oprema za montaZu na plocu: DPX 125, 160, 250 ER i DPX-IS 250

- H Princip ugradnje
3 - , Postavljanje i fiksiranje montazne ploce direktno u vertikalne nosace

-

Py

AL
Ny

- | 114

|
5>

- — B
. al
b - - o2
203 10 203 14
Pakovanje Kat. br. Montazne ploce za fiksnu verziju
DPX, sa prednjim prikljuécima
Moguce je postavljanje dodatne 1T Sine Samostalni uredaj

Fiksiranje direktno na vertikalnim nosacima
Uredaiji u vertikalnoj poziciji
Za postavljanje 1 do 3 uredaja'”

1 202 05 Za 1 DPX-IS 250
1 202 10 Za 1. do 3 DPX™
1 202 12 Za 1 do 3 DPX sa modulom diferencijalne

zastite sa donje strane

Uredaiji u horizontalnoj poziciji
Otvor za prolaz kablova zastititi sa gumom
kat. br. 202 40 (str. 286)

1 202 14 Za 1 DPX 125 ili DPX 160 sa ili bez
diferencijalne zastite
1 202 16 Za 1 DPX 250 ER sa ili bez

diferencijalne zastite

Zastitne maske

1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje =

Metalne | Izolovane Uredaiji u vertikalnoj poziciji
1 20310 | 20360 Za 1 do 3 DPX"ili " 18
1 DPX-IS 250 s 4
1 203 129|203 62% Za 1 do 3 DPX sa modulom | 1< .
diferencijalne zastite g|  Prozorski adapter
Uredaji u horizontalnoj poziciji
1 203 14 | 203 64@ Za DPX 125 sa ili bez 3
diferencijalne zastite E*
1 203 15 | 203 64® Za DPX 160 sa ili bez El
diferencijalne zastite EL‘ Kat. br. 203 67 za DPX 125
Kat. br. 203 68 za DPX 160
1 203 16 | 203 64@ Za DPX 250 ER sa ili bez =i
diferencijalne zastite Eﬁ
Prozorski adapter
1 203 67 Za DPX 125 sa ili bez diferencijalne zastite
sa donje strane
1 203 68 Za DPX 160 sa ili bez diferencijalne zastite
sa donje strane
1 203 69 Za DPX 250 ER sa ili bez diferencijalne

zastite sa donje strane

Univerzalne ploce (str. 286)

(1) Mogucnost ugradnje 4 DPX 125
(2) Sa prozorskim adapteom (narucuje se posebno)
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oprema za montazu na plocu: DPX 250, 630 i DPX-IS 630

—

= J
. =i
- ] S
s

202 20

|
‘.*

q s
203 20 203 24
Pakovanje Kat. br. Montazne ploce za fiksnu verziju
DPX, sa prednjim prikljuécima
Moguce je postavljanje dodatne 1T Sine
Fiksiranje direktno na vertikalnim nosacima
Uredaji u vertikalnoj poziciji
1 202 07 Za 1 DPX-IS 630"
1 202 20 Za 1 do 2 DPX 250 ili 1 DPX 630
i 1DPX 250 ili 1 DPX 630 ili 1 DPX 250 sa
1 distributivnim blokom kat. br. 374 00
1 202 21 Za 1 DPX 250 ili 1 DPX 630" u centralnoj
poziciji
1 202 22 Za 1 do 2 DPX 250 sa diferencijalnom
zastitom ili 1 DPX 630" i 1 DPX 250 sa
diferencijalnom zastitom ili 1 DPX 630" ili
1 DPX 250 sa diferencijalnom zastitom i
1 distributivnim blokom kat. br. 374 00
1 202 23 Za 1 DPX 250 ili DPX 630" sa diferencijalnom
zastitom u centralnoj poziciji
Uredaiji u horizontalnoj poziciji
Otvor za prolaz kablova zastititi sa gumom
kat. br. 202 40 (str. 286)
1 202 24 Za 1 DPX 250 sa ili bez diferencijalne
zastite
Zastitne maske
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje
Metalne | Izolovane Uredaji u vertikalnoj poziciji
1 203 07 - Za DPX-IS 630 3 95
o
1 20320 | 20370 Za 1 do2DPX250ili 1 DPX E o
630" i DPX 250 ili
1DPX630ili 1DPX250i [ 1.
1 distributivnim blokom 2
kat. br. 374 00 b 4
1 20321 | 203 71 Za 1 DPX 250 ili 5 3
1 DPX 630" u centralnoj =
poziciji 5
1 20322 | 20372 Za 1 do 2 DPX 250 sa - =
diferencijalnom zastitom ili
1 DPX 630" i1 DPX 250 sa 3
diferencijalnom zastitom ili ©
1 DPX 6301 ili 1 DPX 250 sa
diferencijalnom zagtitomi = S
1 distribitivnim blokom
kat. br. 374 00 i 1
1 203 23 | 203 73 Za 1 DPX 250 ili S
DPX 630" sa diferencijainom
zastitom u centralnoj poziciji  k IR
Uredaiji u horizontalnoj poziciji
1 203 24 | 203 74 Za 1DPX 250 sailibez

EO
o
Y

diferencijalne zastite

(1) Ograniceno do 400 A

L1legrand
XL?

oprema za montazu na plocu: DPX 250, 630 i DPX-IS 630

H Princip ugradnje
Postavljanje i fiksiranje montazne ploce direktno u vertikalne nosace

LA

“4

1/4

[S)
S

[Sessssessssssssessadens

Uredaj sa modulom diferencijalne zastite

3322 IITEEeeRRTITITTTITAILTITLTIILR\
\

veeeooooooeeeeecoooooeeeeeeooooooeeeeecooooo%

Uredaj sa distributivnim blokom
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XL3

pribor za ugradnju SPX

Pakovanje Kat. br.

—

10

202 44
202 45
202 46

202 48
202 49
6052 46

208 35

203 36

203 37

203 38

Montaza SPX na montaznu ploéu

Montazna plo¢a

Za SPX 000 i SPX 00
Za SPX 1

Za SPX 2

Montaza SPX na sabirnice sa 60 mm
oshim rastojanjem

Nosaci sabirnica

Fiksacioni element za SPX 000 i SPX 00
Fiksacioni element za SPX 1, 2, 3

Nosaci sabirnica sa 60 mm osnim rastojanjem
|zolovani nosac za sabirnice 12, 15, 20, 25,
30 x 5-10 mm

Metalne zastitne maske za SPX 000

Visina 300 mm, otvor za 4 uredaja

Metalne zastitne maske za SPX 00
Visina 300 mm, otvor za 4 uredaja
Metalne zastitne maske za SPX 1
Visina 400 mm, otvor za 2 uredaja
Metalne zastithe maske za SPX 2
Visina 400 mm, otvor za 1 uredaj

0

XL3

pribor za ugradnju SPX

B Montaza SPX na montaznu plo¢u

SPX 000, SPX 00

202 44 H

SPX 000
203 35

SPX 00
203 36

B Ugradnja SPX na sabirnic¢ki sistem

SPX 000, SPX 00

SPX 000
1 20335

SPX 00
203 36

6052 46

SPX 1
203 37

SPX 2

SPX rastavljaci za NH
osigurace

203 38

. |
o I pogledati str. 220
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XL3

oprema za montazu na 1T Sinuili na plocu u kablovskim poljima

A 773 u__1»

20203 203 03

] T :

L - -

202 18 203 18

Fiksiranje na Sinu i pokriveno sa zastitnim maskama za
modularne uredaje do 160 A

Fiksiranje na plocCu i pokriveno sa zastitnim maskama
za DPX 125, 160 i 630"

Pakovanje |~ Kat.br.  Fiksiranje na 1_I Sinu modularne opreme i
Vistop do 160 A

1 202 03 Sadrzi: Sinu 1T i dva nosaca za fiksiranja
Postavlja se u vertikalne nosace
Prihvata vodice kablova kat. br. 200 94
Kapacitet: 9 modula

Zastitne maske za uredaje montirane

na 1_r Sinu

1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje 8

Za modularne uredaje |
1 203 03 Metalne E—
1 203 53 Izolovane

Za modularne uredaje i Vistop do 160 A BE

1 203 04 Metalne

Montazne ploce za fiksnu verziju uredaja,
sa prednjim prikljuécima

Uredaiji u vertikalnoj poziciji

Postavljanje u vertikalne nosace

1 202 18 Za DPX 125, 160, 250 ER i DPX-IS 250

1 202 19 Za DPX 125, 160, 250 ER sa diferencijalnom
zastitom sa donje strane

1 202 28 Za DPX 250 ili DPX 630

1 202 29 Za DPX 250 ili DPX 6301, sa diferencijalnom

zastitom sa donje strane
Zastitne maske za uredaje montirane na plo¢u
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje

L1legrand
XL?

oprema za montazu na 1_I Sinu ili na plocu u kablovskim poljima

M Princip ugradnje

Fiksiranje na Sinu 11

:

1 203 18 Za DPX 125, 1601 250 ER

300

1 203 19@ Za DPX 125, 160 250 ER sa
diferencijalnom zastitom

600

1 203 28 Za DPX 250 i 630"

400

1 20329 Za DPX 250 630" sa
diferencijalnom zastitom

800

Postavljanje i fiksiranje montazne ploce direktno u vertikalne nosace

T
LA
N\

S)
[S)

>

1/4

()
[SY

CERLTLRLALALLLALV L (ot

Montaza na ploc¢u

Prozorski adapter

1 203 67 Za DPX 125 sa diferencijalnom zastitom sa donje
strane

1 203 68 Za DPX 160 sa diferencijalnom zastitom sa donje
strane

1 203 69 Za DPX 250 ER sa diferencijalnom zastitom sa

donje strane

(1) Ograni¢eno na 400 A
(2) Sa prozorskim adapterom (narucuje se posebno)
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400

200 92

Pakovanje

-

100
100

20

50

286

Kat. br.

202 41
202 42
202 43

364 40
364 41

201 60

202 04

202 02

200 90

200 92

200 91

200 98

203 89

202 40

203 91 203 99

Dodatni pribor

Perforirane univerzalne montazne ploce
Postavljaju se u vertikalne nosace

Visina 200 mm za razvodne table i ormane
Visina 300 mm za razvodne table i ormane
Visina 300 mm za kablovska polja

Navoji za perforirane ploce

Za M4 zavrtan]

Za M6 zavrtan]

ZavrSna maska

Za perfektno maskiranje spoja izmedu DLP parapeta
i XL® 400 razvodne table il ormana

RAL 7035

Univerzalna 1T Sina

Postavljaju se u vertikalne nosace

Sirina 515 mm

Univerzalna podesiva Sina

Sadrzi: jednu 1T $inu i dva nosaca za dve visine
fiksiranja opreme

Postavlja se u vertikalne nosace XL® 400
Izolovani nosaé

Komplet od 2 nosaca

Postavlja se u vertikalne nosace XL3 400/800
razvodnih tabli ili ormana

Za kreiranje izolovane nule sa bakarnim sabirnicama
Sirine 12 x 4 mm (kat. br. 373 49) ili 12 x 2 mm
(kat. br. 48 19) i IP 2X priklju¢ne blokove
Takode prihvata univerzalne Sine kat. br. 202 04,
206 05/54

Navoji za vertikalne nosace

Postavljanje sa 1/4 obrtom na nosace

Navoji za M6 zavrtnje

Zavrtnji

M6 zavrtnji

Boja u spreju

RAL 7035

Kit za osvetljenje

Postavlja se u isporuc¢ene maske

Zastitna guma

Zastita na otvorima na plocama )
Duzina 20 m, sece se prema potrebi

Pakovanje

- 4 4

GG OGO U G Y

20
10

10

Kat.

br.

Metalne Izolovane
203 40 | 203 90
203 41 | 203 91
203 42 | 203 92
203 43 | 203 93
203 44 | 203 94
201 41 -
201 42 -
201 40 -
- 201 97
- 20198
20143 | 201 99
201 44 -
201 45 -
201 46 -
201 47 -
201 48 =
201 49 -
200 51
016 65
203 99

201 45

Pune zastithe maske

Za razvodne table i ormane
1/4 obrt za brzo postavljanje i plombiranje
Visina (mm)
50

100

150

200

300

Za kablovska polja

50
100
200
300
400
550
700
850
1000
1150
1450
1750

Slepe maske
RAL 7035
24 modula, u obliku trake

18 modula, podeljeno u koracima od
1/2 modula
Drza¢ natpisa za nalepnice

Isporucuje se sa nalepnicama za )
oznacavanje redova na zastitnoj maski



XL3

pribor za oZicenje i povezivanje

e

20170

20193

Pakovanje

48
40

50

100

10

10

10

Kat. br.

20170

362 07
362 08

367 74

200 80

200 94

201 93

048 19

373 00

373 01

373 02

.n-'= L

FEE
'-“--‘,,1--

37300

npapiai ."..’. -'

L1legrand

e
a4

2x 39399 + 1 x 373 00 montirano

Oziéenje Pakovanje
Nosadci za Lina 25 kablovske kanalice

Komplet od 2 komada 1

Za fiksiranje i visinsko podesavanje Lina 25

kablovskih kanalica

- vertikalno: 40 x 60 ili 40 x 80

- horizontalno: 40 x 60

Isporucuje se sa izolovanom zakivkom

Postavlja se direktno u vertikalne nosace

Lina 25 kablovske kanalice 10
Duzina: 2 m

Sirina x Visina (mm) 100
40 x 60 10
40 x 80 10
Izolovani zavrtanj

M6 x 10

Izolovana zakivka
Za fiksiranje kanalica u vertikalne nosace

Vodici kablova 10
Za horizontalno ozi¢enje

Postavljaju se direktnou LI Sine

kat. br. 202 01 (str. 281)

Prihvata sabirnice kat. br. 373 00

i sabirnice 12 x 4 sa klemama kat. br. 373 02
Za vertikalno oZidenje 10
Postavlja se direktno u vertikalne nosace XL® 400

100

Povezivanje zastitnog provodnika

Ravna sabirnica 12 x 2

Duzina 1 m. Prihvata 2X prikljuc¢ne blokove
Postavlja se direktno u vertikalne nosace ili u
izolovane nosace kat. br. 200 90

Sabirnica od mesinga

Duzina 416 mm, 12 x 6.5 mm

Postavlja se direktno u integrisane nosace u XL® 160
ilina 1r Sine sa vodi¢em kablova kat. br. 200 94 ili
na nosace kat. br. 393 99

® 36 otvora @5.3 mm (1.5 do 10 mm?)

e 2 otvora @9 mm (35 mm?)

Mesing za zastitni provodnik

DuZina 456 mm, 12 x 6.5 mm (24 modula)
e 36 otvora @5.3 mm (1.5 do 10 mm?)

e 2 otvora @9 mm (35 mm?)

e 4 otvora @6.5 mm (2.5 do 16 mm?)
Postavlja se direktno u vertikalne nosace

Bakarna ravna sabirnica 12 x 4 sa klemama
Isporucuje se sa priklju¢cima (40 x 1.5 do 4 mm?,
4 x 6 do 16 mm?, 1 x 35 mm?)

Duzina 455 mm

Postavlja se direktno u vertikalne nosace XL 400
razvodne table i ormane ili na $inu sa vodi¢ima
kablova kat. br. 200 94

Kat. br.

373 85

373 49

373 60
373 61
373 62

373 89

373 65

393 99

Povezivanje zastithog provodnika (nastavak)

Ekvipotencijalna veza provodnika

Duzina 350 mm

Poprecni presek 6 mm?, obezbeduje ekvipotencijalni
kontinuitet kada je oprema postavljenja na vrata
(Osmoz signalne jedinice > 50 V)

Neperforirana bakarna sabirnica
Poprecni presek |Dozvoliena struja Duzina
(mm) (A) (mm)
12x4 180 991.5 ﬁ

Konektori za neperforiranu sabirnicu 12 x 4

1.5 do 4 mm? ég“
)
o

6 do 16 mm?
Konektori za perforiranu sabirnicu 12 x 4 mm

Poprec¢ni | Dozvoljena Otvori Duzina
presek struja
(mm) (A) @ (mm) | Nivo (mm)
12x4 160 M5 18 990

10 do 35 mm?
(isporucuije se sa M6 zavrtnjima 5 mm)
Perforirana bakarna sabirnica

1ili 2 provodnika od 1.5 do 10 mm?
(isporucuje se sa zavrtnjima 5 mm)
Nosac i pokopac

Za 8inu, visine 15 mm S|metr|cnu

EN 60715 1 7.5 mm™ i 15 mm dubine
Prihvata sabirnicu za zastitni provodnik

® Mesingana sabirnica kat. br. 373 00/01
e Bakarna sabirnica 12 x 4 mm TN
sa klemama kat. br. 373 02

o [P 2X priklju¢ni blok sa ¢elicnom
ravnom sabirnicom kat. br. 048 19
e Bakarna sabrnica 12 x 2 mm kat. br. 373 49/89

(1) Osim 8ine fiksirane na plocu
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Lllegrand
XL3
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Bocne stranice se mogu ukloniti
Horizontalno spajanje bez alata

H Princip ugradnje
Totalna fleksibilnost
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XL izolovani

H Princip ugradnje

Boéne stranice se mogu ukloniti

Moguce je dodati ploce za
ojacanje spoja

B Dimenzije

Kat. br.

/A
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L1legrand

Razvodne table Kablovska polja L)
201 53 20173 600
201 54 201 74 750
20155 20175 900
201 56 201 76 1050
201 57 20177 1200
Sa ravnim vratima
o] o
=
o o -
A —_1
Vrata A (mm)
310 (kablovska polja) Staklena| 34
575 (razvodne table ili ormani) Metalna 38
Sa izbocenim vratima
o o
w
<l e
o le) N

Vrata A (mm)

575

Staklena| 53
Metalna 57
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XL3 160 serija obezbeduje “ready to use” resenje, idelno za sve tipove instalacija

Serija

MODULARNE RAZVODNE TABLE

¢ 2 nacina ugradnje: na zid ili u zid

e 2 verzije: metalni ili izolovani

* Mogu da prihvate uredaje do 160 A

* STANDARDNI RAZVOD

- Modularni distributivni NS
blokovi — | .

- Mesingana sabirnica za [ ==-o
zastitni provodnik
(predvideno mesto za N
ugradnju) &

-é--%\-.-

\\ =

>

OPREMA

* NAPOJNI KABLOVI * VODENJE KABLOVA | *VRATA
Sa zadnje strane ormana - Upotreba vodica kablova Metalna ili
sa stezaem kablova - Upotreba Lina 25 staklena,
kablovskih kanalica ravna ili
izbocena
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KOMPLETNO PREMLJENA MODULARNA
RAZVODNA TABLA

¢ Isporucuje se kompletno sa nosacima,
sinama, zastitnim maskama i podesivom
uvodnom plo¢om

 Sastoji se od:

- 1 demontazne Sasije sa postavljenim 1_T
Sinama

- 1 mesingane sabirnice za zastitni provodnik

- Demontaznih bo¢nih stranica

- Demontazne gornje i donje stranice za
postavljanje uvodne ploce

* Mogu se ugraditi sledeci uredaji:
- DPX 125, Lexic i Vistop do 160 A
- DPX 160 u razvodne table sa dovoljno prostora

KOMPLETNO OPREMLJENA UGRADNA

RAZVODNA TABLA

¢ Isporucuje se kompletno sa :

- Metalnom ugradnom kutijom dubine
minimalno 100 mm

- Demontaznom Sasijom sa postavljenim
1T Sinama

- 1 mesinganom sabirnicom za zastitni
provodnik

- Zavrsénim okvirom i plasti¢nim pokrivnim
maskama
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L1legrand
XL3

“ready to use” metalne razvodne table

i

200 06 200 45

@ MontaZza (str. 294)

Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2-1 za

ugradnju u javne objekte

Isporucuje se sa postavljenom mesinganom sabirnicom:
36 otvora 1.5 do 10 mm?i 2 x 35 mm?

Kapacitet: 24 modula u redu

RAL 7035

Isporucuje se kompetno sa nosacima i zastitnim maskama

Vrata se naruc¢uju posebno

IP 43 - IK 08 sa izolacionom gumom i vratima
IP 40 - IK 08 sa vratima

IP 30 - IK 07 bez vrata

Kat.br. Modularna razvodna tabla

Moze se ugraditi DPX 125

Broj Broj Visina | Sirina |Dubina
redova | modula (mm) (mm) (mm)

1 200 02 2 48 450 | 575 | 147

Pakovanje

1 200 03 3 72 600 | 575 147

1 200 04 4 96 750 | 575 | 147

1 200 05 5 120 900 | 575 | 147

1 200 06 6 144 | 1050 | 575 | 147

200
200

200
150
200

200

150
150

200

150
150
150

200

200
150
150
150
150
200

Moze se ugraditi DPX 1251 160, Lexic, Vistop < 160 A

Broj Broj Visina | Sirina |Dubina
redova | modula (mm) (mm) (mm)

1 200 45 4 96 900 | 575 | 147

1 200 46 5 120 | 1050 | 575 | 147

Dodatni pribor
Ploc¢a za uvod kablova

1 200 20 Dodatna podesiva plo¢a
Nosac¢ za fiksiranje kablova
1 200 35 Za pri¢vrscenje kablova na uvodu
Drzaéi za zid
1 201 00 Komplet od 4 drzaca
Plo¢a sa perforiranim uvodima kablova
1 20021 2x @4 do32mmi22x J4 do 20 mm
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XL3

"ready to use" izolovane razvodne table

e

200 54 + spoj sa parapetom

kat. br. 201 60

= P

20150 200 71

Klasa Il. Demontazne boc¢ne strane i Sasija
Vodici kablova za vertikalno ozicenje

IP 43 - IK 07 sa izolacionom gumom i vratima
IP 40 - IK 07 sa vratima

IP 30 - IK 04 bez vrata

Pakovanje Kat. br.
1 200 52
1 200 53
1 200 54
1 200 55
1 200 56
1 200 95
1 200 96
1 201 50
1 200 71
1 200 22

Modularna razvodna tabla
Moze se ugraditi DPX 125

Broj Broj Visina Sirina |Dubina

redova | modula (mm) (mm) (mm)

2 48 450 575 | 147

3 72 600 575 | 147

4 96 750 575 | 147

5 120 900 575 | 147

147 —

6 144 | 1050 | 575

Modularna razvodna tabla sa prostorom
za DPX 160

Moze se ugraditi DPX 160 na Sinu kat. br. 200 00
maskama kat. br. 203 60 + 203 91

Broj Broj Prednja maska (mm)

redova | modula | Visina | Sirina Dubina

3 72 | 900 |575 | 147
—
—

4 96 |1050 [575 | 147
—
—
—

Dodatni pribor

Drzaci za zid

Komplet od 4 plasti¢cna drzaca

Ploca sa perforiranim uvodima kablova
2 X @4 do 32 mmi22 x @4 do 20 mm
Kit sa spajanje

Za XL® 160 izolovane razvodne table

200
200

200
150

200
150
150
200

200
150
150
150
200

200
150
150
150
150
200

400

150
150
150

400

150
150
150
150



XL3

“ready to use" ugradne razvodne table

200 13 + vrata 202 83

IP 40 - IK 08 sa vratima
IP 30 - IK 04 bez vrata

Vatrootpornost do 750 °C/5 s prema standardu IEC 60695-2-1 za

ugradnju u javne objekte
Isporucuje se kompletna, sa:
- metalnom ugradnom kutijom

- demontaznom $asijom sa postavljenim nosacima
- mesinganom sabirnicom za zastitni provodnik: 36 otvora,

1.5do 10 mm?i 2 x 35 mm?

- Zavrsnim okvirom i plasti¢nim pokrivnim maskama

Ugradna dubina: minimalno 100 mm
Kapacitet: 24 modula u redu

RAL 7035

Vrata se naruc¢uju posebno

Moze se ugraditi DPX 125

Pakovanje = Kat.br. Modularna razvodna tabla
MozZe se ugraditi DPX 125

Broj Broj |Prednja maska Kutija

redova | modula mm (mm)
Visina | Sirina | Visina | Sirina
1 200 13 3 72 | 695 670 | 640 | 617
1 200 14 4 96 | 845 |670 | 790 | 617
1 200 15 5 120 | 995 |670 | 940 | 617
1 200 16 6 144 111451670 |1090| 617

Modularna razvodna tabla sa prostorom

za DPX 160

200

150

200

200

150
150
200

200

150

150

150

200

150

150

150

150
200

Moze se ugraditi DPX 160 na Sinu kat. br. 200 00 i
maskama kat. br. 203 60+203 91

Broj Broj |Prednja maska
redova | modula (mm)
1 200 25 3 72
1 200 26 4 96 [1145|670

Pribor za fiksiranje
1 200 10 Za fiksiranje u otvoru

Kutija
(mm)

Visina | Sirina | Visina | Sirina

995 | 670 | 940 | 617

1090| 617

50
300

160
150

200

50

300

150
150
150

200

XL3

vrata i dodatna oprema

—————

202 55

200 00

Pakovanje

S

S

GG

10

Kat. br.

Staklena
202 62
202 63
202 64
202 65
202 66

Metalna
202 52
202 53
202 54
202 55
202 56

Staklena
202 82
202 83
202 84
202 85
202 86

Metalna
20272
202 73
202 74
202 75
202 76

202 91
202 92
202 93
202 94

201 30

097 99
365 82

200 00

203 60
203 91

L1legrand

e

202 83

Vrata
Isporucuje se sa rucicom, bravica se
narucuje posebno

I1zboéena
Za razvodnu tablu |Rastojanje maska/vrata (mm)

Visina (mm) Metalna Staklena
450 57 53
600 57 53
750 57 53
900 57 53
1050 57 53

Ravna”
Za razvodnu tablu| Rastojanje maska/vrata (mm)
Visina (mm) Metalna Staklena

450 38 34
600/695 38 34
750/845 38 34
900/995 38 34
1050/1 145 38 34

Bravice za metalna ili providna vrata
Isporucuje sa sa 2 kljuca

Tip 405

Tip 455

Tip 1242 E

Tip 2433 A

IP 43 izolaciona guma

Samolepljiva

Samolepljivi dZzep za Seme
Fleksibilna plastika - A4

Puna plastika - IP 50

Spoljne dimenzije: 324 x 120 x 18 mm

Oprema za razvodnu tablu sa
prostorom za DPX 160

Univerzalna Sina
Sina 1T

Zastitne maske

Za izolovane table

Visina 300 mm za DPX 160
Visina 100 mm, puna

(1) Nije pogodno za Vistop sa ruc¢icom sa prednje strane
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L1legrand
XL?

dodatna oprema i povezivanje zastitnog provodnika

XL3

"ready to use” metalne razvodne table

Di,""'

373 00

Pakovanje Kat. br.

1 262 08
1 262 09

1 262 99

20 200 51
10 016 65

10 203 99

10 200 94

1 200 93

10 200 70

201 60

1 373 00

1 200 50

10 048 19

1 373 85

pREREARE S
m.l.ﬂll:.ttﬁ: FTECCECEL S

Oprema za modularne razvodne table

Fiksacione ploce

Plo¢a za montazu na 11 Sinu
Za DPX 125

Za DPX 160

Visinski adapter

Postavlja se na LI Sinu; omogucava da se u istom
redu pored DPX/DPX-IS postavi modularna oprema
20 modula

Slepe maske RAL 7035

Za metalne ili plasticne zastitne maske

24 modula, u obliku trake

18 modula, podeljeno u koracima od 1/2 modula

Drza¢ natpisa za nalepnice

Isporucuje se sa nalepnicama za oznacavanje
redova na zastitnoj maski

24 modula

Pribor za ozi¢enje

Vodici kablova

Za horizontalno ozicenje

Postavlja se direktno u Sine

Prihvata sabirnice kat. br. 373 00

i sabirnice 12 x 4 sa klemama kat. br. 373 02
Za vertikalno ozicenje

Postavlja se direktno u vertikalne nosace
Komplet od 2 komada

Nosaci za Lina 25 kablovske kanalice

Za vertikalno postavljanje Lina 25 kablovskih kanalica

Postavljaju se direktno u vertikalne nosace
Komplet od 2 komada

Spoj sa DLP parapetom
Za povezivanje DLP parapeta i razvodne table

Povezivanje zastitnog provodnika

Sabirnica od mesinga

DuZina 416 mm, 12 x 6.5 mm

Postavlja se direktno u integrisane nosace u XL® 160
ilina 11 Sine sa vodicem kablova kat. br. 200 94 ili
na nosace kat. br. 393 99

36 otvora @5.3 mm (1.5 do 10 mm?)

2 otvora @9 mm (35 mm?)

Nosac¢ za IP 2X prikljuéni blok

Komplet od 2 nosaca

Postavlja se direktno na dancetu ormana
(horizontalna ili vertikalna pozicija)

Prihvata 12 x 2 mm sabirnice kat. br. 048 19
Sabirnica 12 x 2 mm

Duzina 1 m

Ekvipotencijalna veza provodnika

Duzina 350 mm

Poprec¢ni presek 6 mm?, obezbeduje ekvipotencijalni
kontinuitet kada je oprema postavljenja na vrata
(Osmoz signalne jedinice > 50 V)

H Princip ugradnje

A%

AW

A

o

155

Bocne stranice se
mogu ukloniti

Demontazna Sasija

Fiksiranje kablova i

ozicenja
kat. br. 200 35
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~\[°fi | Vertikalno vodenje
kablova
kat. br. 200 93

Nosac za Lina 25
kablovske kanalice
kat. br. 200 70

H Dimenzije
Kat. br. (mm)
200 02 450
20003 600
200 04 750
200 05 900
200 06 1050

Sa izbocenim vratima

147

S v ¥ S
A S

294

A (mm) A (mm)
Metalna 38 Metalna 57
Staklena| 34 Staklena| 53



L1legrand
XL3 XL3

"ready to use" izolovane razvodne table "ready to use" ugradne razvodne table

H Princip ugradnje

Uklonjiv ram Bocne stranice se Demontazna Sasija
mogu ukloniti

Fiksiranje kablova

Vertikalno vodenje
kablova

Vertikalno vodenje kat. br. 200 93

kablova
B Dimenzije
H Dimenzije T N
i Kat. br. H
/! H (mm)
i i 200 52 450 o <
: I 20053 600
! i 200 54 750
! il 200 55/95 900
/ i 200 56/96 1050
|
\ ,; 575
AN y,
. . L . 670 | 100 | | 40
Sa ravnim vratima Sa izbo¢enim vratima ‘ !
gl v 3 s §I Kat. br. A (mm) | B (mm)
A v AL 200 13 640 695
200 14 790 845
200 15/25 940 995
A (mm) A (mm) 200 16/26 1090 | 1145
Metalne 38 Metalne 57
Staklene 34 Staklene 513}
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Za svako ambijentalno okruzenje, Legrand ima pravi razvodni orman za Vas,
napravljen od odgovaraju¢eg materijala

PLASTIFICIRANI CELIK

Celik je pogodan za komercijalne i
industrijske primene u manje agresivnim
okruzenjima

M Industrijska okruzenja, servisi, javni objekti: Atlantic razvodne
table (str. 317)

STAINLESS STEEL

Nerdajudi celik je pogodan za vecinu okruzenja

u zavisnosti od ocekivane agresivnosti

sredine, Legrand nudi dva tipa stainless

steel materijala, ukljucujuéi 316 L, koji se
reporucuje za veoma agresivne sredine
slane npr.)

W Laboratorije, prehrambena industrija, specijalni higijenski zahtevi:
stainless steel Atlantic razvodne table (str. 317)

POLIESTER 0JACAN STAKLENIM

VLAKNIMA

Za korozivna okruzenja

W Obala, petrohemija, veoma agresivne sredine: Marina
razvodne table i ormani (str. 317)
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RAZVODNI ORMANI | TABLE
Metal, Inox ili poliester

REGULACIJA TEMPERATURE
Ventilacija, klimatizacija,
grejanje...

0sMoz
Kontrola i signalizacija

GREBENASTI PREKIDACI

INDUSTRUJSKE UTIENICE
P 17 Tempra

UVOD KABLOVA

| Novo |
VIKING 3
Redne stezaljke

DODATNI PRIBOR
Colring.
kablovske kanalice...

OINACAVANJE
Cah 3, Memocab,
Duplix, Logicah 2

TRANSFORMATORI
I NAPAJANJA
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L1legrand

Atlantic, Atlantic stainless steel, Marina

ATLANTIC RAZVODNE TABLE (str. 301)

MARINA RAZVODNE TABLE (str. 307)

DIMENZIJE
METALNI IP 66 (1 vrata), IP 55 (2 vrata) - IK 10 | STAINLESS STEEL POLIESTER - IP 66 - IK 10
] RAL 7035 RAL 7035 IP 66 - IK 10 RAL 7035 RAL 7035
podesavajuce sa staklenim
karakteristike Inox 304L vratima
H
* ]
. '
. ]
Oblik (mm) - (mm) - (mm) o B

400 © 300 : 150 355 09(") 386 04
600 : 400 : 150 386 12
600 : 500 : 150 386 13

: : 355 001 _ 352 00
300 : 200 : 160 sa montaznom 386 00 sa montaznom 362 50

: : plocom plocom
400 © 300 : 200 355 02 386 05 352 01 362 51 362 71
500 : 400 : 200 35503 386 09 35202 362 52 36272
600 i 400 : 200 355 04 386 13
600 : 500 : 200 386 16
800 : 600 : 200 386 22
500 i 400 : 250 35507
600 i 400 : 250 35508 386 14 352 05 362 55 362 75
700 : 500 : 250 355 12 386 21 35206 362 56 36276
800 : 600 : 250 355 14 386 23
1000 : 600 : 250 355 17
1000 | 800 & 250 355 18 386 28
700 © 500 : 300 355 22
800 . 600 : 300 35523 386 24 352 11 362 61 362 81
1000 i 600 : 300 355 26
1000 : 800 : 300 355 27 386 29 352 13 362 63 362 83
1200 : 800 : 300 355 92 386 30 352 14 362 64 362 84
1200 : 1000 : 300 355 93¢
1400 : 1000 : 300 355 95
800 : 600 : 400 355 28
1000 © 800 : 400 355 29
1200 : 800 : 400 355 96
1400 © 800 : 400 355 98 352 15
300 © 300 : 150 355 05("
300 © 300 : 200 355 30
400 © 400 : 200 355 31 386 06
500 © 500 @ 250 355 32
600 : 600 : 250 355 10
800 : 800 : 250 355 15
600 : 600 : 300 355 20
800 : 800 : 300 355 24
1000 : 1000 : 300 35591@
1200 | 1200 : 300 355 940
600 | 600 : 400 355 36
1200 | 1200 . 400 355 97
300 © 400 : 200 355 01
400 © 600 : 250 355 06
800 : 1000 : 250 355 33@
600 : 800 : 300 355 21@)
600 : 1000 : 300 355 370
800 : 1000 : 300 355 340
1000 : 1200 : 300 355 901

(1) Bez ploce za uvod kablova (2) 2 vrata (3) Korisna povrsina: 800 x 640 mm (4) Poprec¢ni elementi koji se seku (2m visine) mogu se upotrebiti za table Sirine 1000 i 1200 (str. 304)
(A) Za Atlantic (M) Za Marina
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L1legrand

DODATNA OPREMA

OPREMA (str. 313 do 314)
Puna : Ploca Perforirana Vertikalni %Horizontalne% Izolovana Unutrasnja Krov Postolje IP 55
montazna @ Lina25 ploca nosaci 11 Sine : modularna : vrata : : Cabstop
ploca Lina25 : Lina25 :  Sasija (+ kat br. : : uvodne

: : : : 369 : ploc¢e

: : : : za montazu : :

: : : © uAtlantic :

E E S E metalne  : E

ormane) ;
360 52 360 04 36012 36151 5 367 80 363 59
A) A)

ag0 49w 60000 - 38007 | 361500
360 52 360 04 360 12 361 51 367 80 361 01 363 59 364 94
360 55 360 09 360 15 361 52 367 81 36102 363 60 364 95
360 56 360 22 360 16 36153 367 81 363 61 364 95
360 55 360 09 360 15 361 52 367 81 363 60 364 95
360 56 360 22 360 16 36153 367 81 36103 363 61 364 95
360 58 360 31 360 18 36154 367 82 36105 363 62 362 93M) 364 96
360 59 360 33 360 19 361 55 367 83 363 63 364 97
360 54 360 40 360 23 361 56 367 83 364 97
360 61 360 42 360 21 361 56 367 84 363 64 364 97
360 58 360 31 360 18 36154 367 82 363 62 364 96
360 59 360 33 360 19 36155 367 83 361 06 363 63 362 94M) 362 91M) 364 97
360 54 360 40 360 23 361 56 367 83 364 97
360 61 360 42 360 21 361 56 367 84 361 09 363 64 362 95M) 362 92 364 97
360 64 360 46 360 87 361 58 367 84 36110 363 65@ 362 95M) 362 92M) 364 97
360 65 360 47 360 88 36158 @ 2 x 364 96
360 68 360 79 360 98 361 59 @ 2 x 364 96
360 59 360 33 360 19 36155 367 83 363 63 364 97
360 61 360 42 360 21 361 56 367 84 363 64 364 97
360 64 360 46 360 87 36158 367 84 363 65 364 97
360 67 360 75 360 90 361 59 367 84 364 97
360 69 360 02 360 91 361 50 367 80
360 69 360 02 360 91 361 50 367 80 364 94
360 70 360 05 360 92 361 51 367 81 364 95
360 71 360 14 360 93 36152 367 82 364 96
360 57 360 24 360 17 36153 367 83 364 97
360 60 360 34 360 20 36155 367 84 364 97
360 57 360 24 360 17 36153 367 83 364 97
360 60 360 34 360 20 36155 367 84 364 97
360 63 360 43 360 25 361 56 @ 2 x 364 96
360 66 360 48 360 89 36158 @) 2 x 364 97
360 57 360 24 360 17 36153 367 83 364 97
360 66 360 48 360 89 361 58 @ 2 x 364 97
360 52 360 04 360 11 361 50 367 81 364 95
360 56 360 22 360 13 36151 367 83 364 97
360 61 360 42 360 94 361 55 ) 2 x 364 96
360 59 360 33 360 06 361 53 367 84 364 97
360 54 360 40 360 08 36153 @ 2 x 364 96
360 61 360 42 360 94 36155 @ 2 x 364 96
360 65 360 47 360 10 36156 @ 2 x 364 97

Kit kat. br. 364 98
za montazu Cabstop

uvodne ploce)
(str. 202)

Dzep za Seme
(str. 314)

Colring kablovske vezice
(str. 371)

19” montazna Sasija
(str. 314)

Fiksiranje za
pod (str. 308)

e

Pribor za zakljucavanje
(str. 313)

Marina razvodni
ormani RAL 7035
IP 66 - IK 10 (str. 309)
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L1legrand

Altis™ monoblok

ALTIS MONOBLOK OPREMA ALTIS
1P 55 - IK 10 RAL 7035 Montazne ploce Postolja

Visina 100 mm Visina 200 mm
X4 X4
r RSO SERNGS
R L 5
: & o 'S
: : &L O &
z : F/ & T EL
H (mm):L (mm):P (mm) R g VR
1600 : 800 : 300 | 47101 - 476 05 - {47525 1 2x48140: 2x47490 47657 | 47675 | 47667 | 47685
1600 © 1000 @ 300 | 471022 - 476 06 - © 47526 2x48141: 2x47491 47658 - 47675 | 47668 @ 47685

1600 @ 1200 : 300 | 47104® - 476 07 - L 47527 1 2x48142 2x47492 47659 | 47675 | 47669 : 47685
48143 474 90 i :

1800 = 800 = 300 | 47106 - 47610 = - 47529 L 45140 +d7a95 | 47657 47675 | 47667 | 47685
2000 : 800 @ 300 47108 - 476 16 - 475 34 2 x 481 43§ 2 x 474 95 476 57 476 75 476 67 476 85
1600 : 600 @ 400 | 47120 47150 47604 - - - S 2x47489 | 47656 = 47676 | 47666 . 476 86
1600 : 800 @ 400 | 47121 47151 47605 : 47505 @ 47525 : 2x48140: 2x47490 | 47657 : 47676 | 47667 - 476 86

' ' 471 2200 - 47606 : 47506 @ 47526 - 2x48141: 2x47491 | 47658 - 47676 | 47668 = 476 86

1600 | 1000 = 400 : : : : : A :
: : 471230 | 471520 | 47606 . 47506 . 47526 < 2x48141 2x47491 | 47658 47676 | 47668 = 476 86

1600 : 1200 : 400 471242 © 471 53@ 476 07 @ 47507 = 47527 - 2x48142 2x47492 47659 - 47676 | 47669 - 476 86
: 474 89

1800 600 400 | 47125 47154 | 47600 47508 47528 - 50489 | 47656 47676 | 47666 47686
: : : : : © 48143 47490

1800 800 400 | 47126 47155 41610 47500 47520 5195 ATA9Y | 47657 47676 | 47667 47686
: ; 471270 471560 | 47611 | 47510 47530 @ 48141 o ATAO1 | oone 47676 | 47668 @ 476 86
: : : : : '+ 48144 + 474 96 : :

1800 © 1000 400 : : : IS E——— : :
: : 471289 47157 | 47611 47510 47530 5140 J7491 | 47658 47676 | 47668 = 47686
: : : : : T 48142 | 47492 § §

1800 1200 400 | 471297 471587 | 47612 . 47511 47531 5192 4492 | 47650 47676 | 47669 47686

1800 1600 400 | 47130°  47159% | 47618 - 47532 - 4099 | 47660 47676 | 47670 47686

2000 | 600 : 400 | 47131 - 47615 : 47513 : 47533 - L 2X 47494 47656 : 47676 | 47666 : 476 86

2000 : 800 : 400 47132 47160 47616 @ 47514 - 47534 2x48143 2x47495 47657 - 47676 | 47667 = 476 86

J000 . 1000 400 | 471387 471610 | 47617 47515 47535 2x48144 2x4749 | 47658 47676 | 47668 47686
: : 471 34@ 471620 47617 : 47515 = 47535 - 2x 48144 2 x 47496 47658 = 47676 | 47668 - 476 86

2000 1200 = 400 | 471359 471639 | 47618 47516 . 47536 2x48145 2x47497 | 47659 = 47676 | 47669 476 86

2000 1600 400 | 47136@ 471649 | 47619 - 47537 - 0x47498 | 47660 47676 | 47670 476 86

1800 600 500 | 47140 = - 47609 | 47508 47528 . - +j;jgi 47656 47677 | 47666 47687
: : : : : . 48143 474 90 : :

1800 800 500 | 47141 - 47610 47509 47529 0195 2703 | 47657 47677 | 47667 47687
: : : : ; T 48141 41491 ; :

1800 1000 500 | 471420 = - 47611 47510 | 47530 45190 | L avaos | 47658 47677 | 47668 47687
: : : : : o 48142 474 92 : :

1800 1200 500 | 47143 - at612 47511 47531 45192 97A92 | 47650 47677 | 47669 = 47687

1800 1600 500 | 471442 - at613 - 47582 - 97493 | 47660 47677 | 47670 47687

2000 800 = 500 | 47145 = 47616 = 47514 47534 2x48143 2x47495 | 47657 47677 | 47667 47687

2000 1000 @ 500 | 471462 @ - 47617 = 47515 = 47535 < 2xA48144 2x47496 | 47658 @ 47677 | 47668 = 47687

2000 < 1200 = 500 | 47147® @ - 47618 = 47516 47536 2x48145 2x47497 | 47659 - 47677 | 47669 & 47687

2000 1600 500 | 471487 - 47619 - 47587 - 2x47498 | 47660 47677 | 47670 47687
: : i 48143 47490 i :

1800 800 600 | 47170 - 47610 = 47509 47529 45195 aTASd | 47657 47678 | 47667 47688

2000 | 800 @ 600 | 47171 - 47616 @ 47514 : 47534  2x48143: 2x47495 | 47657 . 47678 | 47667 : 476 88

2000 : 1200 . 600 | 471720 - 47618 = 47516 - 47536 - 2x 48145  2x47497 | 47659 - 47678 | 47669 = 476 88

1) Razvodni orman sa 1 vratima
2) Razvodni orman sa 2 vrata
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metalne razvodne table

L1legrand

364 01

[o] Dimenzije i karakteristike (str. 304)
Oprema (str. 313)
IP 66 prema standardu IEC EN 60529 (IP 55 za table sa 2 vrata)
IK 10 prema standardu IEC EN 62262
Nema 4x, 1 vrata, Nema 12, 2 vrata - UL, CSA, Veritas, TUV, GOST dozvole
Odli¢na otpornost na koroziju i hemijske agense
60 pm sloj poliesterske teksture
Antikorozivni tretman za Sarke i spojnice
Reverzibilna vrata - zaklju¢avanje u jednoj tacki
Zaklju¢avanje klju¢em 2433 A (isporucuje se sa dva klju¢a)
Do 300 mm visine, opremljeno bravicom sa rezom, preko visine 300 mm opremljeno polugom
Kablovski uvodi RAL 7035

Pakovanje | Kat.br. Metalne razvodne table Pakovanje | Kat. br.
Vertikalna verzija : i
Spoljne dimenzije (mm) Broj Tezina
Visina ~ x Sirina x  Dubina vrata (kg)
1 35509 400 x 300 x 150@ 1 6.3 1 355 01
1 35500M 300 x 200 x 160m@ 1 4.2 1 355 06
1 355 02 400 x 300 x 200 1 6.5 1 355 33
1 355 03 500 x 400 x 200 1 9.7 1 355 21
1 355 04 600 x 400 x 200 1 10.7 1 355 37
1 355 07 500 x 400 x 250 1 10.7 1 355 34
1 355 08 600 x 400 x 250 1 12 1 355 90
1 35512 700 x 500 x 250 1 16.5
1 355 14 800 x 600 x 250 1 18.8
1 35517 1000 x 600 x 250 1 24
1 35518 1000 x 800 x 250 1 36.4
1 355 22 700 x 500 x 300 1 23
1 35523 800 x 600 x 300 1 28.8 1 367 45
1 356526 1000 x 600 x 300 1 33.3
1 35527 1000 x 800 x 300 1 42 1 364 01
1 35592 1200 x 800 x 300 1 49.6
1 35593 1200 x 1000 x 300 2 62.2
1 35595 1400 x 1000 x 300 2 71
1 355 28 800 x 600 x 400 1 31
1 356529 1000 x 800 x 400 1 45
1 35596 1200 x 800 x 400 1 57 L 364 04
1 35598 1400 x 800 x 400 1 64
Kvadratna verzija
Spoljne dimenzije (mm) Broj Tezina
Visina = x Sirina x Dubina vrata (kg) 5 367 35
1 35505@ 300 x 300 x 150@ 1 41
1 35530 300 x 300 x 200 1 4.2
1 Slais &l 400 x 400 x 200 1 7.7
1 36532 500 x 500 x 250 1 115
1 35510 600 x 600 x 250 1 16.3
1 35515 800 x 800 x 250 1 21.6
1 35520 600 x 600 x 300 1 21.1
1 36524 800 x 800 x 300 1 34.2
1 355 91 1000 x 1000 x 300 2 53
1 355 94 1200 x 1200 x 300 2 70
1 36536 600 x 600 x 400 1 28
1 355 97 1200 x 1200 x 400 2 77

367 35 + Sina 367 82 (str. 314)

Metalne razvodne (nastavak)
Horizontalna verzija

Spoljne dimenzije (mm) Broj Tezina
Visina ~ x Sirina  x Dubina vrata (kg)
300 x 400 x 200 1 6.5
400 x 600 x 250 1 1.7
800 x 1000 x 250@ 1 27
600 x 800 x 300 1 28.8
600 x 1000 x 300 1 32
800 x 1000 x 300 1 33.3
1000 x 1200 x 300 1 62.2

Dodatni pribor

Set od 4 klizaca za dubinsko podesavanje
Za razvodne table dubine 400 mm

Zidni drzaci

Za tezine do 300 kg

Horizontalno ili vertikalno postavljanje

Sa krovom, samo horizontalno postavljanje
Zamak RAL 7035

Isporucuje se sa poklopcem

Komplet od 4 nosaca

Za tezine do 100 kg

Horizontalno ili vertikalno

Antikorozivni tretman za ¢eli¢ne delove

Spojnik za 1T Sinu

Isporucuje se sa M6 zavrtnjima

Komplet od 2 spojnika

Upotrebljava se za pri¢vr§civanje 15 mm simetricne
1T Sine na profilu vrata

(1) Isporucuje se sa punom plo¢om

.. Za vise informacija o postoljima,
=  kontaktirajte nas

1
(2) Bez kablovskih uvoda
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metalne razvodne table

355 93 + Cabstop uvodna ploc¢a 364 96
+ kit za montazu 364 98

Korekciona boja sa ¢etkicom

365 91
329 46 329 47
Tehnicke karakteristike (str. 305)
Pakovanje ["Kat.br. | Cabstop uvodne ploce IP 55 Pakovanje ["Kat.br. | Zastitni provodnik
Uvodna ploca za kablove sadrzi kablovske Pletenica za uzemljenje
mehanicke drzace i elastomersku izolaciju od Kapacitet Duzina 2 prikljucka
prodora vode (mm?) (mm) (mm)
Otvori se mogu probiti kablom (nije potreban alat) 20 6 200 8.5
Perfektno obuhvatanje kabla 20 16 200 85
Moguce je premestanje kablova 10 30 200 85
Vatrootporni polypropylene RAL 7035 . . '
2 mogucnosti montaze: Zuto/zelena Zica
- direktno na kablovski uvod Atlanic razvodnih tabli 20 6 | 200 6.5
- na ravnu povrsinu sa kitom kat. br. 364 98
Isporucuje se sa:
- steznim kapicama IP 55 sa zaptivanjem otvora Boje za korekciju
- priborom za oslobadanje kabla W
Broj Broj Broj rezervnih | Direkina montaza Sprej boja
uvoda uvoda uvoda kablovskih uvoda na
@5do 14 | @14do24 Atlantic razvodnu 1 RAL 7035
tablu $irine (mm) ) . .

1 13 1 R 300 Boja sa ¢etkicom

1 13 1 1 400 Za zastitu metala prilikom pravljenja otvora

1 28 2 1 500-1000 Antikorozivna boja

1 28 2 2 600-800-1200 10 RAL 7035

1 Kit za montazu Cabstop ploce na ravnu povrSinu Ostale boje na zahtev

Omogucava postavljanje 2 Cabstop ploce:
Kat. br. 364 94/95 i 364 96/97
Obezbedeno IP 55 Privremeno obelezavanje
10 Marker, skida se vodom
00 Kablovski uvodi za Atlantic razvodne table
\ 600 ili 800 mm Sirine

1 IP 43 uvodna ploca sa ¢etkicama

1 IP 55 uvodna ploca sa kablovskim uvodnicama
Isporucuje se sa 12 ISO 32 kablovskih uvodnica
kat. br. 980 50
Kablovske uvodnice prihvataju 4 UTP/FTP/SFTP
kabla (@6.5 do 9.5 mm) po uvodnici
Kabl sa konektorom moze se provuci bez
rastavljanja uvodnice
Isporucuje se sa slepim poklopcima za
neiskori§cene uvode
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metalne razvodne table Atlantic metalne razvodne table
IP 66 - IK 10 - podesavajuce karakteristike

H Vrata: dimenzije, korisna povrsina

Razvodne table| Korisna povrsina vrata Pozicija
:l H x W |Visina | Sirina |Oblast bravice
'] L (mm) O (mm)|P (mm) | (dm?) | Q (mm)
300 x 200 | 251 | 148 | 34| O
\ 300 x 300 | 251 | 248 | 59| o
400 x 300 | 351 | 248 | 64| o
. I ol 400 x 400 | 351 | 348 [ 114 o
I _ 500 x 400 | 425 | 300 [ 124|
500 x 500 | 425 | 400 | 167 o
L ] 600 x 400 525 | 300 | 19.1| 350@
gl 600 x 500 | 525 | 400 | 21.1| 4002
B | ki 600 x 600 | 525 | 500 | 25.6| 3502
— —— ZT 700 x 500 | 625 | 400 | 24.5| 4002
386 06 386 21 800 x 600 | 725 | 500 | 35.8| 500
P 1200 x 800 | 1125 | 700 | 784|
(1) Centralna pozicija zaklju¢avanja
Karakteristike (STI’. 304) (2) Gornja i donja pozicija zaklju¢avanja
IP 66 - IK 10 prema standardu IEC EN 60529 H Dimenzije za fiksiranje
Otvaranje sa jedne strane s Za zavrtanj @9
Sa galvanizovanom punom montaznom ploc¢om
Isporucuje se sa jednom bravicom do 500 x 500 x 250 mm i fa
dvostrukom od 600 x 400 x 150 mm R A
Bez kablovskih uvodnih ploca e (=)
Pune plo¢e sa gornje i donje strane
Laka montaza ploc¢e
60 pm sloj poliesterske teksture
Pakovanje | Kat.br. | Metalne razvodne table e Direkino “J =l >
fiksiranje na zid
Dimenzije (mm) Tezina Broj tacki bez nosaca @9
Visina x Sirina x Dubina (kg) zabravljivanja /7
1 386 00 300 x 200 x 160 4.5 1 oL F 45
1 386 04 400 x 300 x 150 9.2 1 R
1 386 05 400 x 300 x 200 10.3 1 E@ Q{
1 386 06 400 x 400 x 200 16.5 1 U
1 386 09 500 x 400 x 200 16.4 1
1 386 12 600 x 400 x 150 17.2 1
1 386 13 600 x 400 x 200 18.2 2 Kat. br. 364 01 Kat. br. 364 04
1 386 14 600 x 400 x 250 19.1 2 885 o 9
1 386 15 600 x 500 x 150 18 2 &,H_ =
1 386 16 600 x 500 x 200 19 2 =N 7
1 386 21 700 x 500 x 250 25 2 — A ° T e
1 386 22 800 x 600 x 200 27 2 — o < ¥ = A R
1 386 23 800 x 600 x 250 33 2 ,—/Ll / f
1 386 24 800 x 600 x 300 37.6 2 27.5
1 38628 1000 x 800 x 250 58.9 2 64 25117
1 38629 1000 x 800 x 300 60.7 2 2
1 38630 1200 x 800 x 300 77 2
Razvodne table v%’;"%‘;%‘im moghslgma Ho‘;ﬁioanétla ini ||uf|)lislaulliu Y Or!lo %ku 0“40
i i v 2- Tl (1) (1)
Zidni drzaCi (mHm) ("‘lﬂr’n) (mF:n) (lﬁm) (mEm) (rrm) (mm)| (mm) |(mm) | (mm)|(mm) |(mm)
1 364 01 Zatezine do 300 kg 300 | 200 | 375 150] 225 [ 250 275] 169 | 430 ] 330| 402 [ 302
Horizontalno ili vertikalno postavljanje 400 | 300 | 475| 250 325 | 350 | 375 269 | 530 | 430| 502 | 402
Sa krovom, samo horizontalno postavljanje 400 | 400 | 475| 350 325 | 350 | 475| 369 | 530 | 530| 502 | 502
Zamak RAL 7035 500 | 400 | 575| 350| 425 | 450 | 475| 369 | 630 | 530| 602 | 502
Isporucuje se sa poklopcem 500 | 500 | 575| 450| 425 | 450| 575| 469 | 630 | 630| 602 | 602
Komplet od 4 nosaca 600 | 400 | 675| 350| 525 | 550 | 475| 369 | 730 | 530| 702 | 502
1 364 04 ZateZine do 100 kg 600 | 500 | 675| 450 525 | 550 | 575| 569 | 730 | 630| 702 | 602
Horizontalno ili vertikalno 700 | 500 | 775| 450| 625 | 650 | 575| 469 | 830 | 630| 802 | 602
Antikorozivni tretman za celicne delove 800 600 875 | 550 725 750 | 675 569 930 | 730 | 902 | 702
1000 | 800 |1075| 750 925 | 950 | 875| 769 [1130| 930[1102 | 902
1200 | 800 |1275| 750| 1125 [1150 | 875| 769 (1330 | 930[1302 | 902

(1) Iste ose fiksiranja za kat. br. 364 01 i 364 04

M Korisna dubina

W
Dubina 0Od dna ormana X
table -
(mm) W (mm) X (mm)
150 130 115
160 140 125
200 180 165
250 230 215 -
300 280 265 Q .Wi i
| 3
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Atlantic
IP66-1K10

H Dimenzije korisne povrsine

p
a

Vrata Korisna dubina
2 vrata 1 vrata w |
X e
U' ] 9 Razv. tabla| Rastojanje od danceta
§ 1| A Dubina
¥ ’ g i) W (mm) X (mm)
5 150 130 115
. X 160 140 125
. X 200 180 165
‘ : 250 230 215
[ k| 2| © 300 280 265
i X ) 400 380 365
O g .

il - Podesavanje opreme (opciono) sa kliza¢ima

Kat. br. 367 45
Za razvodne table dubine 400 mm

—|o

93-363
78-348

Razvodna tabla  |Korisna povrsina na vratima| Pozicija Ceiileii
_ _ bravice Zadnjeg nosaca
Kat. br. Visina Sirina Visina Sirina
(mm) (mm) O (mm) P (mm) Q (mm) L (mm)
355 00 300 200 251 148 ) ®
355 05/30 300 300 251 248 [ ®
355 01 300 400 251 348 [ ®
355 02/09 400 300 351 248 [ ®
355 31 400 400 351 348 o @ Kablovski uvodi
Q]
32232 707 288 288 i’;ﬁ 288 ) 238 Razvodne table Sirine < 800 mm
355 32 500 500 425 400 o 430 B =
35504 /08 600 400 525 300 350@ 330 =i M ==
35510/20/36| 600 600 525 500 350@ 530 ’ T
355 21 600 800 525 300x 2 Q) 330
355 37 600 1000 525 400 x 2 o 430 © { } e
35512/22 700 500 625 400 400@ 430
35514/23/28 | 800 600 725 500 500@ 530 *
35515/ 24 800 800 725 700 500 730
Q] . e
ggg ?352; 7 388 1 ggg ggg 4%0032 i ggg Razvodne table Sirine > 1 000 mm
35518/27/29| 1000 800 925 700 o 730 ©
355 91 1000 1000 925 400x2 o 430 = M 131 M =2
355 90 1000 | 1200 925 500x2 © 530 L —
35592/96 1200 800 1125 700 o 730
35593 1200 1000 1125 400 x 2 [ 430 &) z
35594/97 1200 1200 1125 500 x 2 ) 530
355 98 1400 800 1325 700 [ 730 ~
35595 1400 1000 1325 400 x 2 o 430
(1) Centralna pozicija zakljucavanja
(2) Zakljuéavanije sa gornje i donje strane e (ERE () Dimenzije
(83) Bez fiksiranja sa zadnje strane kablovskih uvoda (mm)
w D Dugina M N
200 | 160 170 - -
300 | 150 160 - -
. . Y .. i 300 | 200 210 169 115
Fiksiranje na vrata simetricne 1_r Sine dubine 15 mm 200 | 200 210 269 15
sa kat. br. 367 35 400 | 250 260 269 115
500 | 250 260 369 150
500 | 300 310 369 150
600 | 250 260 469 150
600 | 300 310 469 150
600 | 400 410 469 150
800 | 250 260 469 150
800 | 300 310 469 150
800 | 400 410 469 150
1000 | 250 260 369 150
_ 1000 | 300 310 369 150
< p 1200 | 300 310 469 150
—4 1200 | 400 410 469 150
@ <

,
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Atlantic metalne razvodne table
IP 66 - IK 10 (nastavak)

B Dimenzije korisne povrsine (nastavak)

Dimenzije za fiksiranje

Kat. br. 364 01

H Cabstop uvodna ploc¢a

e Vucni otpor: 15 kg minimum
e Temperatura: - 20 °C do + 65 °C
e ASTM br. 3 otpor na agresivno ulje

L1legrand

Kablovski uvod

37.5 " ¢ Otpornost direktne vatre: 750 °C
s Za zavrtanj @9 ‘ 85 g prema IEC EN 60695-2-11
) RIEEN
Na@gou:-EE
[«@=) I
e B [_JL[ / I
27.5
64 B
o Direktno w = =
fiksiranje na zid Kat. br. 364 04 —
bez nosaca @9 9
J F
<A A
(¥ R =y &
y Dimenzije
2 ‘517 Kat. br. 364 94

Rervocnotatid VYU | Ose IHoronain e | Uupto | Yupmo |

X TN Ny
(mm) | (mm) | (mm) [(mm)| (mm) |(mm)| (mm)| (mm) |(mm)|(mm)|(mm) |(mm)
300 200 375 | 150 225 250 | 275 169 430 | 330 | 402 | 302
300 300 375 | 250 225 250 | 375 269 430 | 430 | 402 | 402
300 400 375| 350 225 250 | 475 369 430 | 530 | 402 | 502
400 300 475 | 250 325 350 | 375 269 530 | 430 | 502 | 402
400 400 475 | 350 325 350 | 475 369 530 | 530 | 502 | 502
400 600 475 | 550 325 350 | 675 569 530 | 730 | 502 702
500 400 575| 350 425 450 | 475 369 630 | 530 | 602 | 502
500 500 575 | 450 425 450 | 575 469 630 | 630 | 602 | 602
600 400 675| 350 525 550 | 475 369 730 | 530 | 702 | 502
600 600 675| 550 525 550 | 675 569 730 | 730 | 702 702
600 800 675| 750 525 550 | 875 769 730 | 930 | 702 | 902
600 | 1000 675 | 950 525 550 |1075 969 730 |1130 | 702 |1 102
700 500 775| 450 625 650 | 575 469 830 | 630 | 802 | 602
800 600 875| 550 725 750 | 675 569 930 | 730 | 902 | 702
800 800 875| 750 725 750 | 875 769 930 | 930 | 902 | 902
800 | 1000 875| 950 725 750 |1 075 969 930 [1130 | 902 |1102
1000 600 | 1075| 550 925 950 | 675 569 |1130| 730 |1 102 702
1000 800 | 1075| 750 925 950 | 875 769 1130 | 930 |1 102 902
1000 | 1000 | 1075| 950 925 950 1075 969 1130|1130 |1102 |1102
1000 | 1200 | 1075|1150 925 950 [1275| 1169 |1130 [1330 |1102 |1302
1200 800 |1275| 750| 1125 [1150 | 875 769 1330 | 930 | 1302 902
1200 {1000 | 1275| 950| 1125 |1150 |1075 969 1330|1130 | 1302 |1102
1200 /1200 | 1275|1150 1125 |[1150 (1275 1169 [1330 (1330|1302 |1302
1400 800 | 1475| 750| 1325 [1350| 875 769 |1530| 9301502 | 902

1400 |1000 | 1475| 950| 1325 [1350 |1075 969 |1530 (1130|1502 [1102 Kat. br. 364 96

(1) Iste ose fiksiranja za kat. br. 364 01 i 364 04

H Kit za postavljanje Cabstop uvodne plo¢e na ravnu
povrsinu

Kat. br. 364 98

@14 do 24
ekvivalentno CG PG 21/29
1SO 25/32
Kablovski uvod
@5 do 14
ekvivalentno CG PG 9/11/13/16
I1SO 16/20
Bocni prikaz
364 94/95
<
32
Bocni prikaz
364 96/97
h
oo}
<
|
&2

Kat. br. 364 97

182
148

©

145

2 00 00
00000000
97 2!69 )74
501
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razvodne table Atlantic stainless steel razvodne table
IP 66 -1K 10 - Nema 4x

H Korisna povrsina

Vrata
B —
o e}
<
"'-i e -
35201 85211 Dimenzije razvodne table . L
Kat. br. - o . Korisna Pozicija
Visina Sirina Dubina povrsina vrata bravice
.I Oprema (str. 313) Amm) | B(mm) | (mm) | O(mm) | P(mm) | Q(mm)
352 00 301.6 199.6 161.5 250 150
352 01 401.6 299.6 2015 350 250
IP 66 prema standardu IEC 60529, LCIE br. 380 584 AB 352 02 501.6 399.6 201.5 450 350 250
IK 10 prema standardu IEC EN 62262 352 05 601.6 399.6 251.5 550 350 380
Nema 4x 352 06 702.4 500 2515 650 450 400
Stainless steel 304L 352 11 802.4 600 3015 750 550 400
e - 35213 1003.6 800.6 3015 950 750 600
Sertifikati: CSA, Ventgs, TU\_/’ GOST S o y 35214 1203.6 800.6 301.5 1150 750 700
Za upotrebu u oblastima koje zahtevaju visoki nivo higijene, kao §to su: 35215 1400.6 800.6 401.5 1350 750 700
e postrojenja prehrambene industrije, kuhinje, destilerije
* mlekare
Uslovi korozije kao $to je:: Dimenzije za fiksiranje
e hemijska i farmaceutska industrija S
. ne_aftna industrija B Y Kat. br. 364 06
Stainless steel
Zaobljena vrata, sa dvostrukim zaklju¢avanjem =S P =
Zagtitna ivica =] | i+ = -5
Reverzibila razvodna tabla ‘
Pakovanje | Katbr. | Stainless steel razvodne table 2 w > %
Spoljne dimezije (mm) Tezina Zapremina C ) g &
Visina x Sirina x Dubina (kg) (dm?)
1 352 00" 300 x 200 x 160 4 20 ’.7': t:'
1 352 01 400 x 300 x 200 5.8 42 E; -+ 1 %,
1 352 02 500 x 400 x 200 8.3 66 — = 235
1 352 05 600 x 400 x 250 12 92 | 0 46
1 352 06 700 x 500 x 250 15 131 v
1 352 11 800 x 600 x 300 22 201 Y
1 352 13 1000 x 800 x 300 38 323
1 352 14 1200 x 800 x 300 45 387 Vertikalni drsaci |Hori Ini draci
1 352 15 1400 x 800 x 400 60 452 Kat. br. erF:| alni drzaci orl;onta ni drzaci v v . .
S u
35200 350 150 250 250 392 292 225 169
Zioni arzac e mm AR AN Em mm Ee
o 352 05 650 | 350 550 450 692 492 525 369
1 364 06  Za tezine do 300 kg o 35206 750 | 450 650 550 792 592 625 469
Horizontalno ili vertikalno postavljanje 352 11 850 | 550 750 650 892 692 725 569
Isporucuje se sa stainless steel zavrtnjima 35213 | 1050 | 750 950 850 | 1092 | 892 925 | 769
Komplet od 2 nosaca 35214 | 1250 | 750 | 1150 | 850 | 1202 | 892 | 1125 | 769
35215 1450 | 750 1350 850 | 1492 892 1325 769
316 L stainless steel razvodne table
Dostupne su po zahtevu Ukupno Podgsavan]elzpre!r_le
AFNOR Z3 CND 17.12.02 (opciono) sa klizacima
Za upotrebu u veoma agresivnim sredinama: Kat. br. 367 45
e industrijske: kiseline i kisela isparenja stalno Za razvodne table dubine 400 mm
prisutna, halogena jedinjenja -
e offshore, mornarica: prisutni hloridi \)’<V |
Razvodne table sa provodnim
vratimai 316 L stainless steel
&
kontaktirajte nas [l 1

Dubina |Rastojanje od danceta

’az(‘:;‘:)‘"e W (mm) | X (mm)
160 140 125
200 180 165
250 230 215
300 280 265
400 380 365

(1) Isporucuje se sa montaznom plocom
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MARINA >
RAZVODNE TABLE | ORMAN|

Sva Vasa oprema
je fiksirana
direktno...

e

e i -

> Oprema se fiksira direktno na dno razvodne
table

> 8 velicina razvodnih tabli i 3 velicine
razvodnih ormana od 300 x 200 x 150 mm do
1 800 x 800 x 400 mm

L1legrand

razvodne table

362 56 362 76

.I Tehnicke karakteristike (str. 310)

IP 66 prema standardu IEC EN 60529

LCIE u procesu

IK 10 prema IEC EN 62262

UL / CSA sertifikat u procesu- Klasa |1

Poliester ojacan staklenim vlaknima

Samogasivost na 960°C prema IEC EN 60695-1-11

Prilagodeno za korozivna okruzenja

Reverzibilna vrata, otvaranje 180° (osim kat. br. 362 50)

Stainless steel Sarke (osim kat. br. 362 50)

Dvostruko zabravljivanje (1 za kat. br. 362 50)

Mogucnost zakljucavanja sa rucicom kat. br. 368 05 + bravica (str. 313)
Direktno fiksiranje opreme na dnu razvodne table (isporu¢uju se zavrtnji)
Mogucnost ugradnje parcijalne ploce za dimenzije od 500 x 400 x 200 mm
i/ili Sina (osim za kat. br. 362 50)

Opciono pode$avanje dubine za ormane od visine 400 i $irine 300 mm
sa kat. br. 362 42

Pakovanje | Kat.br. RAL 7035 razvodne table
Spoljne dimenzije (mm) Odgovarajuci metalni
Visina x Sirina x Dubina orman (mm)
Visina x Sirina x Dubina

1 36250 300 x 220 x 160 300 x 200 x 160

1 362 51 400 x 300 x 206 400 x 300 x 200

1 36252 500 x 400 x 206 500 x 400 x 200

1 36255 610 x 400 x 257 600 x 400 x 250

1 36256 720 x 510 x 250 700 x 500 x 250

1 362 61 820 x 610 x 300 800 x 600 x 300

1 36263 1020x810x 300 | 1000 x 800 x 300

1 36264 1220x810x300 1200 x 800 x 300
RAL 7035 razvodne table sa staklenim vratima
Obojeno ojac¢ano staklo
Spoljne dimenzije (mm) Dimenzije prozora (mm)
Visina x Sirina x Dubina Visina x Sirina

1 362 71 400 x 300 x 206 235 x 145

1 362 72 500 x 400 x 206 335 x 245

1 36275 610 x 400 x 257 463 x 245

1 36276 720 x 510 x 250 570 x 272

1 362 81 820 x 610 x 300 672 x 372

1 362 83 1020 x 810 x 300 770 x 495

1 36284 1220 x 810 x 300 970 x 495
RAL 7035 razvodne table bez nosaca
Patentirani tretman spoljnog sloja
Lako ozicenje
Spoljasnja upotreba (protiv lepljenja reklama,
antigrafit) i unutradnja primena (prljavi prostori)
Spoljne dimenzije (mm)
Visina x Sirina x Dubina

1 36233 610 x 400 x 257

1 36234 720 x 510 x 250

1 36235 820 x610x 300

1 362 36 1020 x 810 x 300

1 362 37 1220x 810 x 300

(1) Upotrebljava se za kreiranje izolovanosti (klasa I)

prema standardu EN 60439-1
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razvodne table

362 63
+ postolje 362 92
+ krov 362 95

-I Tehnicke karakteristike (str. 310)

Pakovanje [Kat.br."| Postolja RAL 7035

Primer razvodne table kat. br. 362 61 opremljeno sa:
- Drzac¢i za montazu na zid kat. br. 364 09

- Unutrasnja vrata kat. br. 363 63 (str. 315)

- Cabstop uvodna ploca + kit kat. br. 364 98

- Kit za medusobno spajanje kat. br. 362 44

- Dubinsko podesavanie kat. br. 362 42

362 56
na nosacima kat. br. 364 36
i stopicama kat. br. 364 39

Pakovanje | Kat.br. | Dodatni pribor

o

308

Visina 170 mm

Zadnja i prednja vodoravna vrata
Mogucnost preklapanja 2 postolja
Za razvodne table

Sirina x Dubina (mm)

600 x 300
800 x 300

Krov RAL 7035
IK 10

Za razvodne table
Sirina x Dubina (mm)

500 x 250
600 x 300
800 x 300

Pribor za fiksiranje

IP 66 zastita

Drzaci za montazu na zid

Set od 4 nosaca sa zavrtnjima
Zarazvodne table| Staticko opterecenje
Visina (mm) maks. (kg)

300 100
400 to 1200 150
Zadniji produzeni navoj
M8 za razvodne table visine > 400 mm
Postavljanje sa zadnje strane
lzdignuto od zemlje
Postolje se sastoji od 2 nosac¢a za uspravno
fiksiranje razvodne table
Isporucuje se sa zavrtnjima za fiksiranje
U saglasnosti sa standardom EN 50125-3
(pokretne aplikacije, fiksne instalacije)
Za razvodne table
Visina (mm)
400-800
1000-1200
Stopice za postavljanje na zemlju
Opciono postavljanje toc¢kica kat. br. 328 68

1

Kit za dubinsko podesavanje za: razvodne S
table dubine > 200 mm, montazne 7o8 Eb
ploce ili vertikalne nosace (str. 313) c
Set od 4 nosaca, isporucuje se zavrtnjima

Set od 2 nosaca za postavljanje Sine

pod uglom 45°C

Isporucuje se sa 4 M6 zavrtnja,

maticama i podloskama

Kit za montazu Cabstop uvodne plo¢e na ravnu plocu
Za ugradnju 2 Cabstop ploce

kat. br. 364 94/95 i kat. br 364 96/97

Kit za medusobno spajanje (horizontalno ili vertikalno)
Za razvodne table > 500 mm visine

Sastoji se od:

- 1 okvira za meduprolaz kablova i zastitu od vlage

- 2 spojna elementa za fiksiranje

(kat. br. 364 09 se naruc¢uje posebno)

Adapter za zaklju¢avanije stainless steel
za razvodne table visine > 400 mm
Prihvata 3 katanca @6 maks.

Za vise informacija o stainless steel
postoljima, kontaktirajte nas
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razvodni ormani

_ Prsteni za podizanje
kat. br. 362 46

Sina kat. br. 344 87

Kit za medusobno spajanje
kat. br. 362 48

Lina 12.5
montazna ploc¢a
kat. br. 346 39

Dzep za §eme
kat. br. 347 63

362 85 362 86 + postolje 362 96

+ krov 362 97

.I Tehnicke karakteristike (str. 310)

Primer 2 razvodna ormana kat. br. 362 85 sa postoljem
kat. br. 362 96 i opremom

IP 66 prema standardu IEC EN 60529, IK 10 prema IEC EN 62262 (EN 50102)

UL / CSA sertifikat u procesu - Klasa lI(1)

Polyester ojacan staklenim viaknima

Samogasivost na 960°C prema IEC EN 60695-1-11

Prilagodeno za korozivna okruzenja

Isporucuje se sa kompletom za fiksiranje montazne ploce ili vertikalnih nosaca. Dubinsko podeSavanje opreme
Opremljeno sa uvodnom plo¢om sa donje strane

Reverzibilna vrata. 3 tacke zaklju¢avanja sa ru¢icom opremljenom bravicom tip 2433 A (za ostale tipove, pozovite nas)
Stainless steel Sarke

Pakovanje [Kat:br.| RAL 7035 razvodni ormani Pakovanje | Kat.br. | Zavrtnji
dimgﬁzf?;g?mm) megﬁ]?g‘r/r%fri]u(c%m) 500 366 44 Nitna od ojacane plastike @6 mm
Visina x Sirina x Dubina |Visina x Sirina x Dubina za otvor @6.5 mm )
1 362 85 1460 x 800 x 463 |1400 x 800 x 400 100 347 45 Glava Zavrtnja visine 4.8 mm x 16 sa navojem
1 86286 1660 x 800 x 463 |1600 x 800 x 400 za @3.3 mm .
200 347 50 Kapica za glavu zavrtnja kat. br. 347 45 unutar
1 36287 1860 x 800 x 463 |1800 x 800 x 400 kablovskih nosaca
Postolja RAL 7035 Sekcijski nosagi
Visina 170 mm ) . ”
g : Zalina251 T iliCs Sine
Zadnja i prednja vodoravna vrata - A
s . Set od 2 pocinkovane ¢elicne Sine
1 362 96 Za razvodne ormane $irine 800 x dubine 400 mm Za razvodne%rmane
Visina (mm) Duzina (mm)
Krov RAL 7035 1 344 91 1400 1481
o . 1 344 90 1600 1681
1 362 97 Zarazvodne ormane Sirine 800 x dubine 400 mm 1 344 92 1800 1881
Oprema Lina 25 $ina
Pune montazne ploce Pocinkovani celik
Galvanizovani celik. Oznacene tacke 100 mm Za razvodne ormane Sirine 800 mm
Podnosiva tezina: 200 kg/m? Duzina 8ine: 690 mm
%/a razvocéine or{nane)a Net?kte)iina 10 344 87 1.r1
Isina x sirina (mm (o]
1 84959 1400 x 800 27 1077 I T
1 349 50 1600 x 800 30.5 R
1 34418 1800 x 800 34 Dodatni pribor
Lina 12.5 montazne ploce 1 362 46 Drzaci za kacenje M14
Galvanizovani ¢elik. Za montazu sa vertikalnim Set od 4 nosaca za maks. opterecenje 500 kg/m?
nosacima (osim kat. br. 346 08) Isporucuju se sa maskom
Podnosiva tezina: 50 kg/m? 1 362 48 Kit za spajanje ormana:
Isporucuje se sa zavrtnjima za fiksiranje - 2 spojna elementa
- Ploca B - zavrtnji
Visina x Sirina (mm) Neto tezina (kg) - Vodonepropusna guma
1 346 39 800 x 800 7.6 Za opterecenje 500 kg/m?, narucuju se posebno
1 346 45 1000 x 800 9.6 4 nosaca kat. br. 362 46
1 346 08 1400 x 800 13.6
Lina 25 perforirane montazne ploc¢e _ o ‘ _
Galvanizovani ¢elik. Za montazu sa sekcijskim (1) Upotrebljava se z_a ostvarivanje totalne izolovanosti (klasa Il) prema
nosacima (osim kat. br. 346 09) standardu EN 60439-1
Podnosiva tezina: 50 kg/m?
Isporucuje se sa zavrtnjima za fiksiranje
Plo¢
Visina x éc?ﬁﬁa (mm) Neto tezina (kg)
1 346 23 800 x 800 3.5
1 346 33 1000 x 800 4.6
1 346 09 1400 x 800 6.8
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Marina razvodne table
poliester - IP 66 - 1K 10

B Dimenzije, tezina i koristan prostor B PodeSavanje opreme (opcionalno)
Puna ploca Sasija sa 11 §inama sl ,@r@g
(mm) (mm)
Kat.br.  "A'maks.[ Amin. |Bmaks| B min. {5
(sa kat. br. (sa kat. br. H
362 42) 362 42) A d
362 50 135 - - - :[
362 51/71 170 70 155 55 E d
362 52/72 170 70 155 55 o B
362 33/55/75 220 70 205 55 :[ d
362 34/56/76 220 70 205 55 H
362 35/61/81 270 70 255 55 ~
362 36/63/83 270 70 255) 65 -
362 37/64/84 270 70 255 55 =7
H Postolja i krovovi
| L »|
| |
L ]
= o J
A
B g 14
‘ o
w
8 8¢
N H— «~
Koristan prostor (mm) 3
Kat. br. 1 S
A B® Cc D E F G H maks J Postolje| L A B |Tezina Krov |Sirina| D |Tezina
. kat. br. |(mm)|(mm)|(mm) | (kg) kat. br. | (mm)|(mm)| (kg)
362 50 250 | 150 | 105 | 195 | 250 | 115 | 194 [ 280 | 130 = BRI 500 | 250 |32 | 48 Bl S0 310 1
362 51/71 300 180 130 250 260 | 150 260 350 178 200 36292 | 790 | 680 | 544 | 5.4 36294 | 612 | 360 13
36252/72 | 400 | 280 | 130 | 350 | 360| 150 | 360 | 450 | 178 | 300 S o oo ICDIEIEE
36233/55/75| 500 | 280 | 180 | 350 | 460 | 180 | 360 | 560 | 225 | 400 Isto rastojanje fiksiranja od zemlje i stranice i
362 34/56/76| 600 | 340 170 400 560 | 170 460 662 211 400
36235/61/81| 700 | 440 | 220 500 660 | 230 | 560 762 261 500
362 36/63/83| 900 | 600 | 220 700 860 | 230 760 962 261 580
362 37/64/84| 1100 | 600 220 700 | 1060 | 230 960 |1162 261 700 . . .
(1) Osim verzije sa providnim vratima u FIkSIranle
Kat. br. 364 09 Kat. br. 364 08
Dimenzije Tezina| Tezina sa
Kat.br. | HxWxD (mm)| (kg) | providnim w\ 30.5
vratima (kg) ; 16
°o ol R o
362 50 300 x 220 x 160 1.75 = ] © - [te)
o o| G / o | 1&
362 51/71 400 x 300 x 206 | 3.7 4 — 1
36252/72 | 500x400x206| 5.1 5.6 215 13.2 e
362 33/55/75| 610 x 400 x 257 6.4 7
362 34/56/76| 720 x 510 x 250 | 11.2 12.3
362 35/61/81| 820 x 610 x 300 | 15.2 16.7 E
362 36/63/83 1020 x 810 x 300 | 21.8 23.9 S
362 37/64/84|1220 x 810 x 300 | 25 27.5 g
e —
© 0 an EDY
= o ok F e " © Y
1
H Fiksiranje opreme | B
Kot b E0 = = >| (= <|w o
at.br. | (mm) | (mm)| (mm) | (mm) | (mm)| (mm) ~
362 50 263 | 163 - - - -
362 51/71 325| 225 | 125 | 225 |102.5/228.5 = ] =
36252/72 | 425] 325 | 205 | 325 | 87.5[2285 N Y )
362 33/55/75| 525| 325 | 325 | 325 | 95 |3285 = drs = @jQ QT@ 5, © G)e,‘?
36234/56/76| 625 | 425 | 425 | 425 [100 |4285 =S | S ‘ ‘
36235/61/81| 725| 525 | 525 | 525 [100 |528.5 Lul b -
362 36/63/83] 925 | 725 | 725 | 725 [100 |728.5 Af %
F
362 37/64/84|1125 | 725 | 925 | 725 |100 |728.5 P N —— Na fkgirektno fDlirektno Sadriélléima Sadri?éima
1) 2 isini kat. br. 362 nosacima |fiksiranje van| fiksiranje postavljenim postavljenim
() 2 ivion me s €t o SR e = = 364 36 montazne | sazadnje vertikalno horizontalno
Kat. br. (mm) ploce i oblasti  strane (mm) (mm)
nosaca (mm)
. 364 37 (mm)
Parcijalne montazne ploce A B E E G H R s v T U Y
Razv. tabla | Dimenzije Ploga Kat. br. 362 5012 - - - -| 220] 150| 330] 190 | 359] 270| 250| 279
Kat. br. | ploée (mm) ["Puna |Lina 12.5] Lina 25 362 51/71 364 218| 358 259| 325 120| 470| 241| 525 341| 370| 425
362 52/72 464| 318 | 458| 359 | 425| 220 | 570| 341 | 625| 441| 470 | 525
S6215272 Sl 40| S180) il || SIE008: || 00 17 362 33/55/75 | 574| 318 | 558| 358 | 525| 220 | 680| 341| 735/ 551| 470| 525
BREE R 400 x 400 156070 | 360 05 /36092 362 34/56/76 | 683| 427 | 664| 468 | 600| 200 | 789| 441 | 844| 641| 579 | 634
EeR Il 500 x 500 1860 7111 860 14 1 360 93 362 35/61/81 781| 525| 764| 568 | 700/ 300| 887| 548 | 942| 758| 677 | 732
ggg g:ﬁg;ﬁgg gggxggg ggg Zg 228 ij 228 ;(7) 36236/63/83 | 981] 725| 964| 768 900] 500 | 1087| 7481142 958| 877 | 932
X 362 37/64/84 | 1181| 725|1164| 768 | 1100| 500 | 1287| 748 |1342| 1158| 877 | 932
362 37/64/84| 1000 x 800 360 61| 36021 | 360 42
(1) Sa drzac¢ima kat. br. 346. 08
(2) Si T dimenzije: fiksacioni centri
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Marina razvodne table
poliester - IP 66 - 1K 10

H Uspravni nosagi H Dimenzije, tezina i koristan prostor

Fiksacioni centri

/ debljina 4
> —

H
364 37 (H=1603 mm)
Kat. br. Dimenzije Tezina Koristan prostor (mm)
Hx W x D (mm) (kg) A B C D
362 85 1460 x 800 x 463" 49 |1230| 530 |1300| 700
- 1D o 362 86 1660 x 800 x 463" 53 |1430| 530 |1500| 700
(1)

l&i 5 m 51 195%10.6 362 87 1860 x 800 x 463 57 |1630| 530 |1700| 700

(1) 487 sa rucicom

40x14
364 39 H Fiksiranje opreme
- debljina 3 Puna Sekcijski
‘C‘)I k\ <( j| Kat. br. ploéa nosaci
i+ A B Cc D
30 4x @12 30 0

495 120 JS_L 36285 | 1225| 675 |1250| 630
1000 36286 | 1425| 675 [1450| 630
36287 | 1625| 675 |1650| 630

(1) za parcijalnu montaznu plocu

Upotrebiti profilisane
vertikalne nosace za
postavljanje Lina 12.5
parcijalne ploce ili Lina
25 perforirane montazne
ploce u razvodne ormane
visine 1600 i 1800 mm

H Kit za medusobno spajanje kat. br. 362 44

Puna Parcijalna Sasija sa
ploc¢a (mm) plo¢a (mm) [L_I Sinom (mm)

A maks] A min |A maks] A min [A maks/] A min
379 | 109 | 357 | 88 | 351 | 82
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Marina

poliester - IP 66 - 1K 10

H Postolje kat. br. 362 96

‘ 790 ‘
| |
AL ]
= b q
(el o914
544 )
j—————— S
o — (=)
3 =7 &
=
[
v
©
Tezina: 7 kg

H Montazne ploce

Izbor

Montazna ploca

Razvodni orman
visine 1400 mm

M Krov kat. br. 362 97

@
To}
oyl

521

60

Sirina: 794 mm
Tezina: 2.5 kg

Razvodni orman
visine 1600 mm

Razvodni orman
visine 1800 mm

1

+ vertikalni nosaci
344 90

+ vertikalni nosaci
492

Puna 349 59 349 50 344 18
. 2 x 346 39 346 45 + 346 39
I1.|2n§ . e + vertikalni nosaci + vertikalni nosaci
- 344 90 492
. 2 x 346 23 346 33 + 346 23
Lina 25 346 09
perforirana

Puna ploc¢a

692
675

‘

Lina 12.5 ploca

< <|m
E]; '.E
c
LO%
N
Lina125i
FE Lina 25 perforirana
A B A B
800 - - 721 675
1000 - - 921 875
1400 |1292(1225| 1296 | 1250
1600 |1492/1425 - -
1800 |1692|1625 - -

312

696

Lina 25 perforirana
ploca

H Nacin podizanja

4 x 500 kg rasporedeno na 4 prstena
120° —>600 kg
90° —> 800 kg
60° —>1000 kg

Y

A

/

~l

H Podizanje spojenih ormana sa kitom kat. br. 362 48

120° —>600 kg

A
340 } 90° —> 800 kg
200 60° —>1000 kg
Sl g <
32 il
i / ] —
300 ® /
8}
o m
o M
. il
o
° =)
S = \
Razv. orman Dimenzije Dimenzije (mm)
kat. br. ormana (mm) A B ©
362 85 1400 x 800 x 400 1460 | 1240 250
362 86 1600 x 800 x 400 1660 | 1440 300
362 87 1800 x 800 x 400 1860 | 1640 350
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Atlantic, Atlantic stainless steel, Marina

e \] 5 I L
' o]
|
3
s
31
>
! o\ — 3
360 58 360 31 355 08 + 360 22 368 05 368 22
vertikalna montaza
.I Tehnicke karakteristike (str. 316)
Pakovanje | Kat.br. | Pune ploce Pakovanje | Kat.br. | Lina 25 perforirane montazne ploce
Galvanizovani ¢elik Galvanizovani ¢elik
Zarazvodne ormane Tezina Zarazvodne ormane | Tezina
Visina x Sirina (mm) (kg) Visina x Sirina (mm) (kg)
1 36049 300 x 220 0.9 1 360 07® 300 x 200 0.4
1 360 69 300 x 300 1 1 36099 300 x 220 0.4
1 36052 300 x 400 1.3 1 360 91 300 x 300 0.5
1 36052 400 x 300 1.3 1 360 11 300 x 400 0.6
1 360 70 400 x 400 1.7 1 360 12 400 x 300 0.6
1 360 56® 400 x 600 3.3 1 360 92 400 x 400 0.8
1 360 55 500 x 400 2.7 1 360 13 400 x 600 1.1
1 360 71 500 x 500 3.5 1 360 15 500 x 400 0.9
1 36056 600 x 400 3.3 1 360 93 500 x 500 1.1
1 360 57 600 x 600 6.2 1 360 16 600 x 400 1.3
1 36059 600 x 800 8.4 1 360 17 600 x 600 2.1
1 360 54® 600 x 1000 10.6 1 360 06 600 x 800 3.1
1 360 58 700 x 500 6 1 360 08 600 x 1000 3.7
1 36059® 800 x 600 8.4 1 360 18 700 x 500 2
1 360 60 800 x 800 11.4 1 360 19 800 x 600 3.1
1 36061 800 x 1000 14.4 1 360 20 800 x 800 4
1 360 54™ 1000 x 600 10.6 1 360 94 800 x 1000 5
1 36061® 1000 x 800 14.4 1 36023 1000 x 600 3.7
1 36063 1000 x 1000 | 20.5 1 36021 1000 x 800 4.9
1 360 65 1000 x 1200 23 1 36025 1000 x 1000 6.8
1 36064 1200 x 800 18.5 1 36010 1000 x 1200 8.5
1 360 65© 1200 x 1000 |28 1 36087 1200 x 800 7.1
1 36066 1200 x 1200 34.4 1 36088 1200 x 1000 8.5
1 360 67? 1400 x 800 |26.4 1 36089 1200 x 1200 |10.1
1 36068 1400 x 1000 |32.2 1 360 90® 1400 x 800 7.8
1 36098 1400 x 1000 [10

Navoj za perforirane ploce

Lina 12.5 montazne ploce Isporucuje se bez zavrtnja

Galvanizovani ¢elik 100 364 40 Za M4 zavrtan]
Za fiksiranje opreme bez ozna¢avanja 100 364 41 Za M5 zavrtan]
Automatska spojnica: 100 364 42 Za M6 zavrtan]

- @6.5 mm za plasti¢ne nitne kat. br. 366 44
- @3.3 mm za opremu sa zavrtnjima kat. br. 347 45

Za razvogne ormane Tezina Dodatni pribor

Visina x Sirina (mm) | (kg)
1 360 00@ 300 x 200 0.4 500 366 44 Nitna od ojacane plastike @6 mm za otvor
1 360 01 300 x 220 0.47 @6 mm o )
1 360 02 300 x 300 0.6 100 347 45 Glava zavrtnja visine 4.8 mm x 16 sa navojem
1 360 04©® 300 x 400 0.8 za ©3.3 mm .
1 360 05 400 x 400 1.1 200 347 50 Kapica za glavu zavrtnja kat. br. 347 45 unutar
1 360 22@) 400 x 600 292 kablovskih nosaca
| 36014 500 x 500 | 185 Rucice
1 X . ; X :
i 860220 600 x 400 | 22 | 138805 RUGOA (b epom maskom)
1 36024 600 x 600 3.7 i P : :
1 360339 600 x 800 ) 1 368 06 Rucica opremljena sa bravicom tip 2433A
1 360 40 600 x 1000 6.8 Bravice
1 360 31 700 x 500 3.7 Isporucuju se sa 2 kljuca
1 360 33® 800 x 600 52 Za klju¢ broj:
1 36034 800 x 800 7 1 368 22 405
1 360 42 800 x 1000 | 9.2 1 368 23 421
1 360 40©® 1000 x 600 | 6.8 1 368 24 455
1 36043 1000 x 1000 [11.5 1 368 25 1242E
1 360 47©® 1000 x 1200 [13.9 1 368 26 2433A
1 36046 1200 x 800 |11.1 1 368 27 3113A
1 360 47®) 1200 x 1000 |(13.9
1 36048 1200 x 1200 |[16.7
1 360 75@ 1400 x 800 (13
1 36079 1400 x 1000 [16.2 (1) Za Marina

1
(2) Za Atlantic, Atlantic stainless steel
(3) Za horizontalnu montazu (horizontalna ili vertikalna verzija ormana)
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Atlantic, Atlantic stainless steel, Marina

340 71 isporucuje se bez opreme

Pakovanje Kat. br.
5 361 501"
5 361 51
5 36152
5 36153
5 361 54
5 36155
5 36156
1 36158
1 361 59
10 36192
10 367 80
10 367 81
10 367 82
10 367 83
10 367 84
10 367 85
10 367 86
10 374 02
10 37407
5 367 36

wd

1 340 70
1 340 71
1 34072

314

Tehnicke karakateristike (str. 316)

Lina 25 sekcijski vertikalni nosaci
Set od 2 nosac¢a

Za razvodne table Duzina Profil
Visina (mm) (mm)
300 237
400 337
500 437 L
600 537
700 637
800 737
1000 937
1200 1137 L
1400 1337
Vertikalni nosaci koji se Profil
mogu seci L
Duzina3m
Lina 25 Sina
Sina

Za fiksiranje na vertikalne nosace sa navojem
kat. br. 364 42 (str. 313) i zavrtnjem kat. br. 367 75

Za razvodne table Duzina
Sirine (mm) (mm)
300 243
400 343
500 443
600 543 I
800 743
1000 943
1200 1143

Sine koje se mogu se¢i, duzine 2 m
Asimetricna L3 EN 60715
Simetricna 1T depth 15 mm

Nosac za zastitnu sabirnicu
Za bakarnu sabirnicu

VDI Sasija za Atlantic, Atlantic stainless
steel i Marina razvodne table

Za integraciju 19" VDI opreme u Atlantic, Antlantic
stainless steel i Marina razvodnim tablama, Sirine
600 x 800 mm i dubine 250 mm min.

U 400 mm Sirokim tablama, Sasija se moze
upotrebiti za integraciju VDI opreme od mini XL VDI
razvodne table

Moze se fiksirati direktno na zid da bi se kreirala
Sasija (bez razvodne table)

Mogu se postaviti kablovske vezice (str. 371)

6 U Sasija

12 U Sasija

16 U Sasija

Pakovanje

10
10

100

10

100
10
10

Oy

20
20

Kat. br.

373 88
373 89

373 65

373 49

373 60
373 61
373 62

363 13

365 80
365 81

097 99

Metalna Atlantic razvodna tabla

Bakarne sabirnice

Bakarne sabirnice sa otvorima

Poprecni Struja | Otvori Duzina
presek (mm) (A) @ mm Korak (mm)

12x2 110 M5 18 990

12x4 160 M5 18 990

Konektori za sabirnice sa otvorima

1ili 2 provodnika od 1.5 do 10 mm?
(isporuc¢uje sa @5 mm zavrtnjima)

Puna bakarna sabirnica

Poprecni Struja | Duzina
presek (mm) (A) (mm)
12x4 180 ‘ 991.5
Konektor za sabirnicu kat. br. 373 49
1.5 do 4 mm?
6 do 16 mm?

10 do 35 mm? (isporucuje sa M6 zavrtnjima @5 mm)

Kontakt za vrata

6A-250V
1 NC kontakt + 1 NO kontakt
Isporucuje se sa elementima za fiksiranje

Vrata sa Sarkama

IP 54. Okvir od eloksiranog alumijuma

Polikarbonat debljine 3 mm

|zolaciona neopren guma

Bravica sa klju¢em tip 455. Otvaranje 120°

Isporucuje se sa Sablonom za otvor

Stiti opremu i spre¢ava slu¢ajne operacije
Spoljasnje dimenzije Korisne dimenzije

Visina | Sirina |Dubina | Visina | Sirina | Dubina
(mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm)
300 | 400 | 50 | 230 | 330 | 42
400 | 400 | 50 | 330 [330| 42
500 | 500 | 50 | 430 | 430 | 42
600 | 400 | 50 | 530 | 330 | 42
600 | 600 | 50 | 530 | 5301 42

Samolepljivi dzep za Seme
RAL 7035
Spoljne dimenzije
Sirina x Visina (mm)

Unutrasnje dimenzije
S xVxD (mm)

340 x 235 310x 200 x 18
260 x 165 230 x 130 x 18
Plasti¢ni - A4

Kit za horizontalno ili vertikalno
fiksiranje na stub

kontaktirajte nas

(1) Za Atlantic, Atlantic stainless steel
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Atlantic, Atlantic stainless steel, Marina

Prihvata bravicu

e |

363 60 montirano u Atlantic stainless
steel razvodnu tablu kat. br. 352 02

361 03 montirano u razvodnu tablu 363 60 montirano u razvodnu tablu
kat. br. 354 94 /' kat. br. 355 03 sa kat. br. 363 69

Pakovanje [Katibi Sasija sa izolovanim zastitnim Pakovanie ['Katbr. Slepa maska

maskama RAL 7035 10 |186100 38 modula, duzina 684 mm
Simetricne Sine dubine 15 mm
Isporucuje se kompletno sa vertikalnim nosacima i

zastinim maskama Montazne ploce
iﬁﬁgé,‘zmed“ vratal ZaStgL%mgSZkgo_ 70 mm 1 360 44 Za 800 x 600 razvodne table
Atlantic stainless steel: ¢ Dubina 250: 80 mm za E-PX J2-5|-‘ \1/-60 koqnpal;\tne
Marina: Dubina 300: 90 mm prekidace li '?FOp 60
Samogasivost 750 °C prema IEC EN 60695-2-11 1 B 22 1000 x 800 ili 1 200 x 800 mm
7a razvedne table razvodne table zat, 2 ili
Visina x Sirina x Dubina (mm) —-% 3 DPX 125, 160 kompaktne
400 x 300 x 200 ﬁ% prekidace ili Vistop 160 A
1 36101 30 modula (3 reda od 10) 4
Isporucuje se sa 1 slepom maskom Unutrasnja vrata RAL 7035
100
C—T Za direktnu montaZu u Atlantic stainless steel i
150
500 x 400 x 200 =1 @ Marina razvodne table, sa kat. br. 363 69 u Atlantic
1 36102 48 modula (3 reda od 16) — 1> metalne table
Isporucuje se sa 1 slepom maskom 100 IP XXB
150 Polyester ojacan staklenim vliaknima, debljine 4 mm
600 x 400 x 250 T Samogasivost na 960°C prema IEC EN 60695-1-11
36103 48 modula (3 reda od 16 —— Oznacena mreza integrisana sa zadnje strane
1 s g‘rﬁéﬂ.g ge rsea ? gle or)n maskom % Centri markiranja sa prednje strane o
p | p 150 Podesivo rastojanje izmedu vrata i unutradnjih vrata:
42 do 50 mm za Atlantic, vise od 100 mm za Marina
12 razvodne table
700 x 500 x 250 1% Reverzibilna vrata
150 Dvostruko zabravljivanje: 1 bravica za 400 do
1 36105 ?54 g:ﬂgﬁ!g Ee,Aé rsegﬁ‘ g% 2c1>r)n maskom —3 600 mm visine, 2 bravice za visine od 700 mm
P ! P s Prihvata sve tipove bravica
Za razvaodne table Dimenzija, (mm) Korisna dim. (mm)
230 Visina x Sirina(mm) Visina x Sirina Visina x Sirina
1 36106 108 modula (4 reda od 27) — 1 [86360 500x400 | 441x336 | 405x250
Isporucuije se sa 2 slepe maske —l 1 363 61 600 x 400 541 x 336 505 x 250
U prvom redu se moze se postaviti e 1 363 62 700 x 500 642 x 436 500 x 340
ploc¢a kat. br. 360 44 100 1 363 63 800 x 600 742 x 536 600 x 440
1 36364 1000 x 800 942 x 736 800 x 640
— 245 1 36365 1200 x 800 942 x 736 800 x 640
1000 x 800 x 300 ' 1 363 69 Dodatni pribor za montazu unutragnjih vrata u
1 36109 190 modula (5 redova od 38) 150 Atlantic metalne razvodne table

Isporucuje se sa 2 slepe maske :W
U prvom redu se moZe se postaviti [ ———]

ploc¢a kat. br. 360 45 150

:71 %=

270

1200 x 800 x 300 ‘:Ff&)

1 361 10 228 modula (6 redova od 38) :FW

Isporucuje se sa 2 slepe maske

U prvom redu se moze se postaviti C—] 150

ploca kat. br. 360 45 I:Lf50
———— Kablovske uvodnice sa vise uvoda

150
150

pogledati str. 390

315



Lllegrand

zajednicka oprema za razvodne table

H Dimenzije
Pune ploce, Lina 12.5 i Lina 25 perforirane ploce
Puna Lina 12.5 detalji Lina 25 perforirani detalji
‘ H 25.9 3.9
| E - ——
= W/
S

10.9
—
J

41

)0
O~

Q
o
o

O

o
(S
o
(S
o
()

B

o
0|0

=0

AU

|

N A

Dimenzije Dimenzi&e 5pIot‘Ee ; Koristan Montaza
razvodne table | Puna/Lina 12.5/25 plo¢e | prostor za ploca
Visina x Sirina opremu

(mm) G (mm) H (mm) (dm?) F (mm) E (mm)

300 x 200 256 156 4.2 225 125

300 x 220 275 192 53 263 163

300 x 300 256 256 6.2 225 225

300 x 400 256 356 8.2 225 325

400 x 300" 356 256 8.2 325 225

400 x 400 356 356 1.7 325 325

400 x 600" 356 556 18.7 325 525

500 x 400 456 356 15.2 425 325

500 x 500 456 456 19.2 425 425

600 x 400" 556 356 18.7 525 325

600 x 600 556 556 28.7 525 525

600 x 800" 556 756 40.7 525 725

600 x 1000 556 956 51.7 525 925

700 x 500 656 456 28.7 625 425

800 x 600" 756 556 40.7 725 525

800 x 800 756 756 55.7 725 725

800 x 1000 756 956 7.7 725 925
1000 x 600" 956 556 517 925 525
1000 x 800" 956 756 70.7 925 725
1000 x 1000 956 956 89.7 925 925
1000 x 1200 956 1156 108.7 925 1125
1200 x 800 1156 756 85.7 1125 725
1200 x 1.000" 1156 956 108.7 1125 925
1200 x 1200 1156 1156 131.7 1125 1125
1400 x 800 1356 756 100.7 1325 725
1400 x 1000 1356 956 127.7 1325 925

Primer fiksiranja Sine sa zavrtnjima kat. br. 347 45 i
(1) Za horizontalnu il vertikalnu montazu Lina 25 kablovskih kanalica sa nitnom kat. br. 366 44 na
Lina 12.5 plocu

Opremljena Sasija sa Sinama i Lina 25 vertikalnim nosacima

D Dimenzije Visina Duzina Fiksiranje
razvodne table | vertik. nosaca Sine Sasije
U] Y Visina x Sirina
0] 0 (mm) A (mm) D (mm) B (mm) C (mm)
0 0 300 x 300 237 243 225 225
0 0 300 x 400 237 343 225 325
0 0 400 x 300 337 243 325 225
400 x 400 387 343 825 825
0 0 400 x 600 337 543 325 525
m 0 0] « 500 x 400 437 343 425 325
0 0 500 x 500 437 443 425 425
600 x 400 537 343 525 325
0 0 600 x 600 537 543 525 525
0 0 600 x 800 537 743 525 725
0 0 600 x 1000 537 943 505 925
0 0 700 x 500 637 443 625 425
y 800 x 600 737 543 725 525
© — 800 x 800 737 743 725 725
800 x 1 000 737 943 725 925
1000 x 600 937 543 925 525
1000 x 800 937 743 925 725
1000 x 1 000 937 943 925 925
1000 x 1200 937 1143 925 1125
1200 x 800 1137 743 1125 725
1200 x 1000 1137 943 1125 925
1200 x 1200 1137 1143 1125 1125
1400 x 800 1337 743 1325 725
1400 x 1000 1337 943 1325 925
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razvodne table i ormani: pravi materijali za vase okruzenje

M Plastificirani ¢elik: Atlantic, Altis

Za industrijska okruzenja u manje agresivnim sredinama, bez prevelike
korozije

|P 55 prema standardu IEC EN 60529

Sarke i spojnice razvodne table sa visokoim anti-korozivnim zastitnim
performansama

Otpornost sloja plastifikacije prema testovima

Mehanicke karakteristike:

- Athezija (mrezica i lepljiva traka) EN ISO 2409: klasa 0 do 1

- Persoz test krutosti EN ISO 1522: 320"

- Savijanje na cilindri¢noj osovini EN ISO 1519: 6 mm, bez pukotina
- Erichsen test utiskivanja EN 1520: 8 mm

- Udarna ja¢ina EN ISO 6272: 1 kg - 50 cm

Klimatski uslovi:

- NSS test sa slanim sprejom prema ISO 9227, Ka test prema
EN 60068-2-11: 1000 h

- Sumpor-dioksid SO»: 500 h

- Zagrevanje 100°C za 168 h: veoma dobro odrzavanije sjaja

- Zagrevanje 150°C za 3 h: veoma dobro odrzavanje sjaja

- Hladnoca: - 40°C

Proces plastifikacije

Glavni koraci u procesu:

- Fosfatizacija: sloj fosfata poboljSava vezivanje ¢elika i premaza

- Neutralizacija

- Pasivizacija

- Nutralizacija

- NanosSenje 60 um debelog sloja Cistog poliestera elektrostatickim
zapraSivanjem

M Stainless steel: Atlantic

Za veoma agresivne sredine . . }
IP 66 omogucava pranje sa mlazom, izmedu ostalih stvari

304 L 316 L
(standarno u katalogu) u % (na zahtev) u %
Ugljenik < 0.03 < 0,03
Hrom 18 do 19 16.5 do 18
Nikl 9do 11 10 do 12
Molidben - 2do2.25

Povrsinski uslovi

Polygrain 180 prema EN ISO 4287
- Ra izmedu 0.25i 0.35 pm

- Rtizmedu 2.5 i4 um

Otpornost na koroziju

304 L 316 L
Na slani sprej 1000 h 2000 h
Na sumpor dioksid (SO,) 1000 h 1000 h

304 L, otpornost na hemijske agense:

- Azotna kiselina do 52% na svim temperaturama i 98% hladna
- Razblazena organska kiselina, hladna

- Alkalna jedinjenja (osim topla i preko 50%)

- Slana jedinjenja sem hlorida, sumpornih i sulfata

- Voda i atmosfera sa malo hloridnog sastava

- Namirnice (osim senfa i belog vina)

316 L (na zahtev), otpornost na hemijske agense:
- Fosforna kiselina, sve koncentracije do 40°C

- Sumpurne kiseline ispod 10% i preko 80% na 20°C
- Sulfonske smese do 70°C

- Sumporna jedinjenja i pare, ¢ak i klju¢ajuca

- Slana jedinjenja osim hlorida

- Alkalna jedinjenja, sve koncetracije ispod 100°C

- Voda i atmosfera ukljucujuci brodska okruzenja

- Organski, prehrambeni i farmaceutski proizvodi

Fizicke karakteristike:

- Specificna tezina-gustina: 8

- Koeficijent Sirenja: 16 um/°C

- Specifi¢na toplota: : 500 J/kg°C

- Elektricna otpornost:: 0.75 yQ mm?

- Temperatura: - 65°C to + 100°C konstantno ili + 125°C pik

- Termicka provodnost 15 W/m°C

- Samo mali sadrzaj ugljenika (< 0.03%) u 304 L i 316 L nerdajucem
celiku moze obezbediti odlicnu otpornost na zrnastu koroziju

H Legrand reSenja 100% kompatibilno: EMC

Pri normalnim uslovima upotrebe Legrand metalni razvodni ormani i
table obezbeduju EMC slabljenje od 20 dB: elektricne i elektronske
komponente su zasticene od ostecenja usled elektromagnetnog polja

H Ograniéenje interferencijskog zraéenja

Dizajnirani za standardna okruzenja,
Legrand razvodni ormani obezbeduju
20 dB zastitni nivo: interferencijski
signal ce biti 10 puta maniji

Za okruzenja zavisna od interferencije,
40 dB zastita se obezbeduje na
zahtev: interferencijski signal je 100
puta maniji, vrata izolovana bakar/
berilijumom na standardni celik,
metalizirani poliamid elastomerskom
gumom na nerdajucem celiku

Naziv u pojedinim zemljama

304 L 316 L
AFNOR®™ Z3 CN 18-10 Z3 CND 17-11-02
Francuska
NF EN X 2 CNI 19-11 X 2 CNI Mo 17-12-2
Nemacka DIN X 2 CNI 19-11 (W.Nr 1-4 306) [X 2 CNI Mo 17-13-2 (W.Nr 1-4 404)
USA AlSI 304 L 316 L

(1) Prema standardu EN 10088-2

H Povecanje ekvipotencijalnosti

Dodatni pribor obezbeduje odlican elektricni kontinuitet za opremu koja
sva ima isti potencijal

H Poliester oja¢an staklenim vlaknima: Marina

- |P 66 prema standardu IEC EN 60529

- Toplo polimerizovan

- Samogasivost na 960°C prema IEC EN 60695-1-11

- Odlicna UV otpornost

- Odli¢na otpornost na koroziju i slane sprejeve

- Dobra otpornost na grebanje

- Dobra otpornost na ulje, naftu i masnoce

- Temperatura: - 40°C do + 85°C konstantno ili +100°C pik
- Stainless steel Sarke i spojnice

Posle odmascivanja i pripreme, poliesterski ormani se mogu obojiti sa
poliuretanskom bojom (razdvojeno na delove)

B Pomog¢ pri izboru:

e e o (Odlicno ee\Veomadobro e Dobro
Atlantic Marina
Materijali Plastif. ¢elik |304 L st. steel (316 L st. steel| Polyester
Suvo eee eeoe eoe K
Unutra Vlaga L) oo oo L)
Vlgga i " L] o0 LN ) LN ]
teski uslovi
Selo eee oo eeoe eoe
o Grad X eoe eoe XX
E Spolja Industrija LX) oo oo eoe
_g Tropski (1) eoe oo oo
o Brod o0 LX) eoe
Hladno L) LX) eoe LX)
Veoma hladno eoe eeoe .
Klima Temperature oo e oo eooe
Toplo i suvo L) eoe eoe eeoe
Ekvator () oo eeoe

(1) Obezbeduje se specijalni tretman na zahtev
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i sabirnickih sistema

MODULARNI DISTRIBUTIVNI BLOKOVI OD 40 DO 250 A

« Isc pik 14.5 do 42 kA Podngsiva 2-pola 4-pola Pr|kI|ucn| blokovi IP 2X
maks. .
; Broj i poprec¢ni presek . Broj i popre€ni presek : Dodatni
struja pl’lkl]ll.lcﬂ P Imnasﬁl (mm?) prlklfuglo(ap- I|cna's)t| (mm?) : izlazi
(A) Kat. br.§ Ulazi 1zlazi Kat. br. § Ulazi : lzlazi Uzemljenje: Nula (mm?)
40 O4881§ 2x10 11 x4 O4885§ 2x10 11 x4 04834 - 048 44 12x6
100 04880: 2x16 : 5x10 04884 @ 2x16 : 5x10 048 32 048 42 7x6
125 04882: 2x25 2x16+11x10 04886 @ 2x25 2x16+7x6 048 44 16 x 6
: : 04888 : 2x25 2x25+11x10] 04835 048 45 12x 6
: 2x25+4x16 :
160 O4879§ 1x70 +8x10 : 048 45 16x6
: 1x35+2x25
250 048 77 : 1x120 +2x16 +6x 10
JEDNOPOLNI MODULARNI DISTRIBUTIVNI BLOKOVI | DISTRIBUTIVNI PRIKLJUCCI OD 125 DO 250 A
« Isc pik 27 do 60 kA Podnosiva : Broj i popreéni presek provodnlka po fazi (mm?)
maks. struja (A) Kat. br. Ulazi : I1zlazi
125 048 71 4x 35 12x 10
160 048 83 1 x 50 (fleks. sabirnica 13 mm maks. ) 3x25+2x16+7x10
048 67 (distributivni priklju¢ak) ED|rek’mo na donji priklju¢ak uredaja : 6 x 25
250 048 73 1 x 120 (fleks. sabirnica 16 mm maks.): 6x25+4x10
048 68 (distributivni prikljucak) :Direktno na doniji prikljuc¢ak uredaja : 4x35+2x%x25
SABIRNICKI SISTEMI OD 125 DO 400 A
- Isc pik 20 do 75 KA Podnosiva Ekstra tanko Stepenasto
mtak_s. Broj i popreéni presek Broj i popreéni presek
siruja g . provodnika po fazi (mm?) : . provodnika po fazi (mm?)
(A) Kat. br. : Isc pik (kA) : Ulazi i I1zlazi Kat. br. : Isc pik (kA) : Ulazi I1zlazi
: : © 10 x 16 (Ph) 4 sabirnice 12 x 4 mm prihvata
e O 2 1X35  q7x1e(N) [ 3789 20 skonektora 2 x 10 svaki
: 374 30 : €5 1x35 5x 25
160 : : 37431 : €5 1x70 5% &
250 | 37400 60 ixiso x7OMIXS0) 37435 0 35 1x 120 5% 50
: §+1x35i|i2x35
: : : 21 otvora M6
37308 : 42 2 X @8.5mm : 70 mm? maks.
400 : : . konektora
- 15 otvora M6
374 42 § 50/75 2x 185 15 otvora Ms

Sinski razvod Zucchini
25do 5000 A

kontaktirajte nas
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blokovi

40 do 250 A

048 88 + 048 45

.l Tehnicke karakteristike (str. 321)

Konekcija sa ili bez Starfix hilzni (str. 376)
Samogasivost, u saglasnosti sa standardom EN 60695-2-11: 960 °C na aktivnim delovima nosaca

Pakovanje Kat. br.
5 048 81
10 048 80
5 048 82
5 048 85
10 04884
5 048 86
5 048 88
1 04879
1 048 77

Monoblok modularni distributivni blokovi

Montaza na +_r Sinu ili montaznu plocu sa 2 zavrtnja
Sadrze izolovanu zadnju plo¢u i providni

zastitni poklopac

Svaka sabirnica se moze oznaciti upotrebom CAB 3
Mogucnost dodavanja IP 2X prikljucnih blokova
(osim kat. br. 048 77)

Dvopolni
Sadrzi 2 sabirnice
Broj Isc
Struja | prikljucaka Priklju¢ak (mm) pik | lew Broj
po sabirnici Puni Licnasti  |(kA) | (kA) | modula
40 A i 15do4/0.75do 4|20 | 3 6
2 6do 16| 4do 10
100 A 5 25do101.5do 10|20 | 4.5 4
2 10do 25| 6do 16
125 A 11 25do1015do 10|18 |45 8
2 10do 25/ 6do 16
2 10 do 35/10 do 25
Cetvoropolni
Sadrzi 4 sabirnice
40 A 11 15do4]0.75do4|20 | 3 6
2 6do16 | 4do10
100 A 5 25do1015do 10|20 | 4.5 4
2 10do 25| 6do 16
125A 7 25do101.5do 10|20 | 45 6
2 10do 25| 6do 16
2 10do 35/10do 25
125A 11 25do101.5do 10(14.5| 4.2 8
4 |10do35|6do 25"
160 A 1 35do70|35do 70|27 |84 10
8 25do 101.5do 10
4 10do 25| 6do 16
2 10 do 35[10 do 251
250 A 6 25do1625do 10|42 (144 9
2 10do 25| 6do 16
2 10do 35/10do 25
1 16 do50(16 do 35
1 50 do 12050 do 120

(1) Isporucuije se sa kratkim hilznama

Pakovanje

Kat. br.

048 71

048 83

048 73

048 67

048 68

L1legrand

Modularni distribitivni blokovi

Montaza na +—r $inu

Opremljeno sa Lexic nosacem natpisa

Moguce je medusobno spajanje

Mogucnost formiranja ¢etvoropolnih distributivnih
blokova dodavanjem modula

Jednopolni

Broj Isc
prikljucaka Prikljuc¢ak (mm?) pik
po sabirnici Puni Licnasti (kA)
125 A 4 16do50 | 16 do 35| 35
12 1.5do10|1.5do 10

35do70 | 25do50 | 27 2
25do 10| 1.5do 10
6do25 | 6do 16
10do 35 | 10 do 25

70 do 150| 70 do 120 60 2
25do16|25do 10
10do 35 | 10 do 25

Struja Broj

modula

160 A

250 A

O = W=

Distributivni prikljuéak . kls((liA)
pi

160 A - 6 izlaza 25 mm? licnasti 30

Moze se postaviti direktno sa

donje strane DPX 125/160, Vistop 100

i160 AiDX 125

250 A - 4 izlaza 35 mm? licnasti i 36
2 izlaza 25 mm? licnasti

Moze se postaviti direktno sa
donje strane DPX 250 i DPX-IS 250

DPX kompaktni prekidaci (str. 192 do 203)
Vistop rastavne sklopke (str. 247 do 249)

DX automatski prekidaci (str. 424 do 430)
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sabirnicki sistemi

M Ekstra tanki za papucice
Samogasivost: 960 °C prema EN 60695-2-11

125 A kat.br. 374 47 - Isc pik 25 kA
Napon izolacije prema EN 60947-1 / IEC 60664-1: 500 V
265

v
44 |=
33 2 2
S

58 ’

60 289
374 00 37308 250 A kat. br. 374 00 - Isc pik 60 kA

Napon izolacﬁije prema EN 60947-1 / IEC 60664-1: 1000 V
Standardna distribucija e = —
Isporuduje se sa zastitnom maskom — o509
Pakovanje | Kat.br. | Ekstra tanki za papucice
125 A
1 374 47 Fiksiranje na Sinu EN 60715 +_r ili montaznu plocu s = Q| =

sa M6 zavrtnjima. Opremljeno sa:

- 1 dovodom 35 mm? po polu (moguci izvod)
- 10 izvoda 16 mm? po fazi - M5 zavrtan;

- 17 izvoda 16 mm? za nulu - M5 zavrtanj
Moguce je povezivanje sa konektorom

kat. br. 373 65 (str. 287) 3 8

250 A 6
1 374 00 Fiksiranje na montaznu plocu sa M6 zavrtnjima .

-1 dovod 150 mm2 po polu H Stepenasti

- 1 pol se sastoji od 3 dela: svaki pol moze da prihvati: ; . ° o
1 70 mrre i 1 x 50 mim | 1% 35 mme i 2 x 35 mme Samogasivost: 850 °C prema EN 60695-2-11

ili 1 konektor sa 2 izlazna prikljucka kat. br. 374 03 125 A Kkat. br. 373 95 - Isc pik 20 kA
(str. 322) Napon izolacije prema EN 60947-1 / IEC 60664-1: 600 V
77
108
Stepenasti A= = o
e} < I |0 2 20 ©° GI I
125 A o I %{3 s
1 373 95 Fiksiranje na +_r simetricnu Sinu EN 60715 dubine ~ Sk °
15 mm ili montaznu plo¢u sa @4 mm zavrtnjima S E—
4 sabirnice 12 x 4 mm sa pet konektora o 1145
2 x 10 mm?/po sabirnici (nemontirano) 1225
1 87430 Flksiranjo na 1 ﬁ@#gzﬂf%& sa zabicama 125/160/250 A kat. br. 374 30/31/35 - Isc pik 35 kA
zavrinjima Napon izolacije prema EN 60947-1 / IEC 60664-1: 1000 V
4 sabirnice 15 X 4 mm sa: Uimp: 12 kV, stepen zaprljanosti: 3 |
- 1 dovodom 35 mm?- M8 zavrtnji i A : J
- 5 izvoda 25 mm? - M6 zavrtnji n="——-
1 374 31 Fiksiranje na +_r Sinu EN 60715, sa zabicama @ T ]
kat. br. 374 39 ili montaznu plo¢u sa M6 zavrtnjima =]
4 sabirnice 18 x 4 mm sa:: '__LL: .
- 1 dovodom 70 mm?max. - M8 zavrtnji © ‘
- 5izvoda 35 mm? - M6 zavrtnji D c
250 A £
1 374 35 Fiksiranje na 1r Sinu EN 60715, sa zabicama i -
kat. br. 374 39 ili montaznu plo¢u sa M6 zavrtnjima Dimenzije (mm)
4 sabirnice 25 x 4 mm sa: Distributivni
- 1 dovodom 120 mm? - M10 zavrtnji blokovi A 8 ¢ ° & F ¢ " : !
- 5 izvoda 50 mm2 - M8 zavrtnji 125 A 225 | 125 | 110 | 125 | 165 | 189 | 6.5 | 117.5| 165 | 108
400 A 160 A 240 | 125 | 110 | 125 | 165 | 189 | 6.5 |117.5| 180 | 120
1 373 08 Horizontalna montaza u razvodni orman XL2 400, 250A 260 | 155 1 110 | 125 | 185 | 209 | 6.5 '147.51 195 | 120
vertikalno u kablovska polja XL® 400, vertikalno 400 A" kat. br. 373 08 - Isc pik 42 kA. napon izolacije prema
u unutrasnji kablovski prostor XL® 800 ili na punu EN 60947-1 / IEC 60664-1: 1000 V. Uimp: 12 kV, stepen zaprljanosti: 3
plocu sa isporucenim zavrtnjima Samogasivost: 960 °C prema EN 60695-2-11
Distributivni blok sadrzi 4 sabirnice 32 x 5 mm sa Kat. br. 374 42 - |sc pik 50/75 kA. napon izolacije prema EN 60947-1
izolovanom zastitom / IEC 60664-1: 1000 V centri fiksiranja 50 mm,1 500 V centri fiksiranja
Svaka sabirnica sadrzi:: o 75 mm. Uimp: 8 kV centri fiksiranja 50 mm, 12 kV centri fiksiranja
- 2 X @8.5 mm otvora za napajanje 75 mm. Stepen zaprljanosti: 3
(fleksibilne sabirnice...) Kat. br. 373 08
- 21 izvoda M6 otvora (70 mm? papucice maks.) e 260
1 374 42 Fiksiranje na 1r Sinu EN 60715, sa zabicama \ |
kat. br. 374 39 = ¥
Distributivni blok sadrzi 4 sabirnice 32 x 5 mm sa N & N
izolovanom zastitom. S S 5
Svaka sabirnica sadrzi: 5
-2 x @10.5 mm otvora za napajanje (185 mm? maks.) ’_ ‘
- 15 izvoda M6 otvora, 4 izvoda M8 otvora ‘ ;?8 |

(1) Horizontalna montaza sa minimalnom visinom maske od 300 mm
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modularni distributivni

U saglasnosti sa standardom EN 60947-1

Napon izolacije prema EN 60947-1 / IEC 60664-1: 500 V
Impulsni napon (Uimp): 8 kV - Stepen zaprljanosti: 3
Upotreba u DC: bez korekcije

Samogasivost 960 °C na aktivnim delovima nosaca

H Monoblok modularni distributivni blokovi
Dvopolni 40 - 100 - 125 A, kat. br. 048 81/80/82

Kat. br.

048 80
048 81

048 82

T
4 S R R B

048 85

%\;‘EV

048 88

50 048 79

Cetvoropolni 40 - 100 - 125 A, kat. br. 048 85/84/86/88

.
|

Cetvoropolni 160 A, kat. br. 048 79

ol TN v I
I ! 1

915
[N

96.8

@ i

44

—

50

w

Cetvoropolni 250 A, kat. br. 048 77
Samogasivost 960 °C prema EN 60695-2-11

048 84
048 86

44 048 77

150

W
— —
{) [lececcecesndl| (o)
[mim]
o =TT ||| <=2 | 0
@ @ 0000000600006 q
:‘4 —-
=] SO T O OO E | —
H q
L |e0eceeeses
B fmm!
~ ’ b |[orecocecsces
F=—1 il
70.5
134.5 75

H Upotreba IP 2X prikljuénih blokova (str. 470)

dMod!l;llarni IlF(’I 2X Vrednost

istributivni |  prikljucni .

blokovi blokovi Napon Struja
048 80 048 32" 400 V 80 A
048 81 048 34 400 V 40 A
048 82 048 35" 400 V 100 A
048 84 048 4202) 400V 80 A
048 85 048 44@ 400 V 40 A
048 86 048 44 400 V 100 A
048 88 048 45@ 400 V 100 A
048 79 048 45 400 V 100 A

(1) +

(2) Nula

Sirina

(mm)

70

105
L 140

70

1056
105

140

160

179

048 80 + 048 32

B Modularni distributivni blokovi
Jednopolni 125 - 160 - 250 A, kat. br. 048 71/83/73

L1legrand

60
44 7 144
© © H H H H
= 23
Povezivanje
125 A 160 A 250 A
36 36
Sila zatezanja ) @ Sila zatezanja Sila zatezanja
3.5Nm | 3.5Nm M= 24 Nm
% :><>@<>e
je==g AL
c
Kat. br. 048 71 Kat. br. 048 83 Kat. br. 048 73
M Distributivni prikljucci, kat. br. 048 67/68
160 A 250 A
47 60
6.5 6.5 10
©
- &
©
w
L/ .
X o)

H Povezivanje licnastih provodnika

sa Starfix hilznama

Distributivni Povezivanje Licnasti provodnik
blokovi po sabirnici sa hilznom
: %] Poprecni presek Starfix hilzna
b LR B (mm) (mm?) kat. br.
048 67 6 8.5 6do 25 376 68 do 71
4 10 6do 35 376 68 do 77
048 68 2 8.9 6 do 25 376 68 do 71
12 53 15do 10 376 64 do 69
04871 2x2 10 16 do 35 37670 do 72
376 70 do 77
4 6 25do 10 376 66 do 69
04873 6 85 10 do 25 376 69 do 72
1 - 70 do 120 -
5 53 15do 10 376 64 do 69
048 80 2 7.5 6do 16 37668 do 70/ 72
11 43 0.75 do 4 376 62 do 67
WL 2 6 4do 10 3766768 /69
11 58 1.5 do 10 376 64 do 69
048 82 2 75 6do 16 37668 do 70/ 72
2 9 10 do 25 37669/72 /71
7 53 15do 10 376 64 do 69
2 75 6do 16 37668 /69 /72
BBE 3 8.9 10 do 25 37669/ 72
1 - 25 do 50 376 71do 77 /78
5 53 15do 10 376 64 do 69
e 2 7.5 6 do 16 37668 do 70/ 72
11 43 0.75do 4 376 62 do 67
048 85 2 6 4do 10 376 67 /68 /69
7 53 15do 10 376 64 do 69
048 86 2 75 6do 16 37668 do 70/ 72
2 9 10 do 25 37669/ 72
11 58 1,5do 10 376 64 do 69
048 88 4 8.5 6 do 25 376 68 do 71
1 35do 70 37677/78
8 53 1.5do 10 376 64 do 69
CHw 4 75 6do 16 37668 do 70/ 72
2 85 10 do 25 37669/ 72
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374 05 postavljenu na
bakarnu sabirnicu

Standardni razvod

Pakovanje Kat. br.

10 374 03

5 374 05

5 374 80

4 374 81

322

374 80

Konektori

Sa 3 izvodna prikljué¢ka 200 A

Postavlja se na tanku bakarnu sabirnicu i
distributivni blok kat. br. 374 00 (str. 320)
Kapacitet:

e 1 x @5.3 mm izvodna priklju¢ka za 1.5 do 6 mm?
prikljucka

e 2 x @7.5 mm izvodna priklju¢ka za 6 do 16 mm?
prikljucka

Dimenzije: 29 x 29 x 16.8 mm

Sa 7 izvodnih prikljucaka 400 A

Postavlja se na tanku bakarnu sabirnicu
Kapacitet:

e 4 x 35.3 mm izvodna priklju¢ka za 1.5 do 6 mm?
prikljucka

® 3 x @7.5 mm izvodna priklju¢ka za 6 do 16 mm?
prikljucka

Dimenzije: 29 x 62.5 x 16.8 mm

Aluminijum/bakar distributivne kutije
do 300 mm?

Prilagodavaju poprec¢ni presek dovodnog ili izvodnog

kabla prema povezanom uredaju
IP 2X kutija, samogasivi providni poklopac

Univerzalno fiksiranje na 1_r inu ili na montaznu plocu
Reverzibilni poklopac sa plombiranjem i prostorom za

natpise

Radni napon: Ue = 690V~

prema EN 60947-1/IEC 60664-1

e Aluminijumska konekcija

U saglasnosti sa standardom NFC 63-061 klase B
e Bakarna konekcija

U saglasnosti sa standardom EN 60947-7-1
Isporucuje se sa bakarnim spojnim trakama

Aluminijum/bakar 120 mm? distributivna kutija
300 A maks.

Dovod: aluminijum 16 do 120 mm?,

bakar 16 do 120 mm?

lzvod: bakar 16 do 70 mm?

Aluminijum/bakar 300 mm? distributivna kutija
540 A maks.

Dovod: aluminijum 70 do 300 mm?,

bakar 70 do 185 mm?

Izvod: bakar 70 do 150 mm?

konektori

M Konektori

Kat. br. 374 03
16 985
™

DX
\N

[ o]

29

21.5

Kat. br. 374 05

16 20 15 @85

P O-F

21.5

N
0000000

B Aluminijum/bakar distributivne kutije

Tehnicke karakteristike

Kat. br. 374 80 | Kat. br. 374 81
Impulsni napon (Uimp) 10 kV 12 kV
Struja kratkog spoja
lcw za 1 sekundu 14.5 kA 22.2kA
Sila zatezanja 14 Nm 30 Nm

Dimenzije
Kat. br. 374 80

@ :

54
44

125
152

H (0o

52.5

Povezivanje
Spoj
y Al/Cu

m Al/Cuf R
B 3 = K

g |Alcu

;Cu ‘Cu

Serijsko povezivanje

Kat. br. 374 81

Distribucija

Al/c_u§ §_

6727273

;Cu

Medusobna veza se ostvaruje preko 2 bakarne Sine
(isporucuje se u kompletu sa distributivnom kutijom)

o
T VT
1 1
VWILTE) (T
1 1
VS G
I__l__l [ Ip——

74

[RER=)

65
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XL3 razvodnim tablama i ormanima

Standarna distribucija

Pakovanje

1

Kat. br.

373 15

373 14

373 10

373 20

373 21

205 51
205 52
205 53

205 31
205 32

37324
1 sabirnica po polu

<400 A

Nosa¢ za tanke bakarne sabirnice Ay

18 x 4, 25 x 5132 x 5 mm, postavljene horizontalno
Za montazu direktno u XL® 400 razvodne table i
ormane i sa adapterom kat. br. 373 14

u XL® 800 i 4000 razvodne table i ormane

Za montazu nosaca kat. br. 373 15 i Lexic
distribitivnih blokova kat. br. 373 16/17/18

u XL® 800 i 4000 razvodne table i ormane

Nosac za bakarne sabirnice 18 x 4, 25 x 4,

25 x 5132 x5 mm, postavljene kaskadno

za kreiranje vertikalnih sabirnica na

zadnjoj strani W
Za montazu direktno u:

- XL® 400, kablovska polja

- XL® 800, u unutrasnja kablovska polja
- na punu ili perforiranu montaznu plocu

<800 A

25x5,32x5,50x5i63x5mm,

postavljene kaskadno W
Za montazu direktno u XL*800

kablovskog polja

Za montazu sa horizontalnim nosac¢ima u XL® 4000
e Boc¢na montaza vertikalnih sabirnica u ormanu

Nosac¢ za bakarne sabirnice 18 x 4,
e Vertikalne sabirnice sa zadnje strane
Dubina (mm) Horizontalni nosac kat. br.

725 205 51
975 205 52
e Boc¢na montaza vertikalnih sabirnica u kablovskim
poljima
Dubina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
475 205 51
725 205 52
975 205 53
e Horizontalno i vertikalno sa zadnje strane
Dubina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
475 205 51
725 205 52
975 205 53
<1000 A

Nosac za bakarne sabirnice 50 x 5,
63 x 5,75 x5, 80 x 5 isabirnice C
profila 155, 265, 440 mm?,

postavljene vertikalno

Za montazu sa horizontalnim nosac¢ima u XL® 4000
e Boc¢na montaza vertikalnih sabirnica u kablovskim

poljima
Dubina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
475 205 51
725 205 52
975 205 53

Nosaci za fiksiranje

Set od 2 podesiva horizontalna nosaca

DuZina 350 mm

Duzina 600 mm

Duzina 850 mm

Set od 2 horizontalna nosaca za parcijalnu Sasiju
Duzina 350 mm

Duzina 600 mm

Kat. br.

37322

373 23

373 24

373 25

1ili 2 sabirnice po polu

—

———

Cee——————1

Nosac¢ za bakarne sabirnice 50 x 5,
63 x5,75%x5,80x5i100x5
postavljene vertikalno

<1600 A

Fiksni nosac¢

Za montazu sa horizontalnim nosac¢ima u XL° 4000:
e Horizontalni transfer i bocna montaza vertikalnih
sabirnica u razvodnom ormanu

Dubina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
725 205 51
975 205 52

e Horizontalni glavni sabirnicki sistem

Dubina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
475 205 51
725 205 52
975 205 53

e Horizontalni sabirnicki sistem sa zadnje strane

Sirina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
475 205 51 ili 205 21™M
725 205 52 li 205 22
975 205 53 ili 205 23™M

e Bocni sabirnicki sistem u kablovskim poljima

Dubina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
475 205 51
725 205 52
975 205 53

e \/ertikalni sa zadnje strane

Sirina (mm) Horizontalni nosa¢ kat. br.
725 205 52
975 205 53

Dodatni nosac¢
Montira se kao dodatak na fiksni nosac¢
kat. br. 373 22 da se obezbedi rastojanje (zbog Ics)

1 do 4 sabirnice po polu
Nosac¢ za 4 sabirnice e ey
50 x 5, 125 x 5ili 3 sabirnice

80 x 10 do 120 x 10 mm I ——
postavljene vertikalno

<4000 A
Fiksni nosac¢

Za montazu direktno u XL® 4000:

e Horizontalni transfer sabirnica u kablovskom polju
dubine 725 mm i ormanima dubine 975 mm

* Bocna montaza vertikalnih sabirnica u ormane
dubine 975 i kablovska polja dubine 725 i 975 mm
sa vertikalnim nosacima kat. br. 205 20

e Horizontalni glavni vertikalni sabirnicki sistem u
ormanima i kablovskim poljima dubine 725 975
mm (sa vertikalnim nosacima) kat. br. 205 20 u
unutragnjem kablovskom prostoru)

Za montazu sa horizontalnim nosac¢ima u XL® 4000
(dubine > 725 mm)
e Horizontalne sabirnice sa zadnie strane

Sirina (mm) Horizontalni nosac kat. br.
475 205 51 ili 205 21M
725 205 52 li 205 22
975 205 53 ili 205 23™M

Dodatni nosac¢
Montira se kao do
kat. br. 373 22 da

datak na fiksni nosac
se obezbedi rastojanje (zbog Ics)

(1) Fiksni horizontalni nosac kat. br. 205 21/22/23, srednji strukturni

nosac kat. br. 205 20
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